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Bindemittel fiir Beschichtungsstoffe —

Alkydharze —

Teil 2: Bestimmung des Gehaltes an Phthalsdaureanhydrid
(ISO 6744-2:1999);

Deutsche Fassung EN ISO 6744-2:2004

Binders for paints and varnishes —

Alkyd resins —

Part 2: Determination of phthalic anhydride content (ISO 6744-2:1999);
German version EN ISO 6744-2:2004

Liants pour peintures et vernis —

Résines alkydes —

Partie 2: Détermination de la teneur en anhydride phthalique (ISO 6744-2:1999);
Version allemande EN ISO 6744-2:2004
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DIN EN ISO 6744-2:2004-09

Die Europaische Norm EN ISO 6744-2:2004 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN ISO 6744-2:2004 fallt in den Zustandigkeitsbereich des Technischen Komitees
CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrichstoffe* (Sekretariat: Deutschland). Die ihr zu Grunde liegende Internationale
Norm ISO 6744-2 wurde vom ISO/TC 35/SC 10 ,Test Methods for binders for paints and varnishes”
(Sekretariat: Deutschland) ausgearbeitet. Die Deutsche Norm DIN EN ISO 6744-2 fallt in den Zustandigkeits-

bereich des NAB-Arbeitsausschusses 2 ,Lackrohstoffe".

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 3681
ISO 3696
ISO 6744-1
ISO 6744-3
ISO 6744-4
ISO 15528

Anderungen

Gegeniiber DIN ISO 6744-2:2002-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die Internationale Norm ISO 6744-2:1999 wurde als Europaische Norm Gibernommen;

b) der Inhalt der Norm wurde nicht verandert.

siehe DIN EN ISO 3681
siehe DIN ISO 3696
siehe DIN EN ISO 6744-1
siehe DIN EN ISO 6744-3
siehe DIN EN ISO 6744-4
siehe DIN EN ISO 15528

Frithere Ausgaben

DIN 53183: 1961-08, 1973-09
DIN ISO 6744-2: 2002-11
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 3681, Bindemittel fiir Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Verseifungszahl — Titrimetrisches
Verfahren (ISO 3681:1996); Deutsche Fassung EN ISO 3681:1998.

DIN EN ISO 6744-1, Bindemittel fiir Beschichtungsstoffe — Alkydharze — Teil 1: Allgemeine Priifverfahren
(ISO 6744-1:1999); Deutsche Fassung EN ISO 6744-1:2004.

DIN EN ISO 6744-3, Bindemittel fiir Beschichtungsstoffe — Alkydharze — Teil 3: Bestimmung des Gehaltes
an unverseifbaren Bestandteilen (ISO 6744-3:1999); Deutsche Fassung EN ISO 6744-3:2004.

DIN EN ISO 6744-4, Bindemitel fiir Beschichtungsstoffe — Alkydharze — Teil 4: Bestimmung des Gehaltes
an Fettsdure (ISO 6744-4:1999); Deutsche Fassung EN ISO 6744-4:2004.

DIN EN ISO 15528, Beschichtungsstoffe und Rohstoffe fiir Beschichtungsstoffe — Probenahme
(ISO 15528:2000); Deutsche Fassung EN ISO 15528:2000.

DIN 1SO 3696, Wasser fiir analytische Zweck — Anforderungen und Priifungen; Identisch mit ISO 3696:1987.
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