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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 6974-5:2014) enthalt die deutsche Ubersetzung der internationalen Norm
ISO 6974-5:2014, die vom Technischen Komitee ISO/TC 193 ,Natural gas®, dessen Sekretariat vom NEN
(Niederlande) gehalten wird, ausgearbeitet wurde.

Das zustandige nationale Gremium ist der NA 062-05-73 AA ,Gasanalyse und Gasbeschaffenheit® des
DIN-Normenausschusses Materialprifung (NMP).

DIN EN ISO 6974, Erdgas — Bestimmung der Zusammensetzung und der zugehdrigen Unsicherheit durch
Gaschromatographie besteht aus:

— Teil 1: Allgemeine Leitlinien und Berechnung der Zusammensetzung

— Teil 2: Unsicherheitsberechnungen

— Teil 3: Bestimmung von Wasserstoff, Helium, Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoffdioxid und Kohlenwasser-
stoffen bis zu Cg mit zwei gepackten S&ulen

— Teil 4: Bestimmung von Stickstoff, Kohlenstoffdioxid und C4- bis Cs- und Cg,-Kohlenwasserstoffen fiir ein
Labor- und Online-Messsystem mit zwei Séulen

— Teil 5: Isothermes Verfahren fiir Stickstoff, Kohlenstoffdioxid, C,- bis Cg-Kohlenwasserstoffe und Cg,-
Kohlenwasserstoffe

— Teil 6: Bestimmung des Wasserstoffs, Heliums, Sauerstoffs, Stickstoffs, Kohlenstoffdioxids und der
Kohlenwasserstoffe C, bis Cg mit drei Kapillarséulen

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 6974-1 siehe DIN EN ISO 6974-1
ISO 6974-2 siehe DIN EN ISO 6974-2

ISO 6976 siehe DIN EN ISO 6976
ISO 10723 siehe DIN EN ISO 10723

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 6974-5:2002-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Messbereiche der Komponenten geandert;

b) Verweisungen auf die Uberarbeiteten Normen DIN EN ISO 6974-1 und DIN EN ISO 6974-2 aktualisiert;
c¢) Anwendungsbeispiel aufgenommen.

Frithere Ausgaben

DIN EN I1SO 6974-5: 2002-06
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 6974-1, Erdgas — Bestimmung der Zusammensetzung und der zugehérigen Unsicherheit durch
Gaschromatographie — Teil 1: Allgemeine Leitlinien und Berechnung der Zusammensetzung

DIN EN ISO 6974-2, Erdgas — Bestimmung der Zusammensetzung und der zugehérigen Unsicherheit durch
Gaschromatographie — Teil 2: Unsicherheitsberechnungen

DIN EN ISO 6976, Erdgas — Berechnung von Brenn- und Heizwert, Dichte, relativer Dichte und Wobbeindex
aus der Zusammensetzung

DIN EN ISO 10723, Erdgas — Bewertung der Leistungsfahigkeit von Analysensystemen
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 6974-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2014

ICS 75.060 Ersatz fir EN I1ISO 6974-5:2001

Deutsche Fassung

Erdgas —
Bestimmung der Zusammensetzung und der zugehorigen
Unsicherheit durch Gaschromatographie —
Teil 5: Isothermes Verfahren fur Stickstoff, Kohlenstoffdioxid, C4-

bis Cs-Kohlenwasserstoffe und Cg+-Kohlenwasserstoffe
(1ISO 6974-5:2014)

Natural gas — Gaz naturel —
Determination of composition and associated uncertainty by Détermination de la composition et de l'incertitude associée
gas chromatography — par chromatographie en phase gazeuse —
Part 5: Isothermal method for nitrogen, carbon dioxide, C1 Partie 5: Méthode isotherme pour I'azote, le dioxyde de

carbone, les hydrocarbures C, a Cg et Cg,

to Cg hydrocarbons and Cg, hydrocarbons
(1SO 6974-5:2014)

(1SO 6974-5:2014)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 28. Juni 2014 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2014 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 6974-5:2014 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 6974-5:2014) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 193 ,Natural gas“ dessen
Sekretariat vom NEN gehalten wird in Zusammenarbeit mit dem Komitee CEN/SS N21 ,Gaseous fuels and
combustible gas®, erarbeitet.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2015, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Januar 2015 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren

kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 6974-5:2001.

ISO 6974 besteht aus den folgenden Teilen unter dem allgemeinen Titel Natural gas — Determination of
composition and associated uncertainty by gas chromatography:

— Part 1: General guidelines and calculation of composition
— Part 2: Uncertainty calculations

— Part 3: Determination of hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, carbon dioxide and hydrocarbons up to Cg
using two capillary columns and one packed column

— Part 4: Determination of nitrogen, carbon dioxide and C, to Csand Cg, hydrocarbons for a laboratory and
on-line measuring system using two columns

— Part 5: Isothermal method for nitrogen, carbon dioxide, C, to Cg hydrocarbons and Cg, hydrocarbons

— Part 6: Determination of helium, oxygen, nitrogen, carbon dioxide and C, to Cg hydrocarbons using three
capillary columns

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu dbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von 1SO 6974-5:2014 wurde vom CEN als EN ISO 6974-5:2014 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Einleitung

Dieser Teil von ISO 6974 beschreibt ein Verfahren zur Bestimmung der Zusammensetzung von Erdgas, das
haufig fir Anwendungen bei Online-Prozessen, aber auch fir Laboranwendungen zum Einsatz kommt. Die
gewonnenen Daten Uber die Zusammensetzung dienen zur Berechnung des Brennwertes, der Dichte und des
Wobbe-Index.

Es wird davon ausgegangen, dass das Erdgas an der Quelle keinen Sauerstoff enthdlt und mdglicherweise
vorhandener Sauerstoff eine Folge von Verunreinigung wahrend der Probenahme ist.

Die hauptsachliche Anwendung dieses chromatographischen Verfahrens dient der Berechnung des Brenn-
werts (CV) nach ISO 6976. Das Verfahren beruht auf einer Saulenschalttechnik, bei der mehrere Saulen,
ausgewahlt nach deren Trennfahigkeit flr bestimmte Gruppen von Komponenten, mit automatischer
Steuerung geschaltet werden.

Es ist nur eine Injektion notwendig, und die erste Phase des Verfahrens bedingt beschleunigte Riickspiilung
von Cg,-Komponenten (die als ein rekombinierter ,Pseudo-Bestandteil® und nicht durch Summation der

Messungen der einzelnen Komponenten gemessen werden). Leichtere Bestandteile (Stickstoff, Methan,
Kohlenstoffdioxid und Ethan) werden in der betreffenden Trennsaule zuriickgehalten, wahrend die schweren
Cs- bis C5-Kohlenwasserstoffe eluiert werden. Die leichteren Bestandteile werden dann durch Umleitung von

Tragergas an die entsprechende Trennsaule abgetrennt.

Zur Messung der vorstehend aufgeflihrten Komponenten kommt ein Warmeleitfahigkeitsdetektor (WLD) zum
Einsatz.

Wird das Verfahren das erste Mal angewendet, wird die Wiederholbarkeit der Messung durch wiederholte
Analyse einer Flasche mit Priifgas, im Allgemeinen ein typisches Erdgas, ermittelt. Fir jede Komponente wird
eine (Qualitats-)Regelkarte erstellt, die den Mittelwert angibt und die Grenzen aufzeigt, die zwei und drei
Standardabweichungen reprasentieren. AnschlieRend wird dieses Prifgas nach jeder Kalibrierung des
Analysators analysiert, und die Ergebnisse werden mit den Daten in den Regelkarten verglichen. Die
Leistungsfahigkeit des Analysators wird mit Hilfe dieses Verfahrens beurteilt.

Jegliche Veranderung des Verfahrensaufbaus kann zu Unterschieden bei der Reaktion von Komponenten und
demzufolge (wo angewendet) zu berechneten Unsicherheiten flihren. Unter diesen Umstanden ist die
Anpassung von Daten an vorhandene Regelkarten keine geeignete Verfahrensweise und die Betriebsablaufe,
die bei der ersten Anwendung des Verfahrens vorgenommen wurden, sind zu wiederholen.

Dieser Teil von ISO 6974 bietet eines der Verfahren, die fir die Bestimmung der Zusammensetzung von
Erdgas in Verbindung mit ISO 6974-1 und ISO 6974-2 angewendet werden dirfen.
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1 Anwendungsbereich

DIN EN ISO 6974-5:2014-10
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Dieser Teil dieser Internationalen Norm beschreibt ein gaschromatographisches Verfahren zur quantitativen
Bestimmung des Gehalts an Stickstoff, Kohlenstoffdioxid und der individuellen C4- bis Cg-Kohlenwasserstoffe

und einer Cg,-Verbundmessung, die alle Kohlenwasserstoffe mit sechs und mehr Kohlenwasserstoffatomen
in Erdgasproben reprasentiert. Es ist anwendbar zur Analyse von Gasen, deren Bestandteile in den in

Tabelle 1 angegebenen Arbeitsbereichen liegen.

Tabelle 1 — Messbereiche der Komponenten

Komponente Molfrozktion
Mindestens Hdéchstens

Stickstoff N, 0,1 22
Kohlenstoffdioxid CO, 0,05 15
Methan CH, 34 100
Ethan CoHg 0,1 23
Propan CsHg 0,05 10
iso-Butan (2-Methylpropan) i-C4H1g 0,01 2,0
n-Butan n-CqH4g 0,01 2,0
neo-Pentan (2,2-Dimethylpropan) neo-CgH, 0,005 0,35
iso-Pentan (2-Methylbutan) i-CgH 4, 0,005 0,35
n-Pentan n-CgHyo 0,005 0,35
Hexane+ Ce+ 0,005 0,35

ANMERKUNG 1 Die Messbereiche in Tabelle 1 sind die, fiir die sich das Verfahren als ausreichend erwiesen hat,
und sind als Richtwerte angegeben. Jedoch ist das kein Grund, warum keine groReren Bereiche angewendet werden
sollten, vorausgesetzt, dass die erfolgreiche Messung derartiger gré3erer Bereiche nachgewiesen wurde.

ANMERKUNG 2 Hohere Kohlenwasserstoffe als n-Pentan werden als ,Pseudokomponente® Cg, angegeben, die als
ein Composite-Peak (Kombinationsspitze) gemessen und als solche kalibriert wird. Die Eigenschaften von Cg, werden
aus einer erweiterten Analyse der einzelnen Cg- und hdheren Kohlenwasserstoffe berechnet.

ANMERKUNG 3  Sauerstoff ist kein normaler Bestandteil von Erdgas und es ist auch nicht zu erwarten, dass er in
einer Gasprobe fiir ein Online-Gerat enthalten ist. Falls Sauerstoff als Folge der Kontamination mit Luft vorhanden ist,
wird er zusammen mit dem Stickstoff bestimmt. Der erhaltene Messwert (Stickstoff + Sauerstoff) wird aufgrund des
geringen Unterschiedes zwischen den Detektorresponsewerten flr Sauerstoff und Stickstoff geringfligig fehlerhaft sein.

ANMERKUNG 4  Es wird davon ausgegangen, dass der Heliumgehalt und der Argongehalt vernachlassigbar gering
und unveranderlich sind und deshalb nicht analysiert zu werden brauchen.

ANMERKUNG 5 Die Gasprobe darf kein Kohlenwasserstoffkondensat und/oder Wasser enthalten.

Full document details: DIN EN ISO 6974-5:2014-10
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2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

ISO 6974-1, Natural Gas — Determination of composition and associated uncertainty by gas chromato-
graphy — Part 1: General guidelines and calculation of composition

ISO 6974-2, Natural Gas — Determination of composition and associated uncertainty by gas chromato-
graphy — Part 2: Uncertainty calculations

3 Kurzbeschreibung

Bild 1 ist ein FlieRdiagramm, dem die am Analysenverfahren beteiligten Schritte zu entnehmen sind. Es
beruht auf ausfuhrlicheren FlieRdiagrammen in ISO 6974-1 und ISO 6974-2, die vereinfacht wurden, um das
im vorliegenden Teil beschriebene Verfahren darzustellen. Bei jedem Schritt sind Verweisungen auf den
betreffenden Abschnitt in diesem Teil und, gegebenenfalls, auf die betreffenden Abschnitte in ISO 6974-1 und
ISO 6974-2 angegeben.
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FLIESSDIAGRAMM
e Die Zahlen in den eckigen Klammern, z. B. [6.4],
beziehen sich auf die Nummer des entsprechenden
Abschnitts im vorliegenden Teil dieser Norm.
Kursive Zahlen in eckigen Klammern, z. B. [6.4]
beziehen sich auf die betreffende Nummer
des Abschnitts in Teil 1oder Teil 2, wie angegeben.

y

Schritt 1:
Definition des Arbeitsbereichs
[1]: ISO 6974-1 [6.2]

Liegt eine
indirekte Komponente
vor?

h 4
Schritt 2:
Definition der Anforderungen
des Analysenverfahrens Nein

[1, 3]: 1SO 6974-1 [6.3]

v

Schritt 3:
Wahl der Ausriistung
und Arbeitsbedingungen
[4, 5, 6]: ISO 6974-1 [6.4]

RoutinemaRige
Kalibrierung?

Ja
Ist eine
Primarkalibrierung ¢
oder Leistungsbewertung
erforderlich? Schritt 6:

RoutinemaRige Kalibrierung
mit einem Gebrauchsnormal (GN)
[7.2.5]: 1ISO 6974-1 [6.7.1]

Ja .
* Schritt 7:
Schritt 4: Analyse der Proben
Auswahl der Analysenart: [7.2.3]: 1ISO 6974-1 [6.8]
ISO 6974-1 [6.5]

v ,
Schritt 8:
Berechnung der Molfraktionen
der Komponenten

18, A.3]: ISO 6974-1[6.9]

Analyse Typ1
oder
Analyse Typ 2?

Sind
Unsicherheiten
der Molfraktionen Nein — ENDE
der Komponenten
erforderlich?
Typ 2
l Ja
Leistungsbewertung: ISO 10723 Schritt 9:
Bestimmen der Ausgangsanalysefunktion SUHLRE .
Berechnung der Unsicherheit
a) Auswahl von Referenzgasen der Molfraktionen
b) Bestimmung von Referenzgasen [8, A.4]: ISO 6974-2 [5.3]
c) Regressionsanalyse
Schritt 10:
Berechnung der erweiterten »
Unsicherheit der Molfraktionen = ENDE
[8, A.6]: ISO 6974-2 [5.4]

Bild 1 — Betriebliches FlieBdiagramm

ANMERKUNG Die in Bild 1 dargestellten Schritte sind mit den Schritten der FlieRdiagramme A und B von ISO 6974-1
identisch. Schritt 5 bezieht sich auf die Anwendung relativer Responsefaktoren fiir indirekt bestimmte Komponenten.

Indirekte Komponenten kommen im vorliegenden Teil von 1SO 6974 nicht zum Einsatz, weshalb Schritt 5 nicht
angewendet wird.
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