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DIN EN ISO 6978-1:2005-09

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm [SO 6978-1:2003, die im
Technischen Komitee ISO/TC 193/SC 1 ,Analyse von Erdgas” (Sekretariat: NEN; Niederlande) ausgearbeitet
wurde. Das =zustandige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NMP 573 ,Gasanalyse und
Gasbeschaffenheit des Normenausschusses Materialprifung (NMP).

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 6570 siehe DIN EN ISO 6570
ISO 6978-2 siehe DIN EN ISO 6978-2
ISO 10715 siehe DIN EN ISO 10715
ISO 14111 siehe DIN EN ISO 14111
ISO 14532 siehe DIN EN ISO 14532

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 6570, Erdgas — Bestimmung des potentiellen Gehaltes an fllissigem Kohlenwasserstoff —
Gravimetrische Verfahren

DIN EN ISO 6978-2, Erdgas — Bestimmung von Quecksilber — Teil 2: Probenahme von Quecksilber durch
Amalgamierung an einer Gold/Platin-Legierung

DIN EN ISO 10715, Erdgas — Probenahmerichtlinien
DIN EN ISO 14111, Erdgas — Leitlinien fir die Rlickfiihrbarkeit in der Analytik

DIN EN ISO 14532, Erdgas — Begriffe*

+)  In Vorbereitung.
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 17. April 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 6978-1:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN ISO 6978-1:2005 (D)

Vorwort

Der Text von ISO 6978-1:2003 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 193 ,Erdgas“ der Internationalen
Organisation fir Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 6978-1:2005 durch CMC tbernommen.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2005, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis November 2005 zurliickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von I1SO 6978-1:2003 wurde vom CEN als EN ISO 6978-1:2005 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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EN ISO 6978-1:2005 (D)
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EN ISO 6978-1:2005 (D)

Einleitung

Erdgas kann erhebliche Konzentrationen an Quecksilber, Ublicherweise in elementarer Form vorliegend,
enthalten. Gase mit hohen Quecksilberkonzentrationen muissen gereinigt werden, um die Kondensation von
Quecksilber wahrend Verarbeitung und Transport zu vermeiden. Genauso missen auch die in den
Gasverkaufsvertragen festgelegten Anforderungen eingehalten werden. Niedrige Quecksilberkonzentrationen
sind festgelegt, wenn Erdgas verflussigt wird. Dies geschieht zur Vermeidung von ernsten
Korrosionsproblemen, so zum Beispiel in den Aluminiumwarmetauschern der Verflissigungsanlagen.

Aufgrund der Anwesenheit von Kohlenwasserstoffen, insbesondere von aromatischen Kohlenwasserstoffen,
die fast in jedem Erdgas vorliegen, wird die Bestimmung von Quecksilber mittels Atomabsorptions-
spektrometrie (AAS) oder Atomfluoreszenzspektrometrie (AFS) gestort, sodass Quecksilber nicht direkt in
Erdgas bestimmt werden kann. Deshalb muss Quecksilber vor der analytischen Bestimmung gesammelt und
von den aromatischen Kohlenwasserstoffen getrennt werden.

Der Grund fur die Bestimmung der Quecksilberkonzentration kann in

— der Kontrolle der Gasqualitat,

— der Uberwachung der Arbeitsweise von Gasbehandlungsanlagen zur Quecksilberentfernung
liegen.

Es wurden bereits einige Verfahren zum Sammeln oder Anreichern von Quecksilber aus Erdgas entwickelt.
Die Anreicherung von Quecksilber aus trockenem Erdgas stellt Ublicherweise kein spezielles Problem dar.
Wie auch immer, man sollte Vorsicht walten lassen, wenn die Probenahme von Quecksilber unter Beinahe-
Kondensationsbedingungen statt findet (siehe ISO 6570).

Die beiden Teile der ISO 6978 beschreiben die Prinzipien der Probenahme und spezifizieren die allgemeinen
Anforderungen fur die Probenahme von Quecksilber, sowie der Bestimmung des Gesamtquecksilbergehaltes
in Erdgas mit der fur die Einspeisung in das Leitungsnetz erforderlichen Qualitat. Dieser Teil der 1ISO 6978
beschreibt ein Verfahren der Quecksilberprobenahme mittels Chemisorption an mit lod impragniertem
Silicagel, wohingegen Teil 2 ein Verfahren der Quecksilberprobenahme durch Amalgamierung an einem Draht
aus einer Gold/Platin-Legierung beschreibt.
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EN ISO 6978-1:2005 (D)

WARNUNG — Die Anwendung dieses Teils der ISO 6978 kann den Einsatz gefahrlicher Stoffe,
Arbeitsgange und Gerate mit sich bringen. Dieser Teil der ISO 6978 gibt nicht vor, alle mit seiner
Anwendung verbundenen Sicherheitsprobleme anzusprechen. Der Anwender dieses Teils der
ISO 6978 ist dafiir verantwortlich, vorher angemessene MaRnahmen zu ergreifen und die
Anwendbarkeit einschrankender Vorschriften zu ermitteln.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der ISO 6978 legt ein Verfahren fest zur Bestimmung des Gesamtquecksilbergehaltes in Erdgas
mittels eines Probenahmeverfahrens bei Dricken bis zu 40 MPa durch Chemisorption an mit lod
impragniertem  Silicagel. Geeignet ist dieses Probenahmeverfahren fir die Bestimmung von
Quecksilbergehalten im Erdgas von 0,1 ug/m3 bis 5000 ug/m3. Das Probenahmeverfahren ist fir beprobte
Gasvolumen mit einem Hydrogensulfidgehalt von weniger als 20 mg (Gesamtgehalt) und weniger als 10 g/m3
Gehalt an flussigen Kohlenwasserstoffkondensat unter den Probenahmebedingungen anwendbar. Das
gesammelte Quecksilber wird mittels Messung der Absorbanz oder Fluoreszenz des Quecksilberdampfes bei
253,7 nm bestimmt.

ANMERKUNG Die ISO 6978-2 enthélt ein geeignetes Probenahmeverfahren zur Bestimmung der Quecksilber-
konzentration mittels Amalgamierung von Quecksilber an einem Draht aus einer Gold/Platin-Legierung bei
Atmospharendruck im Bereich von 0,01 ug/m?3 bis 100 pg/m3 und fiir die Probenahme unter Hochdruck (bis 8 MPa) fiir
0,001 pg/m3 bis 1 pug/m3 in Erdgas mit der fiir die Einspeisung in das Leitungsnetz erforderlichen Qualitét.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie3lich aller Anderungen).

ISO 6570, Natural gas — Determination of potential hydrocarbon liquid content — Gravimetric methods

ISO 10715, Natural gas — Sampling guidelines

ISO 14111, Natural gas — Guidelines to traceability in analysis

ISO 14532, Natural gas — Vocabulary

Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM), BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML

AISI Steel Code")

3 Begriffe

Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 14532.

1) Zu beziehen bei: American Iron and Steel Institute, c/o James McCarl, 131 Huron Drive, Carnegie, PA 15106, USA.
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