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Senkschrauben (Einheitskopf) mit Kreuzschlitz Form H oder Form Z —
Produktklasse A —

Teil 2: Schrauben aus Stahl mit Festigkeitsklasse 8.8, aus
nichtrostendem Stahl und aus Nichteisenmetallen (ISO 7046-2:2011);
Deutsche Fassung EN ISO 7046-2:2011

Countersunk flat head screws (common head style) with type H or type Z cross recess —
Product grade A —

Part 2: Steel screws of property class 8.8, stainless steel screws and non-ferrous metal
screws (ISO 7046-2:2011);

German version EN ISO 7046-2:2011

Vis a métaux a téte fraisée a empreinte cruciforme de type H ou de type Z —

Grade A —

Partie 2: Vis en acier de classe de qualité 8.8, vis en acier inoxydable et vis en métaux
non ferreux (ISO 7046-2:2011);

Version allemande EN ISO 7046-2:2011
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 7046-2:2011) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 2 ,Fasteners” in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 185 ,Mechanische Verbindungselemente®
(Sekretariat: DIN, Deutschland) erarbeitet. Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss
NA 067-00-05 AA ,Kleinschrauben und gewindeformende Schrauben“ im Normenausschuss Mechanische
Verbindungselemente (FMV).

Fir Schrauben nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-160-3.

Fir die in diesem Dokument angegebenen Internationalen Normen wird im Folgenden auf die
entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 225 siehe DIN EN ISO 225
ISO 261 siehe DIN ISO 261

ISO 898-1 siehe DIN EN ISO 898-1
ISO 965-2 siehe DIN ISO 965-2

ISO 3269 siehe DIN EN ISO 3269
ISO 3506-1 siehe DIN EN ISO 3506-1
ISO 4042 siehe DIN EN ISO 4042
ISO 4757 siehe DIN EN ISO 4757
ISO 4759-1 siehe DIN EN ISO 4759-1
ISO 6157-1 siehe DIN EN 26157-1
ISO 6157-3 siehe DIN EN 26157-3
ISO 7721 siehe DIN EN 27721

ISO 7721-2 siehe DIN EN ISO 7721-2
ISO 8839 siehe DIN EN 28839

ISO 10683 siehe DIN EN ISO 10683
ISO 16048 siehe DIN EN ISO 16048

ISO 7046 besteht aus den folgenden Teilen unter dem Haupttitel Senkschrauben (Einheitskopf) mit
Kreuzschlitz Form H oder Form Z — Produktklasse A:

— Teil 1: Schrauben aus Stahl mit Festigkeitsklasse 4.8

— Teil 2: Schrauben aus Stahl mit Festigkeitsklasse 8.8, aus nichtrostendem Stahl und aus Nichteisen-
metallen

Anderungen

Gegeniiber DIN EN I1SO 7046-2:1994-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Datierungen der normativen Verweisungen wurden gestrichen;

b) Haupttitel an DIN EN ISO 7046-1 angepasst sowie Untertitel prazisiert;

c) In Tabelle 2 Zinklamellentberzige nach ISO 10683 und Passivierung nach ISO 16048 aufgenommen;
d) Anhang ZA gestrichen.

Friihere Ausgaben

DIN 965: 1971-12, 1984-12, 1990-08
DIN EN ISO 7046-2: 1994-10
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 4000-160, Sachmerkmal-Leisten — Teil 160: Verbindungselemente mit AulBengewinde

DIN EN 26157-1, Verbindungselemente — Oberfldchenfehler — Schrauben fiir allgemeine Anforderungen
DIN EN 26157-3, Verbindungselemente — Oberflédchenfehler — Schrauben fiir spezielle Anforderungen
DIN EN 27721, Senkschrauben — Gestaltung und Priifung von Senkkdpfen

DIN EN 28839, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen — Schrauben und Muttern aus Nicht-
eisenmetallen

DIN EN ISO 225, Mechanische Verbindungselemente — Schrauben und Muttern — Bemalung

DIN EN ISO 898-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und
legiertem Stahl — Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen — Regelgewinde und Feingewinde

DIN EN ISO 3269, Mechanische Verbindungselemente — Annahmepriifung

DIN EN ISO 3506-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus nichtrostenden Stéhlen —
Teil 1: Schrauben

DIN EN ISO 4042, Verbindungselemente — Galvanische Uberziige
DIN EN ISO 4757, Kreuzschlitze fiir Schrauben

DIN EN ISO 4759-1, Toleranzen fiir Verbindungselemente — Teil 1: Schrauben und Muttern — Produkt-
klassen A, B und C

DIN EN ISO 7046-1, Senkschrauben (Einheitskopf) mit Kreuzschlitz Form H oder Form Z — Produktklasse A
— Teil 1: Schrauben aus Stahl mit Festigkeitsklasse 4.8

DIN EN ISO 7721-2, Senkschrauben — Teil 2: Eindringtiefen von Kreuzschlitzen

DIN EN ISO 10683, Verbindungselemente — Nichtelektrolytisch aufgebrachte Zinklamelleniiberziige
DIN EN ISO 16048, Passivierung von Verbindungselementen aus nichtrostenden Stdhlen

DIN ISO 261, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Ubersicht

DIN ISO 965-2, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzen — Teil 2: Grenzmal3e fiir
AulBen- und Innengewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzklasse mittel
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 7046-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2011

ICS 21.060.10 Ersatz fur EN ISO 7046-2:1994

Deutsche Fassung

Senkschrauben (Einheitskopf) mit Kreuzschlitz Form H oder
Form Z —
Produktklasse A —
Teil 2: Schrauben aus Stahl mit Festigkeitsklasse 8.8, aus
nichtrostendem Stahl und aus Nichteisenmetallen
(ISO 7046-2:2011)

Countersunk flat head screws (common head style) with Vis a métaux a téte fraisée a empreinte cruciforme de type
type H or type Z cross recess — H ou de type Z —
Product grade A — Grade A —
Part 2: Steel screws of property class 8.8, stainless steel Partie 2: Vis en acier de classe de qualité 8.8, vis en acier
screws and non-ferrous metal screws inoxydable et vis en métaux non ferreux
(1SO 7046-2:2011) (ISO 7046-2:2011)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 8. August 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Ruméanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 7046-2:2011 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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