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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN ISO 7096:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 151 ,Bau- und
Baustoffmaschinen — Sicherheit”, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird, in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee ISO/TC 127 , Earth-moving machinery*, erarbeitet.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Ausschuss NA 060-13-01 AA ,Erdbau-/Straf3en-
baumaschinen” im Fachbereich ,Bau- und Baustoffmaschinen“ des DIN-Normenausschusses Maschinenbau
(NAM) wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von ,Erdbaumaschinen“ sowie der
Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung beteiligt.

Diese Norm konkretisiert einschldgige Anforderungen von Anhangl der EU-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG an erstmals im Europdischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den
Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europdischen Union kann
der Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen
der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

[SO 6165:2012 siehe DIN EN ISO 6165:2013-02
ISO 8041-1:2017 siehe DIN EN ISO 8041-1:2017-10
[SO 10326-1:2016  siehe DIN EN ISO 10326-1:2017-03
[SO 12100:2010 siehe DIN EN ISO 12100:2011-03
[SO 13090-1:1998  siehe DIN EN ISO 13090-1:1998-10

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN ISO 7096:2010-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt 1, Horizontalbohrgerédte wurden hinzugefiigt;
b) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

c) Abschnitt 5.4, Referenz zur Haltung der Versuchsperson sowie Gesamtmasse der schweren Person
angepasst;

d) Abschnitt 5.4.2, Dampfungspriifung, informative Anmerkung zur Befiillung der Ersatzmassen eingefiigt;
e) Tabelle 2, Spektralklassen der Priif-Erregerschwingungen EM1 und EM3 modifiziert;
f) Tabelle 3, Filter-Eckfrequenzen der Klasse EM1 modifiziert;

g) Tabelle 4, Kennwerte der stochastischen Priif-Erregerschwingung fiir Muldenfahrzeuge mit
Knickgelenkrahmen oder mit Starrahmen > 4 500 kg und Radlader > 4 500 kg modifiziert.
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Frithere Ausgaben

DIN ISO 7096: 1984-05
DIN EN ISO 7096: 2000-06, 2001-11, 2010-02
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 6165:2013-02, Erdbaumaschinen — Grundtypen — Identifizierung und Begriffe (I1SO 6165:2012);
Deutsche Fassung EN 1SO 6165:2012

DIN EN ISO 8041-1:2017-10, Schwingungseinwirkung auf den Menschen — Messeinrichtung — Teil 1:
Schwingungsmesser fiir allgemeine Anwendungen (1SO 8041-1:2017); Deutsche Fassung EN 1SO 8041-1:2017

DIN EN ISO 10326-1:2017-03, Mechanische Schwingungen — Laborverfahren zur Bewertung der
Schwingungen von Fahrzeugsitzen — Teil 1: Grundlegende Anforderungen (1SO 10326-1:2016); Deutsche
Fassung EN ISO 10326-1:2016

DIN EN ISO 12100:2011-03, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsditze — Risikobeurteilung
und Risikominderung (1SO 12100:2010); Deutsche Fassung EN 1SO 12100:2010

DIN EN ISO 13090-1:1998-10, Mechanische Schwingungen und StéfSe — Leitfaden zur Sicherheit von

Priifungen und Versuchen mit Menschen — Teil 1: Einwirkung von mechanischen Ganzkérper-Schwingungen
und wiederholten Stéfsen (ISO 13090-1:1998); Deutsche Fassung EN ISO 13090-1:1998
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 7096
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Miirz 2020

ICS 13.160; 53.100 Ersetzt EN ISO 7096:2008

Deutsche Fassung

Erdbaumaschinen —
Laborverfahren zur Bewertung der Schwingungen des
Maschinenfiihrersitzes
(ISO 7096:2020)

Earth-moving machinery — Engins de terrassement —
Laboratory evaluation of operator seat vibration Evaluation en laboratoire des vibrations
(IS0 7096:2020) transmises a I'opérateur par le siege

(1SO 7096:2020)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 13. Februar 2020 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (ENISO 7096:2020) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 127 ,Earth-moving
machinery” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 151 ,Bau- und Baustoffmaschinen —
Sicherheit” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2020, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis September 2020 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 7096:2008.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandats erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ibernehmen: Belgien, Bulgarien, Dadnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 7096:2020 wurde von CEN als EN ISO 7096:2020 ohne irgendeine Abdanderung genehmigt.
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Anhang ZA
(informativ)

Zusammenhang zwischen dieser Europdischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen der abzudeckenden

Richtlinie 2006/42 /EG

Diese Europdische Norm wurde im Rahmen eines von der Europdischen Kommission erteilten
Normungsauftrages ,M/396 Auftrag an CEN und CENELEC betreffend die Normung im Bereich Maschinen*
erarbeitet, um ein freiwilliges Mittel zur Erfiillung der grundlegenden Anforderungen der Richt-
linie 2006/42/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 iiber Maschinen und zur
Anderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung) bereitzustellen.

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europdischen Union im Sinne dieser Richtlinie in Bezug genommen
worden ist, berechtigt die Ubereinstimmung mit den in Tabelle ZA.1 aufgefiihrten normativen Abschnitten
dieser Norm innerhalb der Grenzen des Anwendungsbereiches dieser Norm zur Vermutung der Konformitat
mit den entsprechenden grundlegenden Anforderungen der Richtlinie und den zugehoérigen EFTA-

Vorschriften.

Tabelle ZA.1 — Ubereinstimmung zwischen dieser Europiischen Norm und Anhang I der

Richtlinie 2006/42/EG

Die relevanten grundlegenden
Anforderungen der
Richtlinie 2006/42/EG

Abschnitt(e) /Unterabschnitt(e)
dieser EN

Anmerkungen/Hinweis

1.1.8 Sitze, 4. Absatz, erster Satz

Alle normativen Abschnitte

WARNHINWEIS 1 — Die Konformitdtsvermutung bleibt nur bestehen, so lange die Fundstelle dieser
Europdischen Norm in der im Amtsblatt der Europdischen Union veroffentlichten Liste erhalten bleibt.
Anwender dieser Norm sollten regelmaflig die im Amtsblatt der Europaischen Union zuletzt verdffentlichte

Liste einsehen.

WARNHINWEIS 2 — Fiir Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, kénnen weitere
Rechtsvorschriften der EU anwendbar sein.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler
Normungsinstitute (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
uiblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Normungsthemen eng
mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der 1SO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
koénnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und
bedeutet keine Anerkennung.

Flir eine Erlauterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und
Ausdriicke in Bezug auf Konformitdtsbewertungen sowie Informationen dartiber, wie ISO die Grundsatze der
Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse
(TBT, en: Technical Barriers to Trade) beriicksichtigt, sieche www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee 1SO/TC 127, Earth-moving machinery, Unterkomitee
SC 2, Safety, ergonomics and general requirements, in Zusammenarbeit mit dem Europdischen Komitee fiir
Normung (CEN), Technisches Komitee CEN/TC 151, Bau- und Baustoffmaschinen — Sicherheit, in
Ubereinstimmung mit der Vereinbarung zur technischen Zusammenarbeit zwischen ISO und CEN (Wiener
Vereinbarung) erarbeitet.

Diese vierte Ausgabe ersetzt die dritte Ausgabe (ISO 7096:2000), die technisch iiberarbeitet wurde.

Die wesentlichen Anderungen im Vergleich zur Vorgingerausgabe sind folgende:

— In Abschnitt 1 Horizontalbohrgerdte der Liste der Maschinen mit geringen eingeleiteten vertikalen
Schwingungen hinzugeflgt;

— Raupenlader Tabelle 4 hinzugefligt und mit Bild 7 abgestimmt;
— Aktualisierung der normativen Verweisungen im gesamten Dokument;
— Skid-Steer-Lader mit Raupenfahrwerk hinzugefiigt;

— in 5.4 Verweisung auf die Haltung der Versuchsperson hinzugefiigt und Gesamtmasse der schweren
Person aktualisiert;

— in 5.5.2 informative Anmerkung zur Befiillung der Beutel hinzugefiigt;

Documents
Document SharingsHub

Full document details: DIN EN ISO 7096:2020-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-7096-2020-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-7096-2020-08

DIN EN ISO 7096:2020-08
EN ISO 7096:2020 (D)

— in 5.5.3 Dampfungsprifung fiir aktive und semiaktive Federungssysteme hinzugeftgt;
— in Tabelle 2 spektrale Leistungsdichte von Klasse EM 1 und EM 3 modifiziert;
— in Tabelle 3 Filter-Eckfrequenzen von Klasse EM 1 modifiziert;

— in Tabelle 4 Kennwerte der stochastischen Priif-Erregerschwingung fiir die folgenden Maschinenarten
modifiziert:

— Muldenfahrzeuge mit Knickgelenkrahmen oder mit Starrrahmen > 4 500 kg;
— Radlader > 4 500 kg.
Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des

Anwenders  gerichtet werden. Eine vollstindige Auflistung dieser Institute ist unter
www.iso.org/members.html zu finden.
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Einleitung

Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm wie in ISO 12100 angegeben.

Dieses Dokument ist insbesondere fiir die folgenden Interessengruppen von Relevanz, die die Marktakteure
im Hinblick auf die Sicherheit von Maschinen reprasentieren:

— Maschinenhersteller (kleine, mittlere und grofse Unternehmen);
— Sicherheit und Gesundheitsschutz (Aufsichtsbehdrden, Berufsgenossenschaften, Marktaufsicht etc.).

Andere Interessengruppen kénnen durch das in diesem Dokument (durch die oben genannten interessierten
Kreise) festgeschriebene Maschinensicherheitsniveau betroffen sein. Es handelt sich dabei um:

— Maschinenanwender/Arbeitgeber (kleine, mittlere und grofie Unternehmen);

— Maschinenanwender/Mitarbeiter (z. B. Gewerkschaften, Organisationen fiir Menschen mit besonderen
Bediirfnissen);

— Dienstleister, z. B. flir Wartungsarbeiten (kleine, mittelstandische und grofde Unternehmen);
— Verbraucher (wenn die Maschinen zum Gebrauch durch Verbraucher vorgesehen sind).

Den vorgenannten Interessengruppen muss die Moglichkeit gewahrt worden sein, am Entwurfsprozess fiir
dieses Dokument teilzunehmen.

Auf die betroffenen Maschinen und das Ausmaf, in dem Gefihrdungen, Gefdhrdungssituationen oder
-ereignisse erfasst werden, wird im Anwendungsbereich dieses Dokuments hingewiesen.

Wenn Anforderungen dieser Typ-C-Norm von denen abweichen, die in Typ-A- oder Typ-B-Normen
beschrieben werden, haben die Anforderungen dieser Typ-C-Norm fiir Maschinen, die entsprechend den
Anforderungen dieser Typ-C-Norm konstruiert und gebaut wurden, Vorrang vor den Anforderungen anderer
Normen.

Auf Maschinenfiihrer von Erdbaumaschinen wirken haufig niederfrequente Schwingungen ein, die zum Teil
von der Bewegung des Fahrzeugs auf unebenem Geldnde und von der ausgefiihrten Tatigkeit herrithren. Der
Sitz ist dabei das letzte Element vor dem Maschinenfiihrer, das eine Federung bewirkt. Damit ein
Schwingsitz die Schwingungen wirkungsvoll vermindert, sollte er entsprechend den dynamischen
Eigenschaften der Maschine ausgewahlt werden. Die Auslegung des Sitzes und seine Federung sind ein
Kompromiss zwischen den Anforderungen an eine Verminderung der Wirkung von Schwingungen und
Stoflen auf den Maschinenfiihrer und an einen stabilen Halt, damit der Maschinenfiihrer die Maschine sicher
steuern kann.

Somit stellen Sitzschwingungen einen Kompromiss zwischen einer Reihe von Faktoren dar, und die
Festsetzung eines Parameters zur Beeinflussung der Sitzschwingungen muss im Zusammenhang mit den
anderen Anforderungen an den Sitz erfolgen.

Die Anforderungen an die schwingungsddimmende Wirkung, die in diesem Dokument angegeben sind,
wurden entsprechend dem festgesetzt, was unter Beriicksichtigung der gegenwartig besten, in der Praxis
eingesetzten Konstruktionen erreichbar ist. Sie gewahrleisten nicht unbedingt, dass der Maschinenfiihrer
vor den Wirkungen von Schwingungen und Stéf3en vollstdndig geschiitzt ist. Sie konnten im Hinblick auf
zukiinftige Entwicklungen und Verbesserungen der Konstruktion von Federungen revidiert werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Priif-Erregerschwingungen beruhen auf einer sehr grofien Anzahl von
Messungen, die vor Ort an Erdbaumaschinen im Einsatzfall unter erschwerten, aber typischen
Betriebsbedingungen durchgefiihrt wurden. Die Priifverfahren gehen von dem allgemeinen Verfahren nach
[SO 10326-1:2016 aus, das fiir Sitze verschiedener Maschinenarten gilt.
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1 Anwendungsbereich

1.1 Dieses Dokument legt in Ubereinstimmung mit ISO 10326-1:2016 ein Laborverfahren zur Messung
und Bewertung der Wirksamkeit der Sitzfederung fest, und zwar inwieweit der Sitz die vertikalen
Ganzkorper-Schwingungen, die auf den Maschinenfiihrer einer Erdbaumaschine iibertragen werden, bei
Frequenzen zwischen 1 Hz und 20 Hz verringert. Es legt auch Annahmekriterien fiir die Anwendung auf
Sitze an verschiedenen Maschinen fest.

1.2 Dieses Dokument gilt fiir Maschinenfiihrersitze, die auf Erdbaumaschinen, wie in ISO 6165 definiert,
eingesetzt werden.

1.3 Dieses Dokument legt fiir die Priif-Erregerschwingungen Spektralklassen fest, die fiir die folgenden
Erdbaumaschinen gelten. Jede Klasse umfasst eine Gruppe von Maschinen, die jeweils ahnliche
Schwingungseigenschaften haben:

— Muldenfahrzeuge mit Starrrahmen > 4 500 kg Betriebsgewicht;

— Muldenfahrzeuge mit Knickgelenkrahmen;

— Scraper ohne Federung an Achse oder Fahrzeugrahmenl;

— Radlader > 4 500 kg Betriebsgewicht;

— Grader;

— Planiermaschinen auf Radern;

— Bodenverdichter;

— Baggerlader;

— Muldenfahrzeuge auf Kettenlaufwerk;

— Raupenlader;

— Planierraupen < 50 000 kg Betriebsgewicht?;

— Kompakt-Muldenfahrzeuge < 4 500 kg Betriebsgewicht;

— Kompakt-Radlader < 4 500 kg Betriebsgewicht;

— Skid-Steer-Lader auf Rddern < 4 500 kg und mit Raupenfahrwerk < 6 000 kg Betriebsgewicht.

1 Bei Scrapern mit Federung kann entweder ein ungefederter Sitz oder ein gefederter Sitz mit hoher Dampfung
eingesetzt werden.

2 Bei Planierraupen, die schwerer als 50 000 kg sind, erfiillt bereits ein gepolsterter Sitz die Anforderungen an die
schwingungsddammende Wirkung des Sitzes.
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