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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 10140-3:2013) wurde vom Komitee ISO/TC 43/SC 2 ,Building acoustics®, dessen
Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird, in Abstimmung mit dem Technischen Komitee CEN/TC 126
+Akustische Eigenschaften von Baustoffen und Bauteilen und von Gebduden®, dessen Sekretariat von
AFNOR (Frankreich) gehalten wird, erarbeitet. Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss
NA 062-02-31 AA ,Schallddmmung und Schallabsorption, Messung und Bewertung“ im Normenausschuss
Materialprifung (NMP).

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 140-4
ISO 140-5
ISO 10140-2
ISO 10848-2
ISO 80000-1

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 717-1:2006-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

siehe DIN EN ISO 140-4
siehe DIN EN ISO 140-5
siehe DIN EN ISO 10140-2
siehe DIN EN ISO 10848-2
siehe DIN EN ISO 80000-1

a) zur Angabe der Unsicherheit die Anwendung von Bewertungsschritten von 0,1 dB zugelassen;

b) Inhalt redaktionell Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 52211: 1953-09

DIN 52210-4: 1975-07, 1984-08
DIN EN ISO 717-1: 1997-01, 2006-11
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 140-4, Akustik — Messung der Schallddmmung in Gebduden und von Bauteilen — Teil 4:
Messung der Luftschallddmmung zwischen Rdumen in Geb&uden

DIN EN ISO 140-5, Akustik — Messung der Schallddmmung in Gebduden und von Bauteilen — Teil 5:
Messung der Luftschallddmmung von Fassadenelementen und Fassaden an Gebé&uden

DIN EN ISO 10140-2, Akustik — Messung der Schallddmmung von Bauteilen im Priifstand — Teil 2: Messung
der Luftschallddmmung

DIN EN ISO 10848-2, Akustik — Messung der Flankeniibertragung von Luftschall und Trittschall zwischen
benachbarten Rdumen in Priifstdnden — Teil 2: Anwendung auf leichte Bauteile, wenn die Verbindung
geringen Einfluss hat

DIN EN ISO 80000-1, GréBen und Einheiten — Teil 1: Allgemeines
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 7171
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mérz 2013

ICS 91.120.20 Ersatz fir EN ISO 717-1:1996

Deutsche Fassung

Akustik - Bewertung der Schalldammung in Gebauden und von
Bauteilen - Teil 1: Luftschalldammung (ISO 717-1:2013)

Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of Acoustique - Evaluation de I'isolement acoustique des
building elements - Part 1: Airborne sound insulation (ISO immeubles et des éléments de construction - Partie 1:
717-1:2013) Isolement aux bruits aériens (ISO 717-1:2013)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 5. Januar 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2013 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 717-1:2013 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (ENISO 717-1:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 43 ,Acoustics® in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 126 ,Akustische Eigenschaften von Bauteilen und
von Gebduden® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdoffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2013, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis September 2013 zurliickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 717-1:1996.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu tUbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumaéanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 717-1:2013 wurde vom CEN als ENISO 717-1:2013 ohne irgendeine Ab&nderung
genehmigt.
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Einleitung

Verfahren zur Messung der Luftschallddmmung von Bauteilen und in Gebauden wurden z. B. in ISO 10140-2,
ISO 140-4 und ISO 140-5 genormt. In diesem Teil von ISO 717 wird ein Verfahren genormt, mit dem die in
Abhangigkeit von der Frequenz vorliegenden Werte der Luftschallddmmung in eine Einzahlangabe
umgewandelt werden kdnnen, die die akustischen Eigenschaften kennzeichnet.

Verweisungen auf Normen, die Daten zur Ermittlung von Einzahlangaben enthalten, sind als Beispiele
vorgesehen und daher nicht vollstandig.

1 Anwendungsbereich
Dieser Teil von ISO 717

a) legt Einzahlangaben fir die Luftschallddmmung in Gebduden und von Bauteilen wie Wanden, Decken,
Tidren und Fenstern fest;

b) berlcksichtigt die verschiedenen Schallpegelspekiren verschiedener Gerduschquellen, wie die fur
Gerausche in einem Gebaude und die fur Verkehrsgerausche auflerhalb eines Gebaudes;

c) enthdlt Regeln fir die Ermittlung dieser Einzahlangaben aus den Ergebnissen von Messungen in
Terz- oder Oktavbandern nach ISO 10140-2, ISO 140-4 und ISO 140-5.

Die Einzahlangaben nach diesem Teil von ISO 717 sind fiir die Bewertung der Luftschallddmmung und fiir die
Vereinfachung der Formulierung von akustischen Anforderungen in Bauvorschriften vorgesehen. Zum Zwecke
der Angabe der Unsicherheit ist die Ermittlung einer zusatzlichen Einzahlangabe in 0,1-dB-Schritten enthalten
(ausgenommen sind die Spektrum-Anpassungswerte). Die erforderlichen numerischen Werte dieser
Einzahlangaben werden fir verschiedene Bedirfnisse festgelegt. Grundlage fir die Einzahlangaben sind
Ergebnisse aus Messungen in Terzbandern oder in Oktavbandern.

Beziglich der Messungen in Prufstdnden nach 1ISO 10140 sollten Einzahlangaben nur auf der Grundlage von
Terzbandern berechnet werden.

Die Bewertung der Ergebnisse von Messungen Uber einen erweiterten Frequenzbereich wird im Anhang B
behandelt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

ISO 140-4:1998, Acoustics — Measurement of sound insulation in buildings and of building elements —
Part 4: Field measurements of airborne sound insulation between rooms

ISO 140-5:1998, Acoustics — Measurement of sound insulation in buildings and of building elements —
Part 5: Field measurements of airborne sound insulation of facade elements and facades

ISO 10140-2:2010, Acoustics — Laboratory measurement of sound insulation of building elements — Part 2:
Measurement of airborne sound insulation

ISO 10848-2:2006, Acoustics — Laboratory measurement of the flanking transmission of airborne and impact
sound between adjoining rooms — Part 2: Application to light elements when the junction has a small
influence
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