DEUTSCHE NORM Januar 1997

Akustik

Bewertung der Schallddmmung in Gebauden und von Bauteilen DIN
Teil 2: Trittschalldammung

(IS0 717-2 : 1996) EN | 3_0_71 7-2

Deutsche Fassung EN ISO 717-2 : 1996

ICS 91.120.20 Mit DIN EN ISO 717-1 : 1997-01
Ersatz flr

Deskriptoren: Akustik, Trittschallddmmung, Schallddmmung, Bauwesen DIN 52210-4 : 1984-08

Acoustics — :
Rating of sound insulation in buildings and of building elements —
Part 2: Impact sound insulation

(1ISO 717-2 :1996);

German version EN ISO 717-2 : 1996

Acoustique —

Evaluation de isolement acoustique des immeubles et des
éléments de construction —

Partie 2: Protection contre le bruit de choc

(1ISO 717-2 : 1996);

Version allemande EN ISO 717-2 : 1996

Die Europdische Norm EN ISO 717-2:1996 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Das internationale Schriftstiick ISO 717-2 : 1996 ist im Komitee ISO/TC 43/SC 2 “Bauaku-
stik” in Abstimmung mit dem Europaischen Komitee CEN/TC 126 “Akustische Eigenschaf-
ten von Baustoffen und Bauteilen und von Gebauden” unter intensiver deutscher Mitarbeit
erarbeitet worden. Flr die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschu3 NMP 231 “Schall-
dammung und Schallabsorption, Messung und Bewertung” des Normenausschusses
Materialpriifung (NMP) verantwortlich.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die ent-
sprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

1SO 140-6 DIN 52210-1, E DIN EN ISO 140-6

ISO 140-7 DIN 52210-1, E DIN EN ISO 140-7

ISO 140-8 DIN 52210-1, E DIN EN ISO 140-8

Anderungen

Gegeniber DIN 52210-4 : 1984-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhalt vollstéandig Uberarbeitet.
b) Inhalt aufgeteilt, in diese Norm nur Festlegungen zur Trittschallddmmung Uber-
nommen.

Frihere Ausgaben
DIN 52211: 1953-09;
DIN 52210-4: 1975-07,1984-08
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Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise
DIN 52210-1
Bauakustische Priifungen — Luft- und Trittschallddmmung — MeBverfahren

E DIN EN ISO 140-6
Akustik — Messung der Schalldammung in Gebauden und von Bauteilen — Teil 6: Messung der Trittschalldammung
von Decken in Prifstanden (1ISO/DIS 140-6 : 1996); Deutsche Fassung prEN ISO 140-6 : 1996

E DIN EN ISO 140-7

Akustik — Messung der Schallddmmung in Gebauden und von Bauteilen — Teil 7: Messung der Trittschalldammung
von Decken in Gebauden (ISO/DIS 140-7 : 1996); Deutsche Fassung prEN ISO 140-7 : 1996

E DIN EN ISO 140-8
Akustik — Messung der Schallddmmung in Gebauden und von Bauteilen — Teil 8: Messung der Trittschallminderung
durch eine Deckenauflage auf einer massiven Standarddecke in Priifstanden (ISO/DIS 140-8 :1995); Deutsche
Fassung prEN ISO 140-8 : 1995
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 717-2
EUROPEAN STAI}IDAF!D
NORME EUHDPEENNE Dezember 1996

ICS 17.140.40

Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Akustik

Bewertung der Schallddmmung in Gebauden und von Bauteilen

Teil 2: Trittschalldammung
(ISO 717-2 : 1996)

Acoustics — Rating of sound insulation in  Acoustique — Evaluation de lisolement

buildings and of building elements — acoustique des immeubles et des
Part 2: Impact sound insulation  éléments de construction — Partie 2:
(ISO 717-2 : 1996) Protection contre le bruit de choc

(ISO 717-2 : 1996)

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1996-11-30 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfullen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1996. Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref. Nr. EN ISO 717-2 : 1996 D
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