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Nationales  Vorwort  

Dieses Dokument  (EN ISO7380-2:2023) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC2 �Fasteners� in Zusam-
menarbeit mit  dem Technischen Komitee CEN/TC185 �Mechanische Verbindungselemente� erarbeitet,  

dessen Sekretariat von BSI  (Vereinigtes Königreich) gehalten wird. 

Das zuständige nationale  Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA067-00-02AA �Verbindungs-
elemente mit  metrischem Außengewinde�  im DIN-Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente 

(FMV). 

Für die in diesem Dokument  zitierten Dokumente wird im Folgenden auf  die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen: 

ISO 225  siehe DINEN ISO225 

ISO 888  siehe DINEN ISO888 

ISO 898-1  siehe DINEN ISO898-1 

ISO 965-1  siehe DIN ISO965-1 

ISO 1891-4 siehe DINEN ISO1891-4 

ISO 3269  siehe DINEN ISO3269 

ISO 4042  siehe DINEN ISO4042 

ISO 4753  siehe DINEN ISO4753 

ISO 4759-1 siehe DINEN ISO4759-1 

ISO 6157-1 siehe DINEN26157-1 

ISO 7380-1 siehe DINEN ISO7380-1 

ISO 8992  siehe DIN ISO8992 

ISO 10683 siehe DINEN ISO10683 

ISO 23429 siehe DINEN ISO23429 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können  über die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DINEN ISO7380-2:2011-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  die gesamte Norm einschließlich des Titels wurde verbessert, um  deutlich  hervorzuheben, dass bei diesen 

Schrauben mit  abgeflachtem  Halbrundkopf  mit  Innensechskant die Belastbarkeit  aufgrund ihrer Kopfgeo-
metrie (Kopfmaße  in Kombination  mit  der Eindringtiefe des Innensechskantantriebes) reduziert ist; 

b)  die Gewindelänge b (Hilfsmaß) wurde für Schrauben  mit  Schaft  M16 auf  3d erhöht, sodass diese Schrauben  

einer Zugprüfung nach ISO 3506-1 unterzogen werden können (b �3d  ist für die Zugprüfung von Schrau-
ben  mit  reduzierter Belastbarkeit  erforderlich); 

c) die Bezugslinie für den Außendurchmesser der Auflagefläche  wurde in Übereinstimmung mit  ande-
ren entsprechenden Produktnormen festgelegt (siehe Bild 1),  und  die Mindestwerte wurden unter 

Berücksichtigung der Fertigungsaspekte für �Schrauben  mit  abgeflachtem  Halbrundkopf  und  Bund�  auf  

dw,min = dc,min ×0,9 reduziert (siehe Tabelle 1);  

d) emin-Werte wurden auf  zwei Dezimalstellen gerundet (siehe Tabelle 1);  

e) die maximale  Tiefe des Innensechskantes tmax  

wurde hinzugefügt (siehe Tabelle 1);  
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f) die Definition von rf 

in Bild 1  wurde geändert,  um  den Versatz des Mittelpunkts  des Radius von der Gewin-
deachse zu ermöglichen; 

g)  die kleinsten und  größten  genormten Nennlängen  wurden geändert (siehe Tabelle 2);  

h) die Mindestbruchkräfte wurden neu  berechnet und  auf  genauere Werte für M5,  M12 und  M16 mit  der 

Festigkeitsklasse 8.8  und  M3,  M6  und  M10 mit  der Festigkeitsklasse 10.9 geändert (siehe Tabelle 4);  

i) ein neuer Abschnitt 6,  Kennzeichnung und  Etikettierung,  wurde hinzugefügt.  

Frühere  Ausgaben 

DINEN ISO7380-2: 2011-11 
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Nationaler  Anhang NA  

(informativ) 

Literaturhinweise  

DINEN26157-1, Verbindungselemente;  Oberflächenfehler;  Schrauben  für  allgemeine Anforderungen  

(ISO 6157-1)  

DINEN ISO225, Mechanische  Verbindungselemente�  Schrauben  und  Muttern�  Bemaßung  (ISO 225)  

DINEN ISO888, Verbindungselemente�  Schrauben�  Nenn-  und  Gewindelängen (ISO 888)  

DINEN ISO898-1, Mechanische  Eigenschaften  von  Verbindungselementen  aus Kohlenstoffstahl  und  legiertem 

Stahl�  Teil 1:  Schrauben mit  festgelegten  Festigkeitsklassen�  Regelgewinde  und  Feingewinde (ISO 898-1)  

DINEN ISO1891-4, Mechanische  Verbindungselemente�  Wortschatz�  Teil 4:  Prüfung,  Überwachung,  

Lieferung,  Annahme und  Qualität (ISO 1891-4)  

DINEN ISO3269, Mechanische  Verbindungselemente�  Annahmeprüfung  (ISO 3269)  

DINEN ISO4042, Verbindungselemente�  Galvanisch aufgebrachte  Überzugsysteme (ISO 4042)  

DINEN ISO4753, Mechanische  Verbindungselemente�  Enden  von  Teilen mit  metrischem  ISO-Außengewinde  

(ISO 4753)  

DINEN ISO4759-1, Toleranzen für  Verbindungselemente�  Teil 1:  Schrauben  und  Muttern�  Produktklassen A,  

B  und  C (ISO 4759-1)  

DINEN ISO7380-1, Mechanische  Verbindungselemente�  Schrauben  mit abgeflachtem  Halbrundkopf  mit 

reduzierter  Belastbarkeit�  Teil 1:  Schrauben  mit  abgeflachtem  Halbrundkopf  mit  Innensechskant  (ISO 7380-1)  

DINEN ISO10683, Verbindungselemente�  Nichtelektrolytisch aufgebrachte  Zinklamellenüberzugsysteme 

(ISO 10683)  

DINEN ISO23429, Lehrung  von Innensechskanten  (ISO 23429)  

DIN ISO965-1, Metrisches  ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung�  Toleranzen�  Teil 1:  Prinzipien  und  

Grundlagen  (ISO 965-1)  

DIN ISO8992, Verbindungselemente�  Allgemeine Anforderungen  für  Schrauben  und  Muttern  (ISO 8992)  
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