DEUTSCHE NORM September 1999

Metallische Werkstoffe —_—
Priifung von Priifmaschinen fiir statische einachsige Beanspruchung DIN
Teil 2: Zeitstandpriifmaschinen flir Zugbeanspruchung -

Priifung der Priifkraft EN ISO 7500-2

(1ISO 7500-2: 1996) Deutsche Fassung EN ISO 7500-2 : 1999

ICS 19.060; 77.040.10 Ersatz fir
DIN 51226 : 1977-12

Metallic materials — Verification of static uniaxial testing machines —
Part 2: Tension creep testing machines — Verification of the applied load
(ISO 7500-2 : 1996); German version EN ISO 7500-2 : 1999

Matériaux métalliques — Vérification des machines pour essais
statiques uniaxiaux — Partie 2: Machines d’essai de fluage en traction —
Vérification de la charge appliquée

(1ISO 7500-2 : 1996); Version allemande EN ISO 7500-2 : 1999

Die Europaische Norm EN ISO 7500-2 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Internationale Norm ist im Komitee ISO/TC 164/SC 1 ,Prifverfahren mit einachsiger Beanspruchung® ausge-
arbeitet und im Rahmen eines PQ-Verfahrens als Européische Norm tibernommen worden.

Fir die deutsche Mitarbeit und Ubersetzung ist der ArbeitsausschuB NMP 811 ,Werkstoffpriifmaschinen* des Normen-
ausschusses Materialpriifung verantwortlich.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 367 siehe DIN EN 10002-3

ISO 204 siehe DIN 50118

ISO 7500-1 siehe DIN EN 10002-2

Anderungen

Gegeniiber DIN 51226 : 1977-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— An den Stand der Technik angepaft.

Frithere Ausgaben
DIN 51226: 1969-06,1977-12

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 10002-2
Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 2: Priifung der KraftmeBeinrichtungen von Zugprifmaschinen;
Deutsche Fassung EN 10002-2 : 1991

DIN EN 10002-3
Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 3: Kalibrierung der KraftmeBgerate fiir die Priifung von Priifmaschinen
mit einachsiger Beanspruchung; Deutsche Fassung EN 10002-3 : 1994

DIN 50118
Priifung metallischer Werkstoffe — Zeitstandversuch unter Zugbeanspruchung
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 7500-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 1999

ICS 77.040.10

Deutsche Fassung
Metallische Werkstoffe

Prifung von Prifmaschinen fur statische einachsige Beanspruchung

Teil 2: Zeitstandprifmaschinen fir Zugbeanspruchung
Prafung der Prifkraft
(ISO 7500-2 : 1996)

Metallic materials — Verification of static uniaxial testing Matériaux métalliques — Vérification des machines pour
machines — Part 2: Tension creep testing machines — essais statiques uniaxiaux — Partie 2: Machines d'essai
Verification of the applied load (ISO 7500-2 : 1996) de fluage en traction — Vérification de la charge

appliquée (ISO 7500-2 : 1996)

Diese Européische Norm wurde von CEN am 25. April 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dédnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1999 CEN — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref.-Nr. EN ISO 7500-2 : 1999 D
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Seite 2
EN ISO 7500-2 : 1999

Vorwort

Der Text der Internationalen Norm vom Technischen Komitee ISO/TC 164 ,Mechanical testing of metals" der International
Organization for Standardization (ISO) wurde als Europdische Norm durch das Technische Komitee ECISS/TC 1
»Stahlpriifung” Gbernommen, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung eines iden-
tischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 1999, und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen
bis Dezember 1999 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander ge-
halten, diese Europaische Norm zu (ibernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.

Anhang A ist Bestandteil dieses Teils von ISO 7500.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm 1SO 7500-2 : 1996 wurde von CEN ohne jegliche Anderung als Europdische Norm

angenommen.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 7500 gilt fur die Prifung von Prif-
maschinen, die fiir Zeitstand-Zugversuche mit einachsiger
Beanspruchung nach ISO 204 verwendet werden.

Die Priifung besteht aus
— einer allgemeinen Untersuchung der Priifmaschine,

— einer Prifung der durch die Prifmaschine erzeugten
Kraft.

Diese Norm gilt fiir die Zeitstandpriifmaschinen mit direk-
ter Gewichtsbelastung und fiir solche mit Hebelliber-
setzung. Prifmaschinen mit einem KraftmeBsystem)
muissen nach ISO 7500-1 gepruft werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Fest-
legungen, die durch Verweisung in diesem Text Bestand-
teil der vorliegenden Internationalen Norm sind. Zum Zeit-
punkt der Veréffentlichung dieser Internationalen Norm
waren die angegebenen Ausgaben giiltig. Alle Normen
unterliegen der Uberarbeitung. Vertragspartner, deren Ver-
einbarungen auf dieser Internationalen Norm basieren,
werden gebeten, die Méglichkeit zu prifen, ob die jeweils
neuesten Ausgaben der im folgenden genannten Normen
angewendet werden kénnen. Die Mitglieder von IEC und
ISO flihren Verzeichnisse der gegenwartig gliltigen Inter-
nationalen Normen.
ISO 376

Metallic materials — Calibration of force-proving

instruments used for the verification of unaxial testing

machines

ISO 204
Metallic materials — Uninterrupted uniaxial creep
testing in tension — Method of test

ISO 7500-1
Metallic materials — Verification of static uniaxial
testing machines — Part 1: Tensile testing machines

3 Formelzeichen und Benennungen

Fiir diesen Teil der 1ISO 7500 mussen die in Tabelle 1
zusammengestellten Formelzeichen und Benennungen
verwendet werden.

Diese Norm gilt fiir folgende Arten von Zeitstandprif-

maschinen:

— Prifmaschinen mit direkter Gewichtsbelastung, mit
oder ohne Fuhrung (Bild 1 und Bild 2),

— Prufmaschinen mit unterseitig oder oberseitig gelager-
tem Hebel (Bild 3, Bild 4 und Bild 5),

— Priufmaschinen mit Laufgewichten und mit entweder
unterseitig oder oberseitig gelagertem Hebel (Bild 6
und Bild 7),

— jede Kombination der oben genannten Priifmaschinen-
typen (Bild 8).

4 Allgemeine Untersuchung der
Priifmaschine

Die Prifung der Prifmaschine ist nur durchzufiihren,
wenn diese sich in einwandfreiem Betriebszustand be-
findet. Deshalb muB vor der Priifung der erzeugten Kraft
eine allgemeine Untersuchung der Priifmaschine vor-
genommen werden (siche Anhang A).

1) Fir diese Norm besteht ein KraftmeBsystem aus Kraft-
mefdose, Einbauteilen (Zubehér- ) und Anzeigegerat.
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