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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 7792-2:2012) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 �Plastics� (Sekretariat: 
SAC, China) in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 249 �Kunststoffe� erarbeitet, dessen 
Sekretariat vom NBN (Belgien) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-02-10 AA �Thermoplast-
Formmassen� im Normenausschuss Kunststoffe (FNK) im DIN. 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 62 siehe DIN EN ISO 62 
ISO 75-2 siehe DIN EN ISO 75-2 
ISO 179-1 siehe DIN EN ISO 179-1 
ISO 291 siehe DIN EN ISO 291 
ISO 294-1 siehe DIN EN ISO 294-1 
ISO 527-2 siehe DIN EN ISO 527-2 
ISO 1133-2 siehe DIN EN ISO 1133-2 
ISO 1183-1 siehe DIN EN ISO 1183-1 
ISO 1183-2 siehe DIN EN ISO 1183-2 
ISO 1183-3 siehe DIN EN ISO 1183-3 
ISO 1628-5 siehe DIN ISO 1628-5 
ISO 3167 siehe DIN EN ISO 3167 
ISO 3451-2 siehe DIN ISO 3451-2 
ISO 4589-2 siehe DIN EN ISO 4589-2 
ISO 10350-1 siehe DIN EN ISO 10350-1 
ISO 11357-3 siehe DIN EN ISO 11357-3 
IEC 60093 siehe DIN IEC 60093 (VDE 0303 Teil 30) 
IEC 60112 siehe DIN EN 60112 (VDE 0303 Teil 1) 
IEC 60243-1 siehe DIN EN 60243-1 (VDE 0303 Teil 21) 
IEC 60296 siehe DIN 51558-2 
IEC 60695-11-10 siehe DIN IEC 60695-11-10 (VDE 0471-11-10) 
 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 7792-2:2004-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Angaben zu Polybutylennaphthalat (PBN) in Tabelle 1 ergänzt; 

b) Tabelle 2 überarbeitet; 

c) normative Verweisungen angepasst; 

d) Norm redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 16779-2: 1990-10 
DIN EN ISO 7792-2: 2004-10 

Full document details: DIN EN ISO 7792-2:2013-03

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-7792-2-2013-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-7792-2-2013-03


DIN EN ISO 7792-2:2013-03 

3 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN 51558-2, Prüfung von Mineralölen � Bestimmung der Neutralisationszahl � Farbindikator-Titration, 
Isolieröle 

DIN EN ISO 62, Kunststoffe � Bestimmung der Wasseraufnahme 

DIN EN ISO 75-2, Kunststoffe � Bestimmung der Wärmeformbeständigkeitstemperatur � Teil 2: Kunststoffe 
und Hartgummi 

DIN EN ISO 179-1, Kunststoffe � Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften � Teil 1: Nicht 
instrumentierte Schlagzähigkeitsprüfung 

DIN EN ISO 291, Kunststoffe � Normalklimate für Konditionierung und Prüfung 

DIN EN ISO 294-1, Kunststoffe � Spritzgießen von Probekörpern aus Thermoplasten � Teil 1: Allgemeine 
Grundlagen und Herstellung von Vielzweckprobekörpern und Stäben 

DIN EN ISO 306, Kunststoffe � Thermoplaste � Bestimmung der Vicat-Erweichungstemperatur (VST) 

DIN EN ISO 527-2, Kunststoffe � Bestimmung der Zugeigenschaften � Teil 2: Prüfbedingungen für Form- 
und Extrusionsmassen 

DIN EN ISO 1133-2, Kunststoffe � Bestimmung der Schmelze-Massefließrate (MFR) und der Schmelze-
Volumenfließrate (MVR) von Thermoplasten � Teil 2: Verfahren für Materialien, die empfindlich gegen eine 
zeit- bzw. temperaturabhängige Vorgeschichte und/oder Feuchte sind 

DIN EN ISO 1183-1, Kunststoffe � Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten 
Kunststoffen � Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flüssigkeitspyknometer und Titrationsverfahren 

DIN EN ISO 1183-2, Kunststoffe � Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten 
Kunststoffen � Teil 2: Verfahren mit Dichtegradientensäule 

DIN EN ISO 1183-3, Kunststoffe � Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten 
Kunststoffen � Teil 3: Gas Pyknometer-Verfahren 

DIN EN ISO 3167, Kunststoffe � Vielzweckprobekörper 

DIN EN ISO 4589-2, Kunststoffe � Bestimmung des Brennverhaltens durch den Sauerstoff-Index � Teil 2: 
Prüfung bei Umgebungstemperatur 

DIN EN ISO 10350-1, Kunststoffe � Ermittlung und Darstellung vergleichbarer Einpunktkennwerte � Teil 1: 
Formmassen 

DIN EN ISO 11357-3, Kunststoffe � Dynamische Differenzkalorimetrie (DDK) � Teil 3: Bestimmung der 
Schmelz- und Kristallisationstemperatur und der Schmelz- und Kristallisationsenthalpie 

DIN IEC 60093 (VDE 0303 Teil 30), Prüfverfahren für Elektroisolierstoffe; Spezifischer Durchgangswiderstand 
und spezifischer Oberflächenwiderstand von festen, elektrisch isolierenden Werkstoffen 
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DIN EN 60112 (VDE 0303 Teil 1), Verfahren zur Bestimmung der Prüfzahl und der Vergleichszahl der 
Kriechwegbildung von festen, isolierenden Werkstoffen 

DIN EN 60243-1 (VDE 0303 Teil 21), Elektrische Durchschlagfestigkeit von isolierenden Werkstoffen � 
Prüfverfahren � Teil 1: Prüfungen bei technischen Frequenzen 

DIN IEC 60695-11-10 (VDE 0471-11-10), Prüfungen zur Beurteilung der Brandgefahr � Teil 11-10: 
Prüfflammen � Prüfverfahren mit 50-W-Prüfflamme horizontal und vertikal 

DIN ISO 1628-5, Kunststoffe � Bestimmung der Viskositätszahl und der Grenzviskositätszahl � Teil 5: 
Polyalkylenterephthalate 

DIN ISO 3451-2, Kunststoffe � Bestimmung der Asche � Polyalkylenterephthalate 
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