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Nationales Vorwort

Der Text von ISO 7840:2018 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 188 ,Small craft” (Sekretariat: SIS,
Slowenien) der Internationalen Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 7840:2018 durch
das Technische Komitee CEN/SS T01 ,Schiffbau und Schiffahrtsanlagen” {ibernommen, dessen Sekretariat
von CCMC gehalten wird.

Das zustdndige deutsche/nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 132-08-01 AA ,Kleine
Wasserfahrzeuge” in der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT).

Aufgrund der neuen Richtlinie 2013/53/EU iiber Sportboote und Wassermotorrader wurde auf
europaischer Ebene der Anhang ZA geindert. Die Neuausgabe EN ISO 7840:2018 beinhaltet diese Anderung
sowie ein aktualisiertes europdisches Vorwort. Die darin enthaltene ISO 7840:2013 bleibt unverdndert

bestehen.

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

[SO 3:1973
ISO 1307

ISO 1402

[SO 1817:2011
[SO 7233:2006
ISO 7326:2006
ISO 8469

ISO 10088

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 7840:2013-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

siehe
siehe
siehe
siehe
siehe
siehe
siehe
siehe

DIN 323-1:1974-08

DIN EN ISO 1307

DIN EN ISO 1402

DIN ISO 1817:2013-09
DIN EN ISO 7233:2008-07
DIN EN ISO 7326:2009-10
DIN EN ISO 8469

DIN EN ISO 10088

a) Aktualisierung des europdischen Vorworts;

b) AnhangZA wurde geandert;

c) Norm redaktionell iiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN EN ISO 7840: 1995-06, 2004-05, 2013-12
DIN EN ISO 7840 Berichtigung 1: 2001-03
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 323-1:1974-08, Normzahlen und Normzahlreihen — Hauptwerte, Genauwerte, Rundwerte

DIN EN ISO 1307, Gummi- und Kunststoffschlduche — Schlauchmafle, Kleinst- und Gréfst-Innendurchmesser,
und Toleranzen bei abgelingten Schlduchen

DIN EN ISO 1402, Gummi- und Kunststoffschlduche und Schlauchleitungen — Hydrostatische Priifung

DIN ISO 1817:2013-09, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung des Verhaltens
gegentiber Fliissigkeiten (ISO 1817:2011)

DIN EN ISO 7233:2008-07, Gummi- und Kunststoffschlduche und Schlauchleitungen — Bestimmung der
Bestdndigkeit gegen Vakuum (1SO 7233:2006); Deutsche Fassung EN 1SO 7233:2008

DIN EN ISO 7326:2009-10, Gummi- und Kunststoffschlduche — Bestimmung der Ozonbestdndigkeit unter
statischen Bedingungen (1SO 7326:2006); Deutsche Fassung EN I1SO 7326:2008

DIN EN ISO 8469, Kleine Wasserfahrzeuge — Nicht feuerwiderstandsfihige Kraftstoffschlduche

DIN EN ISO 10088, Kleine Wasserfahrzeuge — Dauerhaft installierte Kraftstoffsysteme
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 7840
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2018

ICS 47.080 Ersatz fiir EN ISO 7840:2013

Deutsche Fassung

Kleine Wasserfahrzeuge —
Feuerwiderstandsfahige Kraftstoffschlauche
(ISO 7840:2013)

Small craft — Petits navires —
Fire-resistant fuel hoses Tuyaux souples pour carburant résistants au feu
(ISO 7840:2013) (ISO 7840:2013)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 16. April 2018 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und
Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 7840:2019-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-7840-2019-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-7840-2019-06

DIN EN ISO 7840:2019-06
EN ISO 7840:2018 (D)

Inhalt
Seite

Europaisches VOrWort ... 3
Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europaischen Norm und den

grundlegenden Anforderungen der abzudeckenden Richtlinie 2013 /53 /EU 4
1 AnwendungsbhereicCh. ... ———————————————————— 7
2 Normative Verweisungen ... w7
3 Allgemeine Anforderungen...... s 7
4 NeNN-INNENAUICRINESSET ... AR AR AR AR 8
5 Physikalische Priifungen am fertigen Schlauch ... 8
5.1 B0 4 1= 10 LT 8
5.2 PriffliSSiGREITEN. ..ot ——————————— 8
5.3 270 o] 1) ) [ 9
5.4 Priifung der Widerstandsfahigkeit gegen Unterdruck 9
5.5 Volumenidnderung in PriffliissigKeiten ... 9
5.6 Reduzierung der Masse des Priifschlauchs.........n. 9
5.7 Feuerwiderstandsfihigkeit........ccnmnn. 10
5.8 OZoNbeStANAIKEIt ... ————————— 10
5.9 Kraftstoffpermeation ... . 10
5.10 Kaltbiegeprifung..... s ——————————————- 10
5.11 Priifung des Abriebwiderstands — Kraftstoff-Fiillschlauche mit 38 mm

Innendurchmesser und gréf3er und mit eingebetteter spiralformiger Drahtverstirkung....... 10
5.12  Widerstand gegen trockene HitZe ..., 11
5.13 Priifung des Widerstands gegen Ol ... 11
5.14 HaftfahigKeitSPrifung. ... e 11
6 LG 1) 03 T 1D 1L 11
Anhang A (normativ) Priifung der Feuerwiderstandsfahigkeit 12
A1l KUurzbeSChreibung ... s 12
A2 o0 1 £ 1ol 12
A3 PrifeinriChtung ... s 12
A4 Prifverfalren ... s s ssssssssssssssssssssssssssssssssses 12
Anhang B (normative) Priifung der Kraftstoffpermeation (oder gleichwertiges Priifverfahren) ........ 14
B.1 L LQLN o740 1Tl 103 101 14
B.2 50 1 £ 1 ol 14
B.3 Prifeinrichtung ... 14
B.4 Prifverfalren ... s 14

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 7840:2019-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-7840-2019-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-7840-2019-06

