DEUTSCHE NORM April 1995

Allgemeine Prifverfahren fiir Pigmente und Fillstoffe DIN
Teil 2: Bestimmung der bei 105 °C fliichtigen Anteile LA LA

(IS0 787-2 : 1981) -
Deutsche Fassung EN ISQ 787-2 : 1995 EN ISO 787-2

ICS 87.060.10; 87.060.30 Ersatz flir
DIN ISO 787-2 : 1983-08

Deskriptoren: Pigment, Flistoff, Bestimmung, Materialpriifung

General methods of test for pigments and extenders — Part 2: Determination
of matter volatile at 105°C (ISO 787-2 : 1981);
German version EN 1SO 787-2 : 1995

Méthodes générales d'essai des pigments et matiéres de charge — Partie 2:
Détermination des matiéres volatiles a 105°C (ISO 787-2 : 1981);
Version allemande EN ISO 787-2 : 1995

Die Europiische Norm EN ISO 787-2 :1995 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Die Europdische Norm EN ISO 787-2 fallt in den Zustdndigkeitsbereich des Technischen Komitees
CEN/TC 298 “Pigmente und Fuilstoffe” (Sekretariat: DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.). Die ihr
zugrundeliegende Internationale Norm 1SO 787-2 wurde vom ISO/TC 35/SC 2 “Pigmente und
Fiillstoffe” (Sekretariat: DIN) ausgearbeitet. Die Deutsche Norm DIN EN ISO 787-2 féllt in den Zustan-
digkeitsbereich des NPF-Arbeitsausschusses 10 “Prifverfahren und Kennwerte flir Pigmente”.

Fur die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im folgenden auf die entsprechenden Deut-
schen Normen hingewiesen:

ISO 842 siehe DIN V 53242-1 und DIN 53242-4

Anderungen .
Gegeniiber DIN ISO 787-2 : 1983-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) ENISO 787-2 :1994 (ibernommen.
b) Redaktionell Gberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 53198: 1960-12, 1974-11
DIN ISO 787-2: 1983-08

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise in nationalen Zusatzen

DIN V 53242-1 Rohstoffe fir Anstrichstoffe, Pigmente — Probenahme — Teil 1: Begriffe, Allgemeine
Regeln

DIN 53242-4 Ronhstoffe flir Anstrichstoffe, Pigmente — Probenahme — Teil 4: Feste Stoffe

Fortsetzung 3 Seiten EN

NormenausschuB Pigmente und Flillstoffe (NPF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB3 Materialprifung (NMP) im DIN

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, et i DIN EN ISO 787-2 : 1995-04
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet. Di?&dgnvsnt S}Eﬁfﬁﬂ@dﬂ&lb
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin o

Full document details: DIN EN ISO 787-2:1995-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-787-2-1995-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-787-2-1995-04

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 787-2:1995-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-787-2-1995-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-787-2-1995-04

