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DIN EN ISO 7963:2010-12 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 7963:2010) des Technischen Komitees CEN/TC 138 �Zerstörungsfreie Prüfung� 
(Sekretariat: AFNOR, Frankreich) ist die Übernahme der Internationalen Norm ISO 7963:2006, die vom 
Technischen Komitee ISO/TC 135 �Non-destructive testing� erarbeitet wurde. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der NA 062-08-23 AA �Ultraschallprüfung� im Normenausschuss 
Materialprüfung (NMP). 

Die in der Einleitung angegebene Referenz zum ISO/TC 44/SC 5 ist nicht aktuell. Die Zuständigkeit liegt hier 
beim ISO/TC 135/SC 3 �Ultrasonic testing�. 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 4287 siehe DIN EN ISO 4287 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 27963:1992-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Abschnitt 3 �Begriffe� nach ISO 5577 wurde aufgenommen; 

b) Abschnitt 7 �Kennzeichnung� des Kalibrierkörpers wurde eingefügt; 

c) Abschnitt 9 �Bescheinigung des Herstellers� wurde eingefügt; 

d) alle Abschnitte wurden neu gegliedert. 

Frühere Ausgaben 

DIN 54122: 1973-03, 1973-12 
DIN EN 27963: 1992-06 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 4287, Geometrische Produktspezifikation (GPS) � Oberflächenbeschaffenheit: Tastschnittver-
fahren � Benennungen, Definitionen und Kenngrößen der Oberflächenbeschaffenheit 
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EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 
 EN ISO 7963 
  

 
 September 2010 

ICS 19.100 Ersatz für EN 27963:1992

Deutsche Fassung 

 Zerstörungsfreie Prüfung � 
Ultraschallprüfung � 

Beschreibung des Kalibrierkörpers Nr 2 
(ISO 7963:2006) 

 

Non-destructive testing � 
Ultrasonic testing � 

Specification for calibration block No. 2 
(ISO 7963:2006) 

 Essais non destructifs � 
Contrôle par ultrasons � 

Spécifications relatives au bloc d'étalonnage n° 2 
(ISO 7963:2006) 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 26. August 2010 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen 
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf 
Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, 
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, 
Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten 
Königreich und Zypern. 
 
 
 
 

 

EUR OP ÄIS C HES  KOM ITEE FÜR  NOR M UNG 

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A LI S A T I O N
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Ref. Nr. EN ISO 7963:2010 D

Full document details: DIN EN ISO 7963:2010-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-7963-2010-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-7963-2010-12


EN ISO 7963:2010 (D) 

2 

Inhalt 

Seite 

Vorwort ................................................................................................................................................................3 

Einleitung.............................................................................................................................................................4 

1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................5 

2 Normative Verweisungen......................................................................................................................5 

3 Begriffe ...................................................................................................................................................5 

4 Abmessungen ........................................................................................................................................5 

5 Werkstoff ................................................................................................................................................5 

6 Vorbereitung...........................................................................................................................................7 

7 Kennzeichnung ......................................................................................................................................7 

8 Anwendung ............................................................................................................................................7 
8.1 Kalibrierung der Zeitbasis ....................................................................................................................7 
8.1.1 Kalibrierung der Zeitbasis bis zu 250 mm mit einem Senkrechtprüfkopf........................................7 
8.1.2 Kalibrierung der Zeitbasis für 100 mm oder 125 mm mit einem Miniaturwinkelprüfkopf ..............8 
8.2 Empfindlichkeitseinstellung und Überprüfung des Prüfkopfes .......................................................8 
8.2.1 Allgemeines............................................................................................................................................8 
8.2.2 Longitudinalwellen-Prüfköpfe � Empfindlichkeitseinstellung ........................................................9 
8.2.3 Miniatur-Transversalwellenprüfköpfe..................................................................................................9 

9 Bescheinigung des Herstellers ..........................................................................................................10 

Anhang A (normativ)  Eigenschaften und Verwendung des Kalibrierkörpers ............................................11 
A.1 Dicke des Körpers zur Kalibrierung von �Nicht-Miniatur�-Prüfköpfen..........................................11 
A.2 Ultraschallprüfung des Werkstoffs vor und nach der endgültigen Bearbeitung..........................11 
A.3 Faktoren, die bei der Empfindlichkeitseinstellung berücksichtigt werden müssen ....................11 

Literaturhinweise ..............................................................................................................................................12 
 

DIN EN ISO 7963:2010-12 

Full document details: DIN EN ISO 7963:2010-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-7963-2010-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-7963-2010-12


EN ISO 7963:2010 (D) 

3 

Vorwort 

Der Text von ISO 7963:2006 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 135 �Non-destructive testing� der 
Internationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 7963:2010 durch das Technische 
Komitee CEN/TC 138 �Zerstörungsfreie Prüfung� übernommen, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten 
wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis März 2011, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis März 2011 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 27963:1992. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 7963:2006 wurde vom CEN als EN ISO 7963:2010 ohne irgendeine Abänderung genehmigt. 
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