
EN ISO 8092-3

DEUTSCHE NORM

DF

Entwurf November 1999

Straßenfahrzeuge

Steckverbindungen für das elektrische Fahrzeug-Bordnetz
Teil 3: Flachstecker für mehrpolige Steckverbindungen,

Maße und besondere Anforderungen
(ISO 8092-3 : 1996)

Deutsche Fassung EN ISO 8092-3 : 1999

ICS 43.040.10

Road vehicle – Connections for on-board electrical wiring harnesses – Part 3: Tabs
for multi-pole connections, Dimensions and specific requirements
(ISO 8092-3 :1996);
German version EN ISO 8092-3 : 1999

Véhicules routiers – Connexions pour faisceaux de câblage électrique embarqués;
Partie 3: Languettes pour raccordements multipolaire, Dimensions et exigences
particulières (ISO 8092-3 :1996);
Version allemande EN ISO 8092-3 : 1999

Normenausschuß Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Die Europäische Norm EN ISO 8092-3 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Zuständig für diese Europäische Norm ist in Deutschland der Arbeitsausschuß I3 „Elektrische und elektronische
Ausrüstung“ des Normenausschusses Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN.

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 8092-2 siehe DIN EN ISO 8092-2

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweis

DIN EN ISO 8092-2
Straßenfahrzeuge – Steckverbindungen für das elektrische Fahrzeug-Bordnetz – Teil 2: Begriffe, Prüfungen
und allgemeine Anforderungen (ISO 8092-2 : 1996); Deutsche Fassung EN ISO 8092-2 : 1998
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