
���������	

���������	
�� ���

	
�����������������������������
������������������������	�������� 	

 ���#0%121

���
��
������
�	�
�

�������������
�����
������������� !������"#��$�����%�#����������&�����
�	�
���		
'(

���)#������##�����
������
�	�
���	
	

�
������"
.�����6
!����347�!�����*����-�����*8����98�*��������������
��� �
�#341:347;113�<
/������)����
���	� �
�#341:347;131

!
������"
�����)=�������6
!������347����*8��������*
�>���?���"������������
��*������ �
�#341:347;113�<
&����
���**��������	� �
�#341:347;131

�����-��$�
� 	� �
�#341:347;115:14

���

/������������33�������

Full document details: DIN EN ISO 8130-13:2011-02

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-8130-13-2011-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-8130-13-2011-02


DIN EN ISO 8130-13:2011-02 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 8130-13:2010) wurde vom ISO/TC 35/SC 9 �General test methods for paints and 
varnishes� (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Königreich) erarbeitet. Auf europäischer Ebene liegt die Zuständig-
keit beim Technischen Komitee CEN/TC 139 �Lacke und Anstrichstoffe� (Sekretariat: DIN, Deutschland). Das 
zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 002-00-07 AA �Allgemeine Prüfverfahren für 
Beschichtungsstoffe und Beschichtungen� im Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschichtungen 
(NAB) im DIN. 

DIN EN ISO 8130, Pulverlacke, besteht aus: 

 Teil 1: Bestimmung der Teilchengrößenverteilung durch Sieben 

 Teil 2: Bestimmung der Dichte mit einem Gasvergleichspyknometer (Schiedsverfahren) 

 Teil 3: Bestimmung der Dichte mit einem Pyknometer durch Flüssigkeitsverdrängung 

 Teil 4: Berechnung der unteren Zündgrenze 

 Teil 5: Bestimmung der Fließeigenschaften eines Pulver-Luft-Gemisches 

 Teil 6: Bestimmung der Gelzeit von wärmehärtenden Pulverlacken bei einer gegebenen Temperatur 

 Teil 7: Bestimmung des Einbrennverlustes 

 Teil 8: Beurteilung der Lagerbeständigkeit von wärmehärtenden Pulverlacken 

 Teil 9: Probenahme  

 Teil 10: Bestimmung des Abscheide-Wirkungsgrades 

 Teil 11: Prüfung des Fließverhaltens auf einer geneigten Platte 

 Teil 12: Bestimmung der Mischbarkeit 

 Teil 13: Teilchengrößenanalyse durch Laserbeugung 

 Teil 14: Terminologie 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
aktuellen Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 3270  siehe DIN EN 23270 

ISO 8130-9  siehe DIN EN ISO 8130-9 

ISO 9276-1  siehe DIN 66141 
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DIN EN ISO 8130-13:2011-02 

Änderungen 

Gegenüber DIN ISO 8130-13:2005-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Statusänderung durch Übernahme der Europäischen Norm EN ISO 8130-13:2010. 

Frühere Ausgaben 

DIN ISO 8130-13: 2005-03 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN 66141, Darstellung von Korn-(Teilchen-)größenverteilung � Grundlagen 

DIN EN 23270, Lacke, Anstrichstoffe und deren Rohstoffe � Temperaturen und Luftfeuchten für Konditionie-
rung und Prüfung 

DIN EN ISO 8130-9, Pulverlacke � Teil 9: Probenahme 
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