
DEUTSCHE NORM Dezember 2002

Verpackung

Versandfertige Packstücke und Ladeeinheiten
Schwingprüfung mit variabler sinusförmiger Frequenz (ISO 8318:2000)

Deutsche Fassung EN ISO 8318:2002 EN ISO 8318

ICS 55.180.40 Ersatz für
DIN EN 28318:1993-02

Packaging � Complete, filled transport packages and unit loads �
Sinusoidal vibration tests using a variable frequency (ISO 8318:2000);
German version EN ISO 8318:2002

Emballages � Emballages d�expédition complets et pleins et charges unitaires �
Essais de vibration sinusoïdale à fréquence variable (ISO 8318:2000);
Version allemande EN ISO 8318:2002

Die Europäische Norm EN ISO 8318:2002 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die hiermit vorgelegte Europäische Norm ist die Deutsche Fassung der vom ISO/TC 122 �Verpackung�
(Sekretariat: Türkei) ausgearbeiteten Internationalen Norm ISO 8318.

Die Normungsarbeiten wurden im NAVp durch den Arbeitsausschuss AA 1.4 �Anforderungen und
Prüfungen� betreut.

Für die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 2206 siehe DIN EN 22206
ISO 2233 siehe DIN EN ISO 2233
ISO 2234 siehe DIN EN 22234

Fortsetzung Seite 2 und 3
und 7 Seiten EN

Normenausschuss Verpackungswesen (NAVp) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
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Änderungen

Gegenüber DIN EN 28318:1993-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Nummer geändert von DIN EN 28318 in DIN EN ISO 8318.

b) In den Titel �... und Ladeeinheiten� aufgenommen.

c) Vorwort geändert.

d) Abschnitt �Einleitung� aufgenommen.

e) Abschnitt 2: Bezug auf ISO 2247 gestrichen.

f) Abschnitt 3 �Begriffe� aufgenommen.

g) Die folgenden Abschnitte der Norm verschieben sich entsprechend.

h) Abschnitt 6 �Vorbereitung des Prüfgegenstands� modifiziert.

i) Abschnitt 8 �Durchführung� modifiziert.

j) Abschnitt �Prüfbericht� ergänzt durch:

b) Name und Adresse des Prüflaboratoriums sowie Name und Adresse des Kunden;

c) eindeutige Kennzeichnung des Berichts;

d) Eingangsdatum der Prüfgegenstände und Datum/Daten der Prüfdurchführung;

f) Hinweis, dass sich die Prüfergebnisse nur auf die untersuchten Prüfgegenstände beziehen;

g) Hinweis, dass der Bericht ohne schriftliche Zustimmung des Prüflaboratoriums nicht auszugsweise
vervielfältigt werden darf;

h) Anzahl der in Wiederholungsprüfungen untersuchten Prüfgegenstände;

r) Aufzeichnung der Ergebnisse einschließlich aller Beobachtungen, die zur korrekten Auswertung
der Ergebnisse beitragen.

k) Redaktionelle Änderungen.

Frühere Ausgaben

DIN ISO 8318:1989-04
DIN EN 28318:1993-02
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 22206, Verpackung � Versandfertige Packstücke � Bezeichnung von Flächen, Kanten und Ecken
für die Prüfung (ISO 2206:1987); Deutsche Fassung EN 22206:1992.

DIN EN ISO 2233, Verpackung � Versandfertige Packstücke und Ladeeinheiten � Klimatische Vorbe-
handlung für die Prüfung (ISO 2233:2000); Deutsche Fassung EN ISO 2233:2001.

DIN EN 22234, Verpackung � Versandfertige Packstücke � Stapelprüfung unter statischer Last
(ISO 2234:1985); Deutsche Fassung EN 22234:1992.
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