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Vorbereitung von Stahloberfldchen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen

RauheitskenngréBen von gestrahiten Stahloberflachen DIN
Teil 2: Verfahren zur Priifung der Rauheit von gestrahitem Stahl

Vergleichsmusterverfahren EN |S—O_8_503-2

(1ISO 8503-2 : 1988) Deutsche Fassung EN ISO 8503-2 : 1995

ICS 25.220.20; 87.020; 91.080.10
Deskriptoren: Beschichtung, Oberfldchenvorbereitung, Stahl, Rauheitsprifung, Vergleichsmuster

Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Surface roughness characteristics
of blast-cleaned steei substrates — Part 2: Method for the grading of surface profile of abrasive blast-cleaned steel —
Comparator procedure (ISO 8503-2 : 1988); German version EN 1SO 8503-2 : 1995

Préparation des subjectiles d’acier avant application de peintures et de produits assimilés — Caractéristiques de
rugosité des subjectiles d’acier décapés — Partie 2: Méthode pour caractériser un profil de surface en acier décapé
par projection d’abrasif — Utilisation d'échantillons de comparaison viso-tactile (ISO 8503-2:1988); Version
allemande EN ISO 8503-2 : 1995

Die Europdische Norm EN ISO 8503-2:1995 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europdische Norm EN ISO 8503-2 filit in den Zustidndigkeitsbereich des Tech-
nischen Komitees CEN/TC 139 “Lacke und Anstrichstoffe” (Sekretariat: Deutschland). Die
ihr zugrundeliegende Internationale Norm ISO 8503-2 wurde vom ISO/TC 35/SC 12
“Vorbereitung von Stahloberflichen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen”
(Sekretariat: British Standards Institution) ausgearbeitet. Die Deutsche Norm
DIN EN ISO 8503-2 fallt in den Zustindigkeitsbereich des Unterausschusses 10.4 “Ober-
flachenvorbereitung und -priifung” des FA/NABau-Arbeitsausschusses 10 “Korrosions-
schutz von Stahibauten”.

Zur einfacheren Formulierung wurde im gesamten Text “Anstrichstoffe und &hnliche Pro-
dukte” (“paints and related products”) jeweils mit “Beschichtungsstoffe” libersetzt. Der
Begriff Beschichtungsstoff ist in DIN EN 971-1 festgelegt.

Fir die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechen-
den Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 4618 siehe DIN 55945 und E DIN EN 971-1

ISO 8501-1 siehe DIN 55928-4 sowie DIN 55928-4 Bbl 1 und DIN 55928-4 Bbl 1A1

ISO 8503-1 siehe DIN EN SO 8503-1

ISO 8503-3 | siehe DIN EN ISO 8503-3

ISO 8503-4 | siehe DIN EN ISO 8503-4

ISO 8504-2 | siehe E DIN ISO 8504-2
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Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise in nationalen Zusitzen

DIN 55928-4
Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungen und Uberziige — Vorbereitung und Prifung der Oberflachen

DIN 55928-4 Bbl 1
Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungen und Uberziige — Vorbereitung und Prifung der Oberflachen
— Photographische Vergleichsmuster

DIN 55928-4 Bbl 1A1
Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungen und Uberziige — Vorbereitung und Prifung der Oberflachen
— Photographische Vergleichsmuster; Anderung 1 zu Beiblatt 1 zu DIN 55928-4

DIN 55945
Beschichtungsstoffe (Lacke, Anstrichstoffe und @hnliche Stoffe) — Begriffe

E DIN EN 9711
Lacke und Anstrichstoffe — Fachausdriicke und Definitionen fiir Beschichtungsstoffe — Teil 1: Aligemeine Begriffe;
Dreisprachige Fassung prEN 971-1:1992

DIN EN 1SO 8503-1
Vorbereitung von Stahloberflichen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — RauheitskenngréBen von gestrahl-
ten Stahloberflachen — Teil 1: Anforderungen und Begriffe fur ISO-Rauheitsvergleichsmuster zur Beurteilung gestrahl-
ter Oberflachen (ISO 8503-1 : 1988); Deutsche Fassung EN ISO 8503-1 : 1995

DIN EN ISO 8503-3
Vorbereitung von Stahloberflichen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — RauheitskenngréBen von gestrahi-
ten Stahioberflichen — Teil 3: Verfahren zur Kalibrierung von 1SO-Rauheitsvergleichsmustern und zur Bestimmung
der Rauheit — Mikroskopverfahren (ISO 8503-3 : 1988); Deutsche Fassung EN ISO 8503-3 : 1995

DIN EN iSO 8503-4
Vorbereitung von Stahloberflichen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — RauheitskenngréBen von gestrahl-
ten Stahloberflichen — Teil 4: Verfahren zur Kalibrierung von 1ISO-Rauheitsvergleichsmustern und zur Bestimmung
der Rauheit — Tastschnittverfahren (ISO 8503-4 : 1988); Deutsche Fassung EN ISO 8503-4 : 1995

E DIN ISO 8504-2
Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Verfahren fur die Oberflichenvor-
bereitung — Teil 2: Strahlen (ISO 8504-2 : 1992)
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ICS 87.020

Deskriptoren:

Beschichtungsstoffe, Untergriinde, Stahlerzeugnisse, Prifungen, Bestimmung, Oberflachenzustand

Deutsche Fassung

Vorbereitung von Stahloberfiichen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen

RauheitskenngréBen von gestrahlten Stahloberflachen

Teil 2: Verfahren zur Prifung der Rauheit von gestrahltem Stahl
Vergleichsmusterverfahren

(ISO 8503-2 : 1988)

Preparation of steel substrates before ap-
plication of paints and related products —
Surface roughness characteristics of blast-
cleaned steel substrates — Part 2: Method
for the grading of surface profile of abra-
sive blast-cleaned steel — Comparator

Préparation des subjectiles d’acier avant
application de peintures et de produits
assimilés — Caractéristiques de rugosité
des subjectiles d’acier décapés — Par-
tie 2: Méthode pour caractériser un profil
de surface en acier décapé par projection

d’abrasif — Utilisation d’échantillons de
comparaison viso-tactile
(1ISO 8503-2 : 1988)

procedure (ISO 8503-2 : 1988)

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1995-03-14 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
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