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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 8536-3:2009) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 76 ,Transfusion, infusion
and injection equipment for medical and pharmaceutical use” in Zusammenarbeit mit dem CEN-Subsektor
S02 ,Transfusionsgerat® unter Beteiligung deutscher Experten erstellt. Im DIN Deutsches Institut fiir Normung
e. V. war hierfir der Normenausschuss Medizin (NAMed), Arbeitsausschuss NA 063-02-09 AA ,Sekundar-
packmittel und Zubehdr®, zustandig.

Unter dem allgemeinen Titel Infusion equipment for medical use besteht ISO 8536 aus folgenden Teilen:

— Part 1: Infusion glass bottles

—  Part 2: Closures for infusion bottles

—  Part 3: Aluminium caps for infusion bottles

—  Part 4: Infusion sets for single use, gravity feed

—  Part 5: Burette infusion sets for single use, gravity feed

—  Part 6: Freeze-drying closures for infusion bottles

— Part 7: Caps made of aluminium-plastics combinations for infusion bottles
— Part 8: Infusion equipment for use with pressure infusion apparatus

— Part 9: Fluid lines for use with pressure infusion equipment

—  Part 10: Accessories for fluid lines for use with pressure infusion equipment
— Part 11: Infusion filters for use with pressure infusion equipment

—  Part 12: Check valves

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 2768-1 siehe DIN ISO 2768-1
ISO 2768-2 siehe DIN ISO 2768-2
ISO 8536-1 siehe DIN EN ISO 8536-1
ISO 8872 siehe DIN EN ISO 8872

Anderungen

Gegeniiber DIN ISO 8536-3:2001-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt 2 ,Normative Verweisungen® wurde aktualisiert.

b) das in Tabelle 1 angegebene Mall 4 und seine Toleranz fur Aluminium-Bérdelkappen wurden an die
entsprechenden Angaben in DIN ISO 8536-7 angepasst.

Frithere Ausgaben

DIN 58363: 1960-07

DIN 58363-3: 1975-05, 1979-09
DIN 58375-1: 1966-03

DIN 58375-2: 1966-03

DIN ISO 8536-3: 1993-02, 2001-07

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 8536-3:2009-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-8536-3-2009-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-8536-3-2009-09

DIN EN ISO 8536-3:2009-09

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen fir Lédngen und WinkelmalBe ohne einzelne
Toleranzeintragung

DIN ISO 2768-2, Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Form und Lage ohne einzelne Toleranzeintragung
DIN EN ISO 8536-1, Infusionsgeréte zur medizinischen Verwendung — Teil 1: Infusionsflaschen aus Glas
DIN EN ISO 8536-2, Infusionsgeréte zur medizinischen Verwendung — Teil 2: Stopfen fiir Infusionsflaschen

DIN EN ISO 8536-4, Infusionsgerdte zur medizinischen Verwendung — Teil 4: Infusionsgerédte fiir
Schwerkraftinfusionen zur einmaligen Verwendung

DIN ISO 8536-5, Infusionsgeréte zur medizinischen Verwendung — Teil 5: Infusionsgeréte mit Dosierbehélter
ftir Schwerkraftinfusionen zur einmaligen Verwendung

DIN ISO 8536-6, Infusionsgeréte zur medizinischen Verwendung — Teil 6: Gefriertrocknungsstopfen fiir
Infusionsflaschen

DIN ISO 8536-7, Infusionsgeréte zur medizinischen Verwendung — Teil 7: Bérdelkappen aus Aluminium-
Kunststoffkombinationen fiir Infusionsflaschen

DIN EN ISO 8536-8, Infusionsgerédte zur medizinischen Verwendung — Teil 8: Infusionsgerdte zur
Verwendung mit Druckinfusionsapparaten

DIN EN ISO 8536-9, Infusionsgeréte zur medizinischen Verwendung — Teil 9: Ubertragungsleitungen zur
Verwendung mit Druckinfusionsapparaten

DIN EN ISO 8536-10, Infusionsgerdte zur medizinischen Verwendung — Teil 10: Zubehdrteile fiir
Ubertragungsleitungen zur Verwendung mit Druckinfusionsapparaten

DIN EN ISO 8536-11, Infusionsgeréte zur medizinischen Verwendung — Teil 11: Infusionsfilter zur
Verwendung mit Druckinfusionsapparaten

DIN EN ISO 8872, Aluminium-Bérdelkappen fiir Transfusions-, Infusions- und Injektionsflaschen —
Allgemeine Anforderungen und Priifverfahren
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