DEUTSCHE NORM Mérz 1997

Handgehaltene motorbetriebene Maschinen
Messung mechanischer Schwingungen am Handgriff m
Teil 14: Steinbearbeitungsmaschinen und Nadelentroster _
(ISO 8662-14:1996)  Deutsche Fassung EN ISO 8662-14:1996 EN ISO 8662-14

ICS 13.160; 25.140.10
Deskriptoren: Nadelentroster, Steinbearbeitung, mechanische Schwingung, Handgriff, Schwingungsmessung

Hand-held portable power tools; Measurement of vibrations at the handle — Part 14: Stone-working tools and needle
scalers (1ISO 8662-14:1996);
German version EN ISO 8662-14:1996

Machines a moteur portatives; Mesurage des vibrations au niveau des poignées — Partie 14: Machines portatives pour
le travail de la pierre et marteaux a aiguilles (ISO 8662-14:1996);
Version allemande EN ISO 8662-14:1996

Die Europaische Norm EN ISO 8662-14:1996 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Die Européische Norm EN ISO 8662-14:1996 “Handgehaltene motorbetriebene Maschinen - Messung
mechanischer Schwingungen am Handgriff — Teil 14: Steinbearbeitungsmaschinen und Nadelentroster
(ISO 8662-14:1996)” ist vom CEN/TC 231 “Mechanische Schwingungen und StéBe” aus der Arbeit der
International Organization for Standardization (ISO) Gbernommen worden, wobei das CEN und die ISO
wéhrend aller Phasen der Erstellung eng zusammengearbeitet haben.

Die Deutsche Fassung wurde im NormenausschuB Akustik, L&rmminderung und Schwingungstechnik
(NALS) im DIN und VDI, AusschuB C 7 “Schwingungseinwirkung auf den Menschen”, ausgearbeitet.

Der Entwurf zu dieser Deutschen Norm wurde als E DIN ISO 8662-14:1994-07 veroffentlicht.

Flr die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deut-
schen Normen hingewiesen:

ISO 8662-1 siehe DINEN 28662-1

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN EN 28662-1
Handgehaltene motorbetriebene Maschinen — Messung mechanischer Schwingungen am Handgriff —
Allgemeines (ISO 8662-1:1988); Deutsche Fassung EN 28662-1:1992
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 8662-14
EUROPEAN STANDARD
NDRME EURDPEENNE Dezember 1996

ICS 13.160

Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Handgehaltene motorbetriebene Maschinen
Messung mechanischer Schwingungen am Handgriff

Teil 14: Steinbearbeitungsmaschinen und Nadelentroster
(1ISO 8662-14:1996)

Hand-held portable power tools - Machines a moteur portatives -
Measurement of vibrations at the handle - Mesurage des vibrations au niveau des
Part 14: Stone-working tools and needle poignées — Partie 14: Machines portatives
scalers (ISO 8662-14:1996) pour le travail de la pierre et marteaux a

aiguilles (ISO 8662-14:1996)

Diese Europdische Norm wurde von CEN am 1996-10-11 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Ande-
rung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzd-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Konig-
reich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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Seite 2
EN ISO 8662-14:1996

Vorwort

Der Text der Internationalen Norm ISO 8662-14:1996 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 118 “Compressors, pneu-
matic tools and pneumatic machines” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 231 “Mechanische Schwin-
gungen und StdBe” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN geflhrt wird.

Diese Europaische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten entweder durch Verdffentlichung eines identischen
Textes oder durch Anerkennung bis Juni 1997, und etwaige entgegenstehende nationale Normen missen bis Juni 1997
zuriickgezogen werden.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die Européische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen von EU-Richtlinien.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander gehalten,
diese Europdische Norm zu Ubernehmen:

Belgien,_pénemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Nor-
wegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Kdnigreich.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm ISO 8662-14:1996 wurde vom CEN als Europaische Norm ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.

ANMERKUNG: Die normativen Verweisungen auf Internationale Normen sind in Anhang ZA (normativ) aufgefiihrt.

Einleitung

Dieser Teil von ISO 8662 legt fest, wie die Messung von Schwingungskennwerten an den Handgriffen von Steinbearbei-
tungsmaschinen und Nadelentrostern durchzufiihren ist. Er ergénzt ISO 8662-1, welche die allgemeinen Festlegungen zur
Messung von Schwingungen an den Handgriffen von handgehaltenen motorbetriebenen Maschinen enthdlt. Er legt die
Betriebsbedingungen der Maschine wahrend der Messung von Schwingungskennwerten fest und enthalt weitere Anforde-
rungen an die Durchfihrung der Messung.

Die Messung von Schwingungskennwerten wird an einem Ersatzwerkstiick durchgefiihrt, das derart beschaffen ist, daB die
gemessenen Werte jenen in typischen Arbeitssituationen entsprechen. Dieses Verfahren bietet eine zufriedenstellende
Reproduzierbarkeit.

Steinbearbeitungsmaschinen sind jeweils nach einem von zwei Grundprinzipien konstruiert. Bei dem einen veranlaBt der
Antrieb einen Schlagkolben, periodisch Energie auf einen MeiBel zu libertragen; bei dem anderen bestehen der Schlagkolben
und der MeiBel aus einem Stiick.

Nadelentroster arbeiten nach dem ersten Prinzip; das Einsatzwerkzeug besteht jedoch aus einem Bindel Nadeln.

Die Bewegung des Schlagkolbens erzeugt auch einen Riickschlag auf das Geh&ause der Maschine, was die Anwendung einer
gewissen statischen Mindestkraft auf die Maschine notwendig macht, um einen stationdren Betriebszustand zu erreichen.

1 Anwendungsbereich ISO 8662-1:1988
Hand-held portable power tools — Measurement of

Dieser Teil von ISO 8662 legt ein Laborverfahren zur Mes- vibrations at the handle — Part 1: General

sung von Schwingungen an den Handgriffen von hand-
gehaltenen motorbetriebenen Steinbearbeitungsmaschinen

und Nadelentrostern fest. Es handelt sich um ein MeBver- .

fahren zur Ermittlung von Schwingungskennwerten an den 3 MeBgroBen

Handgriffen der motorbetriebenen Maschine, die das Die folgenden GroBen sind zu messen:

Ersatzwerkstlick bearbeitet. - die Beschleunigung nach SO 8662-1:1988, Ab-
Die Maschinen dirfen pneumatisch oder hydraulisch ange- schnitt 3.1, angegeben als bewertete Beschleunigung
trieben sein. nach [ISO 8662-1:1988, Abschnitt 3.3, und durch
Der Zweck besteht darin, die ermittelten Kennwerte zum eine Frequenzanalyse nach SO 8662-1:1988, Ab-
Vergleich verschiedener Maschinen oder unterschiedlicher schnitt 3.2;

Modelle derselben Maschinenart zu verwenden. Obwohl ANMERKUNG 1: Auf eine Frequenzanalyse kann
die MeBwerte in einem Ersatz-Arbeitsverfahren ermittelt verzichtet werden, wenn auf andere Weise nachge-
werden, sind sie ein MaB fiir die Werte, die unter prakti- wiesen werden kann, daB keine abklingenden
schen Arbeitsbedingungen zu finden sind. Gleichanteile (d. c. shift) vorhanden sind.

. . — der Pneumatik- oder der Hydraulikdruck;
2 Normative Verweisungen — die Schlagfrequenz;

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch — die Andruckkraft.
die Verweisung in diesem Text auch fiir diesen Teil der
ISO 8662 gelten. Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung waren

die angegebenen Ausgaben glltig. Alle Normen unterliegen 4 MeBeinrichtung

der Uberarbeitung. Vertragspartner, deren Vereinbarungen A

auf diesem Teil der ISO 8662 basieren, sind gehalten, nach 4.1 Allgemeines

Méglichkeit die neuesten Ausgaben der nachfolgend auf- Zur Festlegung der MeBeinrichtung siehe 1SO 8662-1:1988,
geflhrten Normen anzuwenden. |[EC- und ISO-Mitglieder Abschnitte 4.1 bis 4.6.

verfligen Uber Verzeichnisse der gegenwdrtig giltigen In-
ternationalen Normen. .
1SO 2787 :1984 4.2 Schwingungsaufnehmer

Rotary and percussive pneumatic tools - Performance Zur Festlegung des Schwingungsaufnehmers siehe

tests 1SO 8662-1:1988, Abschnitt 4.1.
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