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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 8673:2023) wurde vom Technischen Komitee [SO/TC 2, Fasteners“ in Zusammenar-
beit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 185 ,Mechanische Verbindungselemente” erarbeitet, dessen Sekre-
tariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 067-00-03 AA ,Verbindungs-
elemente mit metrischem Innengewinde“ im DIN-Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente
(FMV).

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen:

1S0 225 siehe DIN EN ISO 225
1SO 898-2 siehe DIN EN ISO 898-2
IS0 965-1 siehe DIN IS0 965-1

SO 1891-4 siehe DIN ENISO 1891-4
IS0 3269 siehe DIN EN ISO 3269
IS0 3506-2 siehe DIN EN ISO 3506-2
IS0 3506-5 siehe DIN ENISO 3506-5"
IS0 3506-6 siehe DIN EN ISO 3506-6
IS0 4042 siehe DIN EN ISO 4042
1SO 4759-1 siehe DIN EN ISO 4759-1
IS0 6157-2 siehe DIN EN ISO 6157-2
IS0 8992 siehe DIN IS0 8992

1S0 10683 siehe DIN ENISO 10683
IS0 16048 siehe DIN EN ISO 16048

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegentiber DIN EN ISO 8673:2013-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Muttern mit D>39 mm (mit my,;, <0,8D, die nicht ISO 898-2 entsprechen) wurden in den informativen
Anhang A verschoben; eine Verweisung auf ISO/TR 16224 fiir eine geeignete Gestaltung der Muttern
wurde hinzugefiigt;

b) M18x2 und M22x2 wurden hinzugefiigt;

¢) damax» dwmin Und My, min wurden mit zwei Dezimalstellen festgelegt;

d) fiir Stahlmuttern wurde der vergilitete Zustand nach ISO 898-2 festgelegt;

* In Erarbeitung. Stand zum Zeitpunkt dieser Veroffentlichung: E DIN ENISO 3506-5:2023-08, Verbindungsele-
mente — Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus nichtrostenden Stdhlen — Teil 5: Spezielle Ver-
bindungselemente (einschliefSlich Verbindungselemente aus Nickellegierungen) fiir Hochtemperaturanwendungen
(150 3506-5:2022); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 3506-5:2023.
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e) fiir Muttern aus nichtrostendem Stahl wurden die Stahlsorten D4 und D6 sowie die Festigkeitsklasse 80
hinzugefiigt;

f) Muttern aus Nichteisenmetallen wurden gestrichen (infolge der Zuriickziehung von ISO 8839);
g) Festlegungen fiir die Kennzeichnung und Etikettierung wurden als Abschnitt 6 hinzugefiigt;

h) der Titel wurde von "Sechskantmuttern (Typ 1) mit metrischem Feingewinde — Produktklassen A und B"
in "Verbindungselemente — Sechskantmuttern (Typ 1), mit Feingewinde" gedndert.

Friihere Ausgaben

DIN 89-1:1920-12,1921-12,1925-10
DIN 429:1920-12, 1921-12

DIN 89-2:1922-10

DIN 934-1:1926-01, 1929-04, 1934-10, 1937-06, 1942-04, 1953-06, 1961-03, 1963-06
DINKrK113:1928-07,1929-07

DIN 554:1929x-10
DINKr751:1934-12

DIN 934:1968-04, 1982-07, 1987-10
DIN971-1:1983-12,1987-10
DINISO8673:1990-01

DIN EN 28673:1992-02

DIN ENISO 8673:2001-03,2013-04
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 225, Mechanische Verbindungselemente — Schrauben und Muttern — BemafSung

DIN EN ISO 898-2, Verbindungselemente — Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus
Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl — Teil 2: Muttern mit festgelegten Festigkeitsklassen

DIN EN ISO 1891-4, Mechanische Verbindungselemente — Wortschatz — Teil 4: Priifung, Uberwachung,
Lieferung, Annahme und Qualitdt

DIN EN ISO 3269, Mechanische Verbindungselemente — Annahmepriifung

DIN EN ISO 3506-2, Mechanische Verbindungselemente — Mechanische Eigenschaften von
Verbindungselementen aus korrosionsbestdndigen nichtrostenden Stdhlen — Teil 2: Muttern mit festgelegten
Stahlsorten und Festigkeitsklassen

DIN EN ISO 3506-5, Verbindungselemente — Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus
nichtrostenden Stihlen — Teil 5: Spezielle Verbindungselemente (einschliefslich Verbindungselemente aus
Nickellegierungen) fiir Hochtemperaturanwendungen

DIN EN ISO 3506-6, Mechanische Verbindungselemente — Mechanische Eigenschaften von
Verbindungselementen aus korrosionsbestdndigen nichtrostenden Stdhlen — Teil 6: Allgemeine Regeln fiir die
Auswahl von nichtrostenden Stdhlen und Nickellegierungen fiir Verbindungselemente

DIN EN ISO 4042, Verbindungselemente — Galvanisch aufgebrachte Uberzugsysteme

DIN EN ISO 4759-1, Toleranzen fiir Verbindungselemente — Teil 1: Schrauben und Muttern — Produktklassen A,
BundC

DIN EN ISO 6157-2, Verbindungselemente — Oberfldchenfehler — Teil 2: Muttern
DIN EN ISO 10683, Verbindungselemente — Nichtelektrolytisch aufgebrachte Zinklamellentiberzugsysteme
DIN EN ISO 16048, Passivierung von Verbindungselementen aus nichtrostenden Stdhlen

DIN IS0 965-1, Metrisches 1SO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzen — Teil 1: Prinzipien und
Grundlagen

DIN ISO 8992, Verbindungselemente — Allgemeine Anforderungen fiir Schrauben und Muttern

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 8673:2023-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-8673-2023-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-8673-2023-12

EUROPAISCHE NORM EN ISO 8673
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2023

ICS 21.060.20 Ersetzt EN ISO 8673:2012

Deutsche Fassung

Verbindungselemente —
Sechskantmuttern (Typ 1), mit Feingewinde (ISO 8673:2023)

Fasteners — . Fixations —
Hexagon regular nuts (style 1), with fine pitch thread Ecrous normaux hexagonaux (style 1), a pas fin
(IS0 8673:2023) (IS0 8673:2023)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 10. Juni 2023 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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