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Bestimmung des Schwefelgehaltes
Energiedispersives Rontgenfluoreszenz-Verfahren
(1ISO 8754 :1992) Deutsche Fassung EN ISO 8754 : 1995 EN ISO 8754

O
Z

ICS 75.080
Deskriptoren: Mineraldlerzeugnis, Gehaltsbestimmung, Schwefelgehalt, Schwefel, Kohlenwasserstoff

Petroleum products — Determination of sulfur content — Energy-dispersive-X-ray fluorescence method (ISO 8754 : 1992);
German version EN ISO 8754 : 1995

Produits pétroliers — Détermination de la teneur en soufre — Méthode par fluorescence X dispersive d’énergie
(1SO 8754 :1992) Version allemande EN ISO 8754 : 1995

Die Europdische Norm EN ISO 8754 : 1995 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm féllt in den Zustandigkeitsbereich des Technischen Komitees
CEN/TC 19 “Mineralélerzeugnisse, Schmierstoffe und verwandte Produkte” (Sekretariat:
NNI, Niederlande). Die ihr zugrundeliegende Internationale Norm ISO 8754 wurde vom
Technischen Komitee ISO/TC 28 “Mineralélerzeugnisse und Schmierstoffe” (Sekretariat:
ANSI, USA) ausgearbeitet.

In Ubereinstimmung mit 1ISO 4259 gilt fiir die Anwendung eines Prifverfahrens, daB der
untere Grenzwert nicht kleiner sein darf als die doppelte Vergleichbarkeit. Unter Beach-
tung der Angaben in Abschnitt 7.2 der ISO 8754 : 1992 ist dieses Priifverfahren nicht
geeignet zur Angabe eines Schwefelgehaltes unterhalb von 0,1% Massenanteil.

ISO 8754 : 1992 beruht auf IP 336/1982, und zu dieser Zeit fand lediglich ein Gerétetyp
und eine Serie von Kalibrierstandards weite Anwendung. Inzwischen wird ein zweiter
Geratetyp allgemein benutzt und weitere Serien von Kalibrierstandards, insbesondere
zertifizierte Referenzmaterialien, werden in der Routineanalyse eingesetzt. Eingehende
Untersuchungen in vielen Lindern haben gezeigt, daB weder die Prézision noch die
Genauigkeit der Schwefelbestimmung im Rahmen des Anwendungsbereiches des
Verfahrens durch die Verwendung dieser Alternativen beeintréchtigt werden.
ISO 8754 : 1992 wird z. Z. (iberarbeitet und die 0.g. Entwicklung berlcksichtigen.

Zu 611 Als geeignete Enghalsbehilter werden Erlenmeyerkolben mit Schiiffstopfen

empfohlen.
Zu 6.2  Statt Flaschen mit Glasstopfen werden auch Flaschen mit Schraubverschiu
mit Polypropyleneinlage empfohien.
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