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Kleine Wasserfahrzeuge -

Steuerungssystem -

Kabel- und Seilzugsteuerung (ISO 8847:2004);
Deutsche Fassung EN ISO 8847:2017;
Anderung A100

Small craft -

Steering gear -

Cable and pulley systems (ISO 8847:2004);
German version EN ISO 8847:2017;
Amendment A100

Petits navires -

Appareils a gouverner -

Systemes a drosses et réas (ISO 8847:2004);
Version allemande EN ISO 8847:2017;
Amendement A100

DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT)

DIN EN ISO 8847:2004-08
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument ist im Technischen Komitee ISO/TC 188 ,Small craft“ erarbeitet worden. In
Zusammenarbeit mit dem CEN/BT/WG 69 ,Kleine Wasserfahrzeuge“ ist fiir die deutsche Mitarbeit der
Arbeitsausschuss NA 132-08-01 AA ,Kleine Wasserfahrzeuge® der DIN-Normenstelle Schiffs- und
Meerestechnik (NSMT) zustandig.

Aufgrund der neuen Richtlinie 2013/53/EU iiber Sportboote und Wassermotorrdder wurde auf
europdischer Ebene der Anhang ZA gedndert.

Die Neuausgabe ENISO 8847:2017 beinhaltet diese Anderung sowie ein aktualisiertes Europiisches
Vorwort. Die darin enthaltene ISO 8847:2004 bleibt unverandert bestehen.

Auf nationaler Ebene werden der neue Anhang ZA und das Europdische Vorwort als Anderung A100 zur
aktuellen DIN EN ISO 8847:2004-08 veroffentlicht.
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