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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 898-3:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 2 „Fasteners“ in Zu-
sammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 185 „Mechanische Verbindungselemente“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird. 

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitskreis NA 067-00-09-02 AK „Scheiben und Ringe“ 
im Arbeitsausschuss NA 067-00-09 AA „Verbindungselemente ohne Gewinde“ im DIN-Normenausschuss 
Mechanische Verbindungselemente (FMV). 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechen-
den deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 898-1 siehe DIN EN ISO 898-1 
ISO 898-2 siehe DIN EN ISO 898-2 
ISO 1891-4 siehe DIN EN ISO 1891-4 
ISO 6507-1 siehe DIN EN ISO 6507-1 
ISO 6508-1 siehe DIN EN ISO 6508-1 
ISO 10644 siehe DIN EN ISO 10644 
ISO 10669 siehe DIN EN ISO 10669 
ISO 10673 siehe DIN EN ISO 10673 
ISO 10684 siehe DIN EN ISO 10684 
ISO 18265 siehe DIN EN ISO 18265 

Full document details: DIN EN ISO 898-3:2018-09

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-898-3-2018-09
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 898-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem 
Stahl — Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen — Regelgewinde und Feingewinde 

DIN EN ISO 898-2, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem 
Stahl — Teil 2: Muttern mit festgelegten Festigkeitsklassen — Regelgewinde und Feingewinde 

DIN EN ISO 1891-4, Mechanische Verbindungselemente — Wortschatz — Teil 4: Prüfung, Überwachung, 
Lieferung, Annahme und Qualität 

DIN EN ISO 6507-1, Metallische Werkstoffe — Härteprüfung nach Vickers — Teil 1: Prüfverfahren 

DIN EN ISO 6508-1, Metallische Werkstoffe — Härteprüfung nach Rockwell — Teil 1: Prüfverfahren 

DIN EN ISO 10644, Kombi-Schrauben aus Stahl mit flachen Scheiben — Härteklassen der Scheiben 200 HV und 
300 HV 

DIN EN ISO 10669, Flache Scheiben für Kombi-Blechschrauben — Normale und große Reihe — Produktklasse A 

DIN EN ISO 10673, Flache Scheiben für Kombi-Schrauben — Kleine, normale und große Reihe — Produkt-
klasse A 

DIN EN ISO 10684, Verbindungselemente — Feuerverzinkung 

DIN EN ISO 18265, Metallische Werkstoffe — Umwertung von Härtewerten 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 898-3:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 2 „Fasteners“ in Zu-
sammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 185 „Mechanische Verbindungselemente“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat von BSI gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2018, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis Dezember 2018 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 898-3:2018 wurde von CEN als EN ISO 898-3:2018 ohne irgendeine Abänderung ge-
nehmigt. 
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Vorwort 

ISO (die Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungs-
organisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird üblicher-
weise von Technischen Komitees von ISO durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an einem 
Thema hat, für welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee 
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO 
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der 
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen. 

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die für die weitere Pflege 
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die unter-
schiedlichen Annahmekriterien für die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses Doku-
ment wurde in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe 
www.iso.org/directives). 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 
Details zu allen während der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der 
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklärungen (siehe www.iso.org/patents). 

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und be-
deutet keine Anerkennung. 

Eine Erläuterung zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und Aus-
drücke in Bezug auf Konformitätsbewertungen sowie Informationen darüber, wie ISO die Grundsätze der 
Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT) berücksichtigt, enthält 
der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html. 

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 2, Fasteners, erarbeitet. 

Eine Auflistung aller Teile der Normenreihe ISO 898 ist auf der ISO-Internetseite abrufbar. 

DIN EN ISO 898-3:2018-09 

Full document details: DIN EN ISO 898-3:2018-09

https://www.iso.org/directives-and-policies.html
https://www.iso.org/iso-standards-and-patents.html
https://www.iso.org/foreword-supplementary-information.html
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-898-3-2018-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-898-3-2018-09


EN ISO 898-3:2018 (D) 

5 

Einleitung 

ISO 898 besteht unter dem allgemeinen Titel „Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and 
alloy steel“ aus den folgenden Teilen: 

— Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes — Coarse thread and fine pitch thread 

— Part 2: Nuts with specified property classes — Coarse thread and fine pitch thread 

— Part 5: Set screws and similar threaded fasteners with specified hardness classes — Coarse thread and fine 
pitch thread 

— Part 7: Torsional test and minimum torques for bolts and screws with nominal diameters 1 mm to 10 mm 

Dieses Dokument in der Normenreihe ISO 898 stellt einen gemeinsamen Bezugspunkt für flache Scheiben 
bereit, um die Markterwartungen für Verwender, Händler und Hersteller zu normen. 

Dieses Dokument behandelt ausschließlich flache Scheiben aus Kohlenstoffstahl oder legiertem Stahl. 

Scheiben aus nichtrostendem Stahl sind aufgrund ihrer abweichenden Merkmale und Prüfverfahren nicht 
Gegenstand dieses Dokuments. 
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