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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 8980-3:2022) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 172 �Optics and photonics� 
in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 170 �Augenoptik� erarbeitet, dessen Sekretariat 
von DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitskreis NA 027-01-08-02 AK �Brillengläser� im 
DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO). 

DIN EN ISO 8980 besteht unter dem allgemeinen Titel Augenoptik � Rohkantige fertige Brillengläser aus den 
folgenden Teilen: 

� Teil 1: Anforderungen an Ein- und Mehrstärkengläser 

� Teil 2: Anforderungen an Wirkungsvariationsgläser 

� Teil 3: Transmissionsanforderungen und Prüfverfahren 

� Teil 4: Anforderungen und Prüfverfahren für reflexmindernde Vergütungen 

� Teil 5: Mindestanforderungen an die Oberflächen abriebfester Brillengläser 

Für die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen 
Dokumente hingewiesen: 

ISO 7000 siehe DIN ISO 7000 

ISO 8980-1 siehe DIN EN ISO 8980-1 

ISO 8980-2 siehe DIN EN ISO 8980-2 

ISO 11664-1 siehe DIN EN ISO 11664-1 

ISO 11664-2 siehe DIN EN ISO 11664-2 

ISO 13666:2019 siehe DIN EN ISO 13666:2019-12 

ISO 14889 siehe DIN EN ISO 14889 

ISO 21987 siehe DIN EN ISO 21987 

 

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Full document details: DIN EN ISO 8980-3:2022-10
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Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 8980-3:2014-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Beschränkung des Anwendungsbereichs auf einzelne Gläser, ebenso bei Prüfverfahren für polarisierende 
Gläser (siehe 7.6.3.4); 

b) Ersatz der Begriffe, die zwischenzeitlich in die Norm ISO 13666 überführt wurden, durch eine Verweisung 
auf die Begriffs-Datenbanken von ISO und IEC (siehe Abschnitt 3); 

c) Änderung des Symbols für den Lichttransmissionsgrad photochromer Gläser im eingedunkelten Zustand 
von ✁v A nach ✁v R (siehe Abschnitt 4); 

d) Festlegung des Überlapps in der Lichttransmission zwischen zwei Kategorien für Verlaufgläser 
(siehe 6.2.1); 

e) Streichung der bisherigen Ausnahmeregelung von den UV-Anforderungen für Kronglas (siehe 6.2.1); 

f) Korrektur der (qualitativen) Toleranz von getönten Brillengläsern (siehe 6.2.2); 

g) Streichung der bisherigen Übergangsregelung für die Anforderung an den spektralen Transmissionsgrad 
zur Verkehrstauglichkeit (siehe 6.3.2); 

h) Überarbeitung der Anforderungen an polarisierende Gläser bezüglich ihrer Orientierung (siehe 6.4.2); 

i) genauere Beschreibung der Strahlenquellen in der Prüfanordnung für die Transmissionseigenschaften 
photochromer Gläser (siehe 7.5.2.1); 

j) Ergänzung von Warnhinweisen für Gläser, die nicht verkehrstauglich oder nicht nachtfahrtauglich sind 
oder die UV-Anforderung nicht erfüllen (siehe Abschnitt 8); 

k) Streichung des bisherigen informativen Anhangs D mit spektralen Daten zur Berechnung der relativen 
visuellen Schwächungsquotienten von LED-Signallichtern; 

l) Erstellung eines neuen informativen Anhangs E mit Transmissionsgleichungen in Summenform; 

m) Aktualisierung der Literaturhinweise; 

n) Übernahme der überarbeiten Fassung der Internationalen Norm (ISO 8980-3:2022); 

o) redaktionelle Überarbeitung einschließlich Aktualisierung der normativen Verweisungen. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN ISO 8980-3: 1999-07, 2005-03, 2014-03 

Full document details: DIN EN ISO 8980-3:2022-10
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 7000, Graphische Symbole auf Einrichtungen � Index und Übersicht  

DIN EN ISO 8980-1, Augenoptik � Rohkantige fertige Brillengläser � Teil 1: Anforderungen an Ein- und 
Mehrstärkengläser 

DIN EN ISO 8980-2, Augenoptik � Rohkantige fertige Brillengläser � Teil 2: Anforderungen an 
Wirkungsvariationsgläser 

DIN EN ISO 11664-1, Farbmetrik � Teil 1: CIE farbmetrische Normalbeobachter (ISO 11664-1:2019); 
Deutsche Fassung EN 11664-1:2019 

DIN EN ISO 11664-2, Farbmetrik � Teil 2: CIE Normlichtarten (ISO 11664-2:2007); Deutsche Fassung 
EN 11664-2:2011 

DIN EN ISO 13666:2019-12, Augenoptik � Brillengläser � Begriffe (ISO 13666:2019); Deutsche Fassung 
EN ISO 13666:2019 

DIN EN ISO 14889, Augenoptik � Brillengläser � Grundlegende Anforderungen an rohkantige fertige 
Brillengläser 

DIN EN ISO 21987, Augenoptik � Fertig montierte Korrektionsbrillengläser 

Full document details: DIN EN ISO 8980-3:2022-10

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-8980-3-2022-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-8980-3-2022-10


 

 

 
EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 

 EN ISO 8980-3 
  

 
 Juli 2022 

ICS 11.040.70 Ersetzt EN ISO 8980-3:2013 

Deutsche Fassung 

 Augenoptik �  
Rohkantige fertige Brillengläser �  

Teil 3: Transmissionsanforderungen und Prüfverfahren  
(ISO 8980-3:2022) 

 

Ophthalmic optics �  
Uncut finished spectacle lenses �  

Part 3: Transmittance specifications and test methods 
(ISO 8980-3:2022) 

 Optique ophtalmique �  
Verres de lunettes finis non détourés �  

Partie 3: Spécifications relatives au facteur de 
transmission et méthodes d'essai (ISO 8980-3:2022) 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 1. Juli 2022 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter 
denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand 
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen 
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem 
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, 
Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
 
 
 

 
E U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G  
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O N 
 

 

CEN-CENELEC Management-Zentrum:  Rue de la Science 23,  B-1040 Brüssel 

Full document details: DIN EN ISO 8980-3:2022-10

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-8980-3-2022-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-8980-3-2022-10


EN ISO 8980-3:2022 (D) 

2 

Inhalt 

Seite 

Europäisches Vorwort .......................................................................................................................................................... 4 

Vorwort ...................................................................................................................................................................................... 5 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................... 6 

2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................................... 6 

3 Begriffe ........................................................................................................................................................................ 6 

4 Symbol ......................................................................................................................................................................... 6 

5 Klassifizierung .......................................................................................................................................................... 7 

6 Anforderungen ......................................................................................................................................................... 7 

6.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................... 7 

6.2 Allgemeine Anforderungen an den Transmissionsgrad ........................................................................... 8 

6.2.1 Bezeichnung der Tönungsgrade, Kategorien und Anforderungen an den 
UV-Transmissionsgrad .......................................................................................................................................... 8 

6.2.2 Grenzabweichungen des Lichttransmissionsgrades bei getönten Brillengläsern .......................... 8 

6.3 Anforderungen an den spektralen Transmissionsgrad von Brillengläsern für den 
Gebrauch beim Führen eines Kraftfahrzeugs und im Straßenverkehr ............................................... 9 

6.3.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................... 9 

6.3.2 Spektraler Transmissionsgrad ........................................................................................................................... 9 

6.3.3 Benutzung bei Tag ................................................................................................................................................... 9 

6.3.4 Führen eines Kraftfahrzeugs in der Dämmerung und bei Nacht ........................................................... 9 

6.3.5 Relativer visueller Schwächungskoeffizient (quotient) für Glühlampen-
Signallichterkennung ........................................................................................................................................... 10 

6.4 Zusätzliche Anforderungen an den Transmissionsgrad für besondere Arten von 
Brillengläsern ......................................................................................................................................................... 10 

6.4.1 Photochrome Brillengläser ................................................................................................................................ 10 

6.4.2 Polarisierende Brillengläser ............................................................................................................................. 11 

6.4.3 Verlaufgläser ........................................................................................................................................................... 11 

6.5 Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung ........................................................................................................ 11 

6.6 Deklarierte UV-Absorption/Transmissionseigenschaften .................................................................... 12 

6.6.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................. 12 

6.6.2 Solare UV-Absorption ........................................................................................................................................... 12 

6.6.3 Solarer UV-Transmissionsgrad ........................................................................................................................ 12 

6.6.4 Solare UV-A-Absorption ...................................................................................................................................... 12 

6.6.5 Solarer UV-A-Transmissionsgrad .................................................................................................................... 12 

6.6.6 Solare UV-B-Absorption ...................................................................................................................................... 12 

6.6.7 Solarer UV-B-Transmissionsgrad .................................................................................................................... 12 

7 Prüfverfahren ......................................................................................................................................................... 12 

7.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................. 12 

7.2 Spektraler Transmissionsgrad ......................................................................................................................... 13 

7.3 Lichttransmissionsgrad und relativer visueller Schwächungskoeffizient (-quotient) ................ 13 

7.4 UV-Transmissionsgrad ........................................................................................................................................ 13 

7.4.1 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................. 13 

7.4.2 Prüfeinrichtung Gerät .......................................................................................................................................... 14 

7.4.3 Berechnung .............................................................................................................................................................. 14 

7.5 Transmissionseigenschaften photochromer Brillengläser und photochromer Proben ............. 14 

DIN EN ISO 8980-3:2022-10 

Full document details: DIN EN ISO 8980-3:2022-10

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-8980-3-2022-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-8980-3-2022-10


EN ISO 8980-3:2022 (D) 

3 

7.5.1 Zu prüfende Brillengläser .................................................................................................................................. 14 

7.5.2 Prüfeinrichtung ...................................................................................................................................................... 14 

7.5.3 Bestimmung des Transmissionsgrades ........................................................................................................ 17 

7.6 Prüfverfahren für polarisierende Brillengläser ........................................................................................ 18 

7.6.1 Mittlerer Lichttransmissionsgrad ................................................................................................................... 18 

7.6.2 Polarisationseffizienz .......................................................................................................................................... 18 

7.6.3 Durchlassebene ...................................................................................................................................................... 18 

7.7 Bestimmung der Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung ..................................................................... 20 

7.7.1 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................. 20 

7.7.2 Referenzgerät ......................................................................................................................................................... 20 

7.7.3 Vorgehensweise bei Benutzung des Referenzgerätes ............................................................................. 21 

8 Identifizierung ........................................................................................................................................................ 22 

Anhang A (normativ)  Spektraldaten zur Berechnung der relativen visuellen 
Schwächungsquotienten von Glühlampen-Signallichtern ..................................................................... 23 

Anhang B (normativ)  Berechnung der Werte des solaren UV-Transmissionsgrades und des 
Blaulicht-Transmissionsgrades ....................................................................................................................... 29 

Anhang C (normativ)  Langpassfilter für die Filterung von UV-Strahlung ...................................................... 31 

Anhang D (informativ)  Gefährdung durch spektrale Strahlung ........................................................................ 35 

D.1 Gefährdung durch blaues Licht ........................................................................................................................ 35 

D.2 Gefährdung durch Infrarot-Strahlung ........................................................................................................... 35 

D.3 Gefährdung durch UV-Strahlung...................................................................................................................... 35 

Anhang E (informativ)  Transmissionsgrad-Gleichungen in Summenform ................................................... 36 

E.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................. 36 

E.2 Solarer UV-Transmissionsgrad, �SUV .............................................................................................................. 36 

E.3 Solarer UV-A-Transmissionsgrad, �SUVA ........................................................................................................ 36 

E.4 Solarer UV-B-Transmissionsgrad, �SUVB ........................................................................................................ 37 

E.5 Lichttransmissionsgrad, �v ................................................................................................................................ 37 

E.6 Relativer visueller Schwächungskoeffizient (quotient) für Signallichterkennung, QSignal ......... 38 

E.7 Solarer Blaulicht-Transmissionsgrad, �SB .................................................................................................... 38 

E.8 Polarisationseffizienz, P ...................................................................................................................................... 39 

Anhang F (informativ)  Beispiel für die Berechnung des Lichttransmissionsgrads, �V .............................. 40 

Literaturhinweise................................................................................................................................................................. 42 

 

DIN EN ISO 8980-3:2022-10 

Full document details: DIN EN ISO 8980-3:2022-10

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-8980-3-2022-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-8980-3-2022-10


EN ISO 8980-3:2022 (D) 

4 

Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 8980-3:2022) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 172 �Optics and photonics� 
in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 170 �Augenoptik� erarbeitet, dessen Sekretariat 
von DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2023, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Januar 2023 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 8980-3:2013. 

Rückmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des 
Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN 
abrufbar. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 8980-3:2022 wurde von CEN als EN ISO 8980-3:2022 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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Vorwort 

ISO (die Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler 
Normungsinstitute (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird 
üblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an 
einem Thema hat, für welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee 
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO 
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Normungsthemen eng 
mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen. 

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die für die weitere Pflege 
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die 
unterschiedlichen Annahmekriterien für die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses 
Dokument wurde in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet 
(siehe www.iso.org/directives). 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 
Details zu allen während der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der 
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklärungen (siehe www.iso.org/patents). 

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und bedeutet 
keine Anerkennung. 

Für eine Erläuterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und 
Ausdrücke in Bezug auf Konformitätsbewertungen sowie Informationen darüber, wie ISO die Grundsätze der 
Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse 
(TBT, en: Technical Barriers to Trade) berücksichtigt, siehe www.iso.org/iso/foreword.html. 

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 172, Optics and photonics, Unterkomitee SC 7, 
Ophthalmic optics and instruments, in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Komitee für Normung (CEN), 
Technisches Komitee CEN/TC 170, Augenoptik, in Übereinstimmung mit der Vereinbarung zur technischen 
Zusammenarbeit zwischen ISO und CEN (Wiener Vereinbarung) erarbeitet. 

Diese vierte Ausgabe ersetzt die dritte Ausgabe (ISO 8980-3:2013), die technisch überarbeitet wurde. 

Die wesentlichen Änderungen sind folgende: 

� bei den Begriffen, die zuvor in Abschnitt 3 enthalten waren, wird auf ISO 13666 verwiesen; 

� Anforderungen an geforderte Transmissionseigenschaften wurden 6.6 hinzugefügt; 

� Verweisungen wurden entsprechend den Erfordernissen aktualisiert; 

� Beschreibungen der Anforderungen im gesamten Dokument wurden zur Klarstellung aktualisiert und 
geändert. 

Eine Auflistung aller Teile der Normenreihe ISO 8980 ist auf der ISO-Internetseite abrufbar. 

DIN EN ISO 8980-3:2022-10 

Full document details: DIN EN ISO 8980-3:2022-10

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-8980-3-2022-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-8980-3-2022-10


EN ISO 8980-3:2022 (D) 

6 

1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt die Anforderungen für die Transmissionseigenschaften rohkantiger und nicht 
montierter fertiger Brillengläser fest, einschließlich solcher Gläser, die die Sonnenstrahlung dämpfen. 

Dieses Dokument ist nicht anzuwenden für: 

� Brillengläser mit bestimmten Transmissionseigenschaften oder Absorptionseigenschaften, die aus 
medizinischen Gründen verordnet werden, 

� Produkte, für die besondere Normen hinsichtlich der Transmissionseigenschaften für persönliche 
Schutzausrüstungen gelten, und 

� Produkte zur direkten Beobachtung der Sonne, wie beispielsweise bei einer Sonnenfinsternis. 

ANMERKUNG 1 Durch Verweisung auf ISO 21987 und ISO 14889 gilt dieses Dokument auch für in Brillenfassungen 
montierte Brillengläser. 

ANMERKUNG 2 Optische und geometrische Anforderungen an rohkantige fertige Brillengläser sind in ISO 8980-1 und 
ISO 8980-2 angegeben; für fertig montierte Brillengläser sind sie in ISO 21987 angegeben. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder 
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt 
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug 
genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

ISO 11664-1, Colorimetry � Part 1: CIE standard colorimetric observers 

ISO 11664-2, Colorimetry � Part 2: CIE standard illuminants 

ISO 13666:2019, Ophthalmic optics � Spectacle lenses � Vocabulary 

ISO 14889, Ophthalmic optics � Spectacle lenses � Fundamental requirements for uncut finished lenses 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 13666. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

� ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp 

� IEC Electropedia: verfügbar unter https://www.electropedia.org/ 

4 Symbol 

Die Symbole für die charakteristischen Lichttransmissionsgrade photochromer Brillengläser sind in Tabelle 1 
angegeben. 
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Tabelle 1 � Symbole für die charakteristischen Lichttransmissionsgrade photochromer 
Brillengläser 

Symbole Charakteristische Lichttransmissionsgrade 

✁v 0 Lichttransmissionsgrad im aufgehellten Zustand bei (23 ± 2) °C nach der festgelegten 
Vorbehandlung. 

✁v 1 Lichttransmissionsgrad im eingedunkelten Zustand bei (23 ± 2) °C nach der zur 
Simulation der durchschnittlichen Bedingungen im Freien festgelegten Bestrahlung. 

✁v W Lichttransmissionsgrad im eingedunkelten Zustand bei (5 ± 2) °C nach der zur
Simulation der Bedingungen im Freien bei niedrigen Temperaturen festgelegten 
Bestrahlung. 

✁v S Lichttransmissionsgrad im eingedunkelten Zustand bei (35 ± 2) °C nach der zur 
Simulation der Bedingungen im Freien bei hohen Temperaturen festgelegten 
Bestrahlung. 

✁v R Lichttransmissionsgrad im eingedunkelten Zustand bei (23 ± 2) °C nach der zur 
Simulation herabgesetzter Helligkeit festgelegten Bestrahlung. 

ANMERKUNG 1 Bei der Beschreibung eines photochromen Brillenglases bezieht sich der Lichttransmissionsgrad auf 
den aufgehellten Zustand vor der Belichtung mit optischer Strahlung und den eingedunkelten Zustand nach der 
Belichtung mit optischer Strahlung. 

ANMERKUNG 2 Das Symbol für den Lichttransmissionsgrad bei herabgesetzter Helligkeit, ✁v R, wurde von ✁v A, wie in 
ISO 13666 verwendet, geändert. Damit wird eine mögliche Verwechslung mit dem bei CIE-Normlichtart A gemessenen 
Lichttransmissionsgrad verhindert, der häufig ebenfalls das Symbol ✁v A trägt. 

 

5 Klassifizierung 

Brillengläser werden bezüglich des Transmissionsgrades folgendermaßen klassifiziert: 

a) farblose Brillengläser ohne beabsichtigte Färbung/Tönung in der Transmission; 

b) einheitlich getönte Brillengläser; 

c) Verlaufgläser; 

d) photochrome Brillengläser; 

e) polarisierende Brillengläser. 

ANMERKUNG b) oder c) können mit d) und/oder e) kombiniert werden. 

6 Anforderungen 

6.1 Allgemeines 

Die grundlegenden Anforderungen an rohkantige fertige Brillengläser samt Verweisung auf 6.3 finden sich in 
ISO 14889. Bei anderen als photochromen Brillengläsern müssen die Anforderungen bei einer Temperatur 
von (23 ± 5) °C und für den Konstruktionsbezugspunkt gelten, soweit nichts anderes festgelegt ist. Für 
photochrome Brillengläser sind die anwendbaren Temperaturen in Tabelle 1 angegeben. 

Die Ergebnisse aller Berechnungen von Werten, die anhand der Anforderungen dieses Dokuments zu 
beurteilen sind, müssen auf die gleiche Genauigkeit gerundet werden wie im Anforderungskatalog. 

ANMERKUNG Z. B. wird der Lichttransmissionsgrad in Übereinstimmung mit Tabelle 1 als ganzzahliger 
UV-Transmissionsgrad mit einer Dezimalstelle angegeben. 
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6.2 Allgemeine Anforderungen an den Transmissionsgrad 

6.2.1 Bezeichnung der Tönungsgrade, Kategorien und Anforderungen an den 
UV-Transmissionsgrad 

Brillengläser müssen bezüglich ihres Tönungsgrades oder ihres Lichttransmissionsgrades einer der fünf in 
Tabelle 2 festgelegten Kategorien zugeordnet werden. Brillengläser müssen nach Abschnitt 7 geprüft werden. 

Ein Brillenglas, das vom Hersteller mit einem Lichttransmissionsgrad v der Kategorie 0, 1, 2 oder 3 
angegeben wird, muss an seinem Konstruktionsbezugspunkt einen Lichttransmissionsgrad haben, der nicht 
mehr als 2 % absolut außerhalb der Grenzen der angegebenen Kategorie liegen darf. 

Ein Brillenglas, das vom Hersteller mit einem Lichttransmissionsgrad v der Kategorie 4 angegeben wird, 
muss an seinem Konstruktionsbezugspunkt einen Lichttransmissionsgrad v aufweisen, der nicht mehr als 
20 % über dem angegebenen Lichttransmissionsgrad dieser Kategorie liegen darf. 

Bei Verlaufgläsern muss die zwischen den Kategorien zulässige Überschneidung des 
Lichttransmissionsgrades das Doppelte des Lichttransmissionsgrades einheitlich getönter Brillengläser 
betragen. 

Brillengläser, deren Lichttransmissionsgrad ✁v vom Hersteller einer bestimmten Kategorie zugeordnet wurde, 
müssen unabhängig von dem tatsächlichen Lichttransmissionsgrad den Anforderungen an den UV-
Transmissionsgrad dieser Kategorie entsprechen. Wenn beispielsweise einem Brillenglas ein 
Lichttransmissionsgrad der Kategorie 2 zugeordnet wurde, der tatsächliche Lichttransmissionsgrad jedoch 
45 % beträgt (Kategorie 1 oder Kategorie 2 mit der zulässigen Toleranz von 2 %), müssen den Anforderungen 
an den UV-Transmissionsgrad für ein Brillenglas der Kategorie 2 entsprechen. 

Jedes Brillenglas, das den Anforderungen an den UV-Transmissionsgrad nach Tabelle 2 nicht entspricht, muss 
den in 8 g) angegebenen Warnhinweis umfassen. 

6.2.2 Grenzabweichungen des Lichttransmissionsgrades bei getönten Brillengläsern 

Tönungen sollten unter Bezugnahme auf ein Muster des Herstellers bestellt werden. Solche Tönungen sollten 
sich nicht sichtbar von der Tönung des Musters unterscheiden; die Beurteilung beschränkt sich hierbei nicht 
auf den mit einem Spektralphotometer gemessenen Lichttransmissionsgrad ✁v. 

Brillengläser, die mit einem bestimmten Lichttransmissionsgrad ✁v bestellt wurden, müssen einen am 
Konstruktionsbezugspunkt gemessenen ✁v-Wert aufweisen, der innerhalb von ±8 % absolut des bestellten 
Wertes liegt. 

Die Tönung der zwei Brillengläser eines Paares sollte sich nicht sichtbar unterscheiden. 
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Tabelle 2 � Kategorien für Lichttransmissionsgrade und die damit verbundenen zulässigen 
Transmissionsgrade im solaren ultravioletten Spektralbereich 

 

Sichtbarer 
Spektralbereich 

Ultravioletter Spektralbereich 

380 nm bis 780 nm 315 nm bis 380 nm 280 nm bis 315 nm 

UV-A UV-B 

Tönungsgrad 
Kategorie des 
Lichttransmis
sionsgrades 

Bereich für den 
Lichttransmissionsgrad 

Höchstwert des solaren
UV-A-

Transmissionsgrades 

Höchstwert des solaren
UV-B-

Transmissionsgrades 

✁v ✁SUVA ✁SUVB 

Farblos oder 
sehr leicht 

getönt 
0 ✁v > 80 % ✁v 0,05 ✁v 

Leicht getönt 1 80 %  ✁v > 43 % ✁v 0,05 ✁v 

Mittel getönt 2 43 %  ✁v > 18 % 0,5 ✁v 
1,0 % absolut oder 
0,05 ✁v, je nachdem 
welches größer ist 

Dunkel getönt 3 18 %  ✁v > 8 % 0,5 ✁v 1,0 % absolut 

Sehr dunkel 
getönt 

4 8 %  ✁v > 3 % 
1,0 % absolut oder 
0,25 ✁v, je nachdem 
welches größer ist 

1,0 % absolut 

ANMERKUNG Der Einfachheit halber sind die Gleichungen in Anhang F in Summenform dargestellt. 

 

6.3 Anforderungen an den spektralen Transmissionsgrad von Brillengläsern für den 
Gebrauch beim Führen eines Kraftfahrzeugs und im Straßenverkehr 

6.3.1 Allgemeines 

Brillengläser, deren Lichttransmissionsgrad ✁v 8 % oder weniger beträgt, sind nicht für den Gebrauch beim 
Führen eines Kraftfahrzeugs und im Straßenverkehr vorgesehen. Daher enthält dieser Abschnitt keine 
Anforderungen für derartige Brillengläser. 

6.3.2 Spektraler Transmissionsgrad 

Der spektrale Transmissionsgrad ✁( ) darf bei keiner Wellenlänge im Bereich 475 nm bis 650 nm geringer als 
0,20 ✁v sein. 

6.3.3 Benutzung bei Tag 

Der Lichttransmissionsgrad ✁v von Brillengläsern für den Gebrauch beim Führen eines Kraftfahrzeugs und im 
Straßenverkehr bei Tageslicht muss am Konstruktionsbezugspunkt mehr als 8 % betragen. 

6.3.4 Führen eines Kraftfahrzeugs in der Dämmerung und bei Nacht 

Brillengläser mit einem Lichttransmissionsgrad ✁v unter 75 % dürfen in der Dämmerung und bei Nacht nicht 
beim Führen eines Kraftfahrzeugs und im Straßenverkehr verwendet werden. Bei photochromen 
Brillengläsern gilt diese Anforderung bei Prüfung nach 7.5.3.5. 
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6.3.5 Relativer visueller Schwächungskoeffizient (quotient) für Glühlampen-Signallichterkennung 

Brillengläser für den Gebrauch beim Führen eines Kraftfahrzeugs und im Straßenverkehr müssen einen 
relativen visuellen Schwächungskoeffizienten (quotienten) QSignal haben, der nicht kleiner ist als: 

a) 0,80 für QRot; 

b) 0,60 für QGelb; 

c) 0,60 für QGrün; 

d) 0,40 für QBlau. 

Die relativen visuellen Schwächungskoeffizienten (Quotienten), QSignal, müssen mithilfe der in Anhang A 
festgelegten Spektraldaten nach ISO 13666:2019, 3.17.8, berechnet werden. Eine alternative Berechnung 
kann mithilfe der in Anhang A festgelegten Spektraldaten in Summenform nach Abschnitt E.6 erfolgen. 

6.4 Zusätzliche Anforderungen an den Transmissionsgrad für besondere Arten von 
Brillengläsern 

6.4.1 Photochrome Brillengläser 

6.4.1.1 Allgemeines 

Zur Charakterisierung von photochromen Brillengläsern werden üblicherweise zwei Kategorien verwendet, 
die dem aufgehellten und eingedunkelten Zustand entsprechen. Weitere Zustände der Brillengläser dürfen bei 
verschiedenen Temperaturen (siehe 6.4.1.3) und bei herabgesetzter Helligkeit (siehe 6.4.1.4) festgelegt 
werden. Die Transmissionsgrade müssen nach dem in 7.5 beschriebenen Verfahren bestimmt werden. Die 
UV-Transmissionsgrade in jedem Zustand müssen mit den für die betreffende Kategorie in Tabelle 2 
festgelegten Werten übereinstimmen. 

6.4.1.2 Photochromer Hub 

Bei der Prüfung nach den in 7.5.3.1 bis 7.5.3.3 beschriebenen Verfahren muss das Verhältnis des 
Lichttransmissionsgrades eines photochromen Brillenglases (siehe 7.5.1) im aufgehellten Zustand, ✁v 0, zu dem 
im eingedunkelten Zustand, ✁v 1, nach 15-minütiger Bestrahlung mindestens 1,25 sein, wie in Gleichung (1) 
angegeben: 

v 0

v 1

  1,25 (1) 

6.4.1.3 Photochromer Hub bei verschiedenen Temperaturen 

Falls der Einfluss der Temperatur auf den photochromen Hub angegeben wird, muss dieser durch Messung 
des Lichttransmissionsgrades des Brillenglases (siehe 7.5.1) im eingedunkelten Zustand nach dem in 7.5.3.6 
beschriebenen Verfahren bei 5 °C (✁v W), 23 °C (✁v 1) und 35 °C (✁v S) bestimmt werden. 

Der Hersteller kann zusätzliche Temperaturen anwenden, wenn diese Information angegeben wird. 

6.4.1.4 Photochromer Hub bei herabgesetzter Helligkeit 

Falls der photochrome Hub bei herabgesetzter Helligkeit angegeben wird, muss dieser durch Messung des 
Lichttransmissionsgrades des Brillenglases (siehe 7.5.1) im eingedunkelten Zustand ✁v R nach dem in 7.5.3.4 
beschriebenen Verfahren bestimmt werden. 
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