
��������	����������	
�� ���

	
���������������������
������	��������	

����23$424$54

�
���
�����������	

�������������
����������	� �!�	"�#��$$%������

&����	'�!�(��)*���+������$���,�!%�����-�����(���.%������

 ���������	'����"/


����)*��#%����+�
�����������	'����

�+�������:
�
+;<�����=6���1=6���
�+(�� ���(��>�����
���������+��:
�����6?����� ����
���;�������(�<������
���!���������
������
�2"29=6?544"�@
0������*����
���	���
�2"29=6?544"

�+����A����:
���B����>�C�<����(��!
+;<��D��=6���1=6��!
����
�+� ������>�����
��:
�������6?��;��D���(��(B�� ����
�����<����(���!B��������
�����
�2"29=6?544"�@
%����
���++����(���	���
�2"29=6?544"

�����.��#�
��	��	���
�2"29=6?6"""=64

���

0���������� �68�������

Full document details: DIN EN ISO 8986-1:2010-04

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-8986-1-2010-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-8986-1-2010-04


DIN EN ISO 8986-1:2010-04 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 8986-1:2009) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 �Plastics� in Zusam-
menarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 249 �Kunststoffe� (Sekretariat: NBN, Belgien) erstellt.  

Das zuständige deutsche Gremium im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist der Normenausschuss 
�Kunststoffe� (FNK), Arbeitsausschuss NA 054-02-06 AA �Formmassen aus Polyolefinen�. 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen:  

ISO 1043-1 siehe DIN EN ISO 1043-1 
ISO 8986-2 siehe DIN EN ISO 8986-2 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 8986-1:1999-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Änderung von �Polybuten (PB)-Formmassen� auf �Polybuten-1 (PB-1)-Formmassen�; 

b) Wegfall der kennzeichnenden Eigenschaft �Dichte� im Daten-Block 3; damit einhergehend Wegfall des 
Abschnitts 3.3.1 mit Tabelle 3 und Umnummerierung der folgenden Abschnitte und Tabellen; 

c) als einzige kennzeichnende Eigenschaft wurde die Schmelze-Massefließrate (MFR) durch die 
Schmelze-Volumenfließrate (MVR) ersetzt;  

d) bisherige Tabelle 4 (jetzt Tabelle 3) erweitert um Zeichen �T� mit Temperatur (°C) �190� und nomineller 
Auflast (kg) �5,0�; 

e) bisherige Tabelle 6 (jetzt Tabelle 5) erweitert um Zeichen �I� für Material �(anorganisches) Mineral�; 

f) in bisheriger Tabelle 6 (jetzt Tabelle 5) gilt das Zeichen �M� nur noch für das Material �Metall�, nicht mehr 
für �Mineral�; 

g) Norm redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN ISO 8986-1: 1999-10 
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DIN EN ISO 8986-1:2010-04 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 1043-1, Kunststoffe � Kennbuchstaben und Kurzzeichen � Teil 1: Basis-Polymere und ihre 
besonderen Eigenschaften 

DIN EN ISO 8986-2, Kunststoffe � Polybuten-1 (PB-1)-Formmassen � Teil 2: Herstellung von Probekörpern 
und Bestimmung von Eigenschaften 
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EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 
 EN ISO 8986-1 
  

 
 November 2009 

ICS 83.080.20 Ersatz für EN ISO 8986-1:1999

Deutsche Fassung 

 Kunststoffe � Polybuten-1 (PB-1)-Formmassen � Teil 1: 
Bezeichnungssystem und Basis für Spezifikationen 

(ISO 8986-1:2009) 

 

Plastics � Polybutene-1 (PB-1) moulding and extrusion 
materials � Part 1: Designation system and basis for 

specifications (ISO 8986-1:2009) 

 Plastiques � Matériaux à base de polybutène-1 (PB-1) 
pour moulage et extrusion � Partie 1: Système de 

désignation et base de spécification (ISO 8986-1:2009) 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 21. Oktober 2009 angenommen. 
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen 
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf 
Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, 
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich 
und Zypern. 
 
    
 
 

 

EUR OP ÄIS C HES  KOM ITEE FÜR  NOR M UNG 

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A LI S A T I O N

 

 

Management-Zentrum:  Avenue Marnix 17,  B-1000 Brüssel 
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