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DIN EN 1SO 899-1:2015-06

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (ISO 899-1:2003 + Amd.1:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 ,Plastics®
(Sekretariat: SAC, China) erarbeitet und als EN ISO 899-1:2003 + A1:2015 durch das Technischen Komitee
CEN/TC 249 ,Kunststoffe* (Sekretariat: NBN, Belgien) tbernommen.

Das zustandige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-01-02 AA ,Mechanische Eigenschaften
und Probekdrperherstellung” im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK).

Die Norm enthélt die Anderung 1, die vom CEN am 17. Januar 2015 angenommen wurde.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefiigten oder geadnderten Texte sind jeweils durch
Anderungsmarken angegeben.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte
zu identifizieren.

Die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen (ISO) sind unter gleicher Zahinummer als DIN EN ISO ins
Deutsche Normenwerk ubernommen worden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 899-1:2003-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) A.2 [Kriechen bei erhdhten Temperaturen® wurde vollstédndig Uberarbeitet.
Friilhere Ausgaben

DIN 53444: 1968-04, 1990-01
DIN EN ISO 899-1: 1997-03, 2003-10
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 899-1

Juni 2003

EUROPEAN STANDARD +A1
NORME EUROPEENNE Mérz 2015

ICS 83.080.01

Deutsche Fassung

Kunststoffe —
Bestimmung des Kriechverhaltens —
Teil 1: Zeitstand-Zugversuch
(1ISO 899-1:2003 + Amd.1:2015)

Plastics — Plastiques —
Determination of creep behaviour — Détermination du comportement au fluage —
Part 1: Tensile creep Partie 1: Fluage en traction
(ISO 899-1:2003 + Amd.1:2015) (1SO 899-1 :2003 + Amd.1 :2015)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 23. Mai 2003 angenommen.
Die Anderung A1 modifiziert die Européische Norm EN ISO 899-1:2003. Sie wurde vom CEN am 17. Januar 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem
CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, Tirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2015 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 899-1:2003 + A1:2015 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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DIN EN 1SO 899-1:2015-06
EN ISO 899-1:2003 + A1:2015 (D)

Vorwort

Dieses Dokument EN ISO 899-1:2003 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 ,Plastics” in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe* erarbeitet, dessen Sekretariat vom
IBN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2003, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Dezember 2003 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 899-1:1996.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen : Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Norwegen, Osterreich,
Portugal, Schweden, die Schweiz, die Slowakei, Spanien, die Tschechische Republik, Ungarn und das
Vereinigte Kdnigreich.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 899-1:2003 wurde vom CEN als EN ISO 899-1:2003 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.

ANMERKUNG Die normativen Verweisungen auf Internationale Normen sind im Anhang ZA (normativ)
aufgeflhrt.
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DIN EN ISO 899-1:2015-06
EN ISO 899-1:2003 + A1:2015 (D)

Vorwort zur Anderung 1

Dieses Dokument (EN ISO 899-1:2003/A1:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 ,Plastics” in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe® erarbeitet, dessen Sekretariat vom
NBN gehalten wird.

Diese Anderung zur Europdischen Norm EN ISO 899-1:2003 muss den Status einer nationalen Norm
erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis
September 2015, und etwaige entgegenstehende nationale Normen missen bis September 2015
zurickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu dbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von 1ISO 899-1:2003/Amd.1:2015 wurde vom CEN als EN ISO 899-1:2003/A1:2015 ohne irgendeine
Abanderung genehmigt.
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DIN EN 1SO 899-1:2015-06
EN ISO 899-1:2003 + A1:2015 (D)

1 Anwendungsbereich

1.1 Dieser Teil von ISO 899 legt ein Verfahren zur Bestimmung des Kriechverhaltens von Kunststoffen in
Form von genormten Probekorpern unter Zugbeanspruchung unter festgelegten Bedingungen z. B. von
Vorbehandlung, Temperatur und Feuchte fest.

1.2 Das Verfahren ist geeignet fir die Anwendung auf steife und halbsteife unverstarkte, gefiillte und
faserverstarkte Kunststoff-Formmassen (siehe 1SO 472 wegen der Definitionen) in Form von mit Schultern
versehenen Probekoérpern, die entweder direkt gespritzt oder spanend aus Platten oder gespritzten
Fertigteilen enthommen wurden.

1.3 Das Verfahren liefert Daten fur konstruktive Zwecke sowie fir Forschung und Entwicklung. Daten zur
Verwendung in der Dimensionierung von Bauteilen erfordern den Gebrauch von Extensometern zur genauen
Bestimmung der Dehnung. Daten fir Forschungs- oder Qualitdtssicherungszwecke koénnen unter
Verwendung der Anderung des Klemmen- bzw. Traversenweges (nominelle Dehnung) bestimmt werden.

1.4 Das Zug-Kriech-Verhalten kann in starkem MaRe von der Herstellung und den MaRen des
Probekorpers abhdngen sowie von den Umgebungsbedingungen bei der Prifung. Die thermische
Vorbehandlung des Probekoérpers kann ebenfalls einen ausgepragten Effekt auf sein Kriechverhalten haben
(siehe Anhang A). Daraus folgt, dass bei genauen Vergleichsmessungen diese Einflussfaktoren sorgfaltig
beachtet werden mussen.

1.5 Wenn Eigenschaften aus dem Zeitstand-Zugversuch fiir konstruktive Zwecke verwendet werden sollen,

sollten die Kunststoffe Uber einen breiten Bereich von Spannungen, Zeiten und Umgebungsbedingungen
gepruft werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

ISO 62:1999, Plastics — Determination of water absorption.

ISO 291:1997, Plastics — Standard atmospheres for conditioning and testing.

ISO 472:1999, Plastics — Vocabulary.

ISO 527-1:1993, Plastics — Determination of tensile properties — Part 1: General principles.

ISO 527-2:1993, Plastics — Determination of tensile properties — Part 2: Test conditions for moulding and
extrusion plastics.

ISO 10350-1:1998, Plastics — Acquisition and presentation of comparable single-point data — Part 1:
Moulding materials.

ISO 11403-1:2001, Plastics — Acquisition and presentation of comparable multipoint data — Part 1:
Mechanical properties.

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Teils von ISO 899 gelten die in ISO 472 angegebenen und die folgenden Begriffe.
31

Kriechen
die zeitliche Zunahme der Dehnung, wenn eine konstante Kraft angelegt wird
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