DEUTSCHE NORM Oktober 2003

Kunststoffe
Bestimmung des Kriechverhaltens DIN
Teil 2: Zeitstand-Biegeversuch bei Dreipunkt-Belastung -
(ISO 899-2:2003) Deutsche Fassung EN ISO 899-2:2003 EN ISO 899-2
ICS 83.080.01 Ersatz fiir

DIN EN ISO 899-2:1997-03

Plastics — Determination of creep behaviour —
Part 2: Flexural creep by three-point loading (ISO 899-2:2003);
German version EN ISO 899-2:2003

Plastiques — Détermination du comportement au fluage —
Partie 2: Fluage en flexion par mise en charge en trois points

(ISO 899-2:2003);
Version allemande EN 1SO 899-2:2003

Die Europaische Norm EN ISO 899-2:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 249 ,Kunststoffe® wird Uber den Normenausschuss Kunststoffe (FNK)
wahrgenommen.

An der Erstellung dieser Europaischen Norm war seitens des DIN der folgende Arbeitsausschuss beteiligt:
FNK-AA 102.1 ,Mechanische Eigenschaften und Probekorperherstellung®.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 62 siehe DIN EN ISO 62

ISO 178  siehe DIN EN ISO 178
ISO 291  siehe DIN EN ISO 291
ISO 472  siehe DIN EN ISO 472

Fortsetzung Seite 2
und 18 Seiten EN

Normenausschuss Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Anderungen
Gegeniiber DIN EN ISO 899-2:1997-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.

b) Es wurde eine feste Stitzweite von 100 mm zusatzlich aufgenommen.

Frihere Ausgaben

DIN 54852: 1986-09
DIN EN ISO 899-2: 1997-03

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 62, Kunststoffe — Bestimmung der Wasseraufnahme (ISO 62:1999); Deutsche Fassung
EN ISO 62:1999.

DIN EN ISO 178, Kunststoffe — Bestimmung der Biegeeigenschaften (ISO 178:2001); Deutsche Fassung
EN ISO 178:2003.

DIN EN ISO 291, Kunststoffe — Normalklimate fiir Konditionierung und Priifung (ISO 291:1997); Deutsche
Fassung EN ISO 291:1997.

DIN EN ISO 472, Kunststoffe =~ —  Fachwérterverzeichnis  (ISO 472:1999);  Deutsche  Fassung
EN ISO 472:2001.
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 899-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2003

ICS 83.080.01 Ersatz fir EN 1ISO 899-2:1996

Deutsche Fassung

Kunststoffe - Bestimmung des Kriechverhaltens -
Teil 2: Zeitstand-Biegeversuch bei Dreipunkt-Belastung
(1ISO 899-2:2003)

Plastics - Determination of creep behaviour - Part 2: Plastiques - Détermination du comportement au fluage -
Flexural creep by three-point loading (ISO 899-2:2003) Partie 2: Fluage en flexion par mise en charge en trois
points (ISO 899-2:2003)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 23. Mai 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von B__elgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Konigreich.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2003 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 899-2:2003 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument EN [ISO 899-2:2003 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 ,Plastics” in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe” erarbeitet, dessen Sekretariat vom
IBN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2003, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Dezember 2003 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 899-2:1996.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen : Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Norwegen, Osterreich,
Portugal, Schweden, die Schweiz, die Slowakei, Spanien, die Tschechische Republik, Ungarn und das
Vereinigte Konigreich.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 899-2:2003 wurde vom CEN als EN ISO 899-2:2003 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.

ANMERKUNG Die normativen Verweisungen auf Internationale Normen sind im Anhang ZA (normativ) aufgefiihrt.

1 Anwendungsbereich

1.1 Dieser Teil von ISO 899 legt ein Verfahren zur Bestimmung des Biege-Kriech-Verhaltens von
Kunststoffen in Form von genormten Probekdrpern unter festgelegten Bedingungen z. B. von Vorbehandlung,
Temperatur und Feuchte fest. Dieser Teil bezieht sich nur auf einen einfachen, frei aufgelegten Biegebalken,
der in der Mitte belastet ist (Dreipunkt-Biegeversuch).

1.2 Das Verfahren ist geeignet fur die Anwendung auf steife und halbsteife unverstarkte, geflllte und faser-
verstarkte Kunststoff-Formmassen (Definitionen siehe 1SO 472) in Form von stabférmigen, rechtwinkligen
Probekérpern, die entweder direkt gespritzt oder spanend aus Platten oder gespritzten Fertigteilen
entnommen wurden.

ANMERKUNG Das Verfahren kann fiir bestimmte faserverstarkte Kunststoffe wegen Unterschieden in der
Faserorientierung ungeeignet sein.

1.3 Das Verfahren liefert Daten fur konstruktive Zwecke sowie flr Forschung und Entwicklung. Daten zur
Verwendung in der Dimensionierung von Bauteilen erfordern den Gebrauch von Extensometern zur genauen
Bestimmung der Dehnung. Daten fir Forschungs- oder Qualitatssicherungszwecke kénnen unter
Verwendung der Anderung des Klemmen- bzw. Traversenweges (nominelle Dehnung) bestimmt werden.

1.4 Das Biege-Kriech-Verhalten kann in starkem MalRe von der Herstellung und den MaRen des
Probekérpers abhangen sowie von den Umgebungsbedingungen beim Versuch. Die thermische
Vorbehandlung des Probekoérpers kann ebenfalls einen ausgepragten Effekt auf sein Kriechverhalten haben
(siehe Anhang A). Daraus folgt, dass bei genauen Vergleichsmessungen diese Einflussfaktoren sorgfaltig
beachtet werden mussen.

1.5 Wenn Eigenschaften aus dem Zeitstand-Biegeversuch flir konstruktive Zwecke verwendet werden

sollen, sollten die Kunststoffe Uber einen breiten Bereich von Spannungen, Zeiten und Umgebungs-
bedingungen gepriift werden.
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EN ISO 899-2:2003 (D)

1.6 Das Verfahren kann fir die Bestimmung des Biege-Kriech-Verhaltens von harten Schaumstoffen
ungeeignet sein (in diesem Zusammenhang ist zu beachten ISO 1209-1:1990, Cellular plastics, rigid —
Flexural tests — Part 1: Bending test und 1SO 1209-1:1990, Cellular plastics, rigid — Flexural tests — Part 2:
Determination of flexural properties).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

ISO 62:1999, Plastics — Determination of water absorption.

ISO 178:2001, Plastics — Determination of flexural properties.

ISO 291:1997, Plastics — Standard atmospheres for conditioning and testing.
ISO 472:1999, Plastics — Vocabulary.

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Teils von ISO 899 gelten die in ISO 472 angegebenen und die folgenden Begriffe.

31
Kriechen
die zeitliche Zunahme der Dehnung, wenn eine konstante Kraft angelegt wird

3.2

Biegespannung

o

die Spannung in der Randfaser des Probekdrpers in der Mitte der Stutzweite. Sie wird nach der in 7.1.2 ange-
gebenen Beziehung berechnet

3.3

Durchbiegung

Si

die Strecke, um die sich die Ober- oder Unterseite des Probekorpers in der Mitte der Stlitzweite wahrend des
Biegeversuchs verschiebt, ausgehend von seiner urspringlichen Lage

ANMERKUNG Sie wird in Millimeter angegeben.

3.4
Biege-Kriech-Dehnung

&
die Dehnung in der Randfaser des Probekdrpers, die durch eine Spannung zu jedem Zeitpunkt ¢ des
Kriechversuchs hervorgerufen wird, berechnet nach 7.1.3

ANMERKUNG Sie wird als dimensionsloses Verhaltnis oder in Prozent angegeben.

3.5

Biege-Kriech-Modul

E,

der Quotient aus Biegespannung und Biege-Kriech-Dehnung, berechnet nach 7.1.1

3.6

isochrone Spannungs-Dehnungs-Kurve

eine Darstellung in kartesischen Koordinaten der Spannung in Abhangigkeit von der Kriechdehnung, mit einer
festgelegten Zeit nach Aufbringung der Prifkraft als Parameter
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