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Textilien

Prüfverfahren für Vliesstoffe
Teil 7: Bestimmung der Biegelänge (ISO 9073-7 : 1995)

Deutsche Fassung EN ISO 9073-7 : 1998

{
EN ISO 9073-7

Normenausschuß Materialprüfung (NMP) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
Textilnorm, Normenausschuß Textil und Textilmaschinen im DIN

ICS 59.080.30

Deskriptoren: Vliesstoff, Prüfverfahren, Biegelänge

Textiles — Test methods for nonwovens —
Part 7: Determination of bending length (ISO 9073-7 : 1995);
German version EN ISO 9073-7 : 1998

Textiles — Méthodes d’essai pour nontissés —
Partie 7: Détermination de la longueur de flexion (ISO 9073-7 : 1995);
Version allemande EN ISO 9073-7 : 1998

Die Europäische Norm EN ISO 9073-7 : 1998 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Der Arbeitsausschuß NMP 535 „Prüfung von Vliesstoffen“ ist für die vorliegende Norm
zuständig.

Für andere textile Flächengebilde und für Kunststoff-Folien besteht DIN 53362.

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die ent-
sprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 139 siehe DIN EN 20139

ISO 186 siehe DIN EN ISO 186

ISO 9073-1 siehe DIN EN 29073-1

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise
DIN EN 20139

Textilien — Normalklimate für die Probenvorbereitung und Prüfung (ISO 139 : 1973);
Deutsche Fassung EN 20139 : 1992

DIN EN 29073-1
Textilien — Prüfverfahren für Vliesstoffe — Teil 1: Bestimmung der flächenbezogenen
Masse (ISO 9073-1 : 1989); Deutsche Fassung EN 29073-1 : 1992

DIN EN ISO 186
Papier und Pappe — Probenahme zur Bestimmung der Durchschnittsqualität
(ISO 186 : 1994); Deutsche Fassung EN ISO 186 : 1996
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Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Textilien

Prüfverfahren für Vliesstoffe
Teil 7: Bestimmung der Biegelänge (ISO 9073-7 : 1995)

Textiles — Test methods for nonwovens — Part 7: Deter-
mination of bending length (ISO 9073-7 : 1995)

Textiles — Méthodes d’essai pour nontissés — Partie 7:
Détermination de la longueur de flexion (ISO 9073-7 : 1995)

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 1. Juli 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede
Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, den
Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Tschechischen Republik und dem Vereinigten Königreich.
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European Committee for Standardization
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