
������������������	
�� ���

	
�����������������������������
������������������������	�������� 	

 ���#0%121

�	
�����

��������

���������������������
���� �����!�"��������

������#�$�"�����%����&����'�������� �����(���)�*�!�����

+

��������#����,-

	��������.*���������

��������#����

!����������)���������6
��7����������6
!����89��������:��7���������������;�**
������ �
�<330:89=131�>
/������)����
���	� �
�<330:89=131

!������������)������6
�����������?������6
!������89�����������?�����������������@�*A��������;�**������)������ �
�<330:89=131�>
&����
���**��������	� �
�<330:89=131

�����-��$�
� 	��	� �
�343093<<4:15

���

/������������33�������

Full document details: DIN EN ISO 9117-3:2010-07

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-9117-3-2010-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-9117-3-2010-07


DIN EN ISO 9117-3:2010-07 

Nationales Vorwort 

Die Europäische Norm (EN ISO 9117-3:2010) fällt in den Zuständigkeitsbereich des Technischen Komitees 
CEN/TC 139 �Lacke und Anstrichstoffe� (Sekretariat: DIN, Deutschland). Die ihr zugrunde liegende Inter-
nationale Norm ISO 9117-3:2010 wurde vom ISO/TC 35/SC 9 �General test methods for paints and varnishes� 
(Sekretariat: BSI, Vereinigtes Königreich) ausgearbeitet. Die Deutsche Norm DIN EN ISO 9117-3 fällt in den 
Zuständigkeitsbereich des NA 002-00-07 AA �Allgemeine Prüfverfahren für Beschichtungsstoffe und Be-
schichtungen�. 

DIN EN ISO 9117 besteht aus den folgenden Teilen mit dem allgemeinen Titel Beschichtungsstoffe � 
Trocknungsprüfungen: 

 Teil 1: Durchtrocknungszustand und Durchtrocknungszeit 

 Teil 2: Druckprüfung zur Bestimmung der Stapelfähigkeit 

 Teil 3: Prüfung der Oberflächentrocknung mit Glasperlen 

Die folgenden Teile sind in Vorbereitung: 

� Teil 4: Prüfung mit einem mechanischen Rekorder 

 Teil 5: Abgewandeltes Bandow-Wolff-Verfahren 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 1513 siehe DIN EN ISO 1513 

ISO 1514 siehe DIN EN ISO 1514 

ISO 2808 siehe DIN EN ISO 2808 

ISO 15528 siehe DIN EN ISO 15528 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 1517:1995-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) das Verfahren wurde als Teil 3 in die Normenreihe EN ISO 9117 zur Bestimmung des Trocknungs-
verhaltens von Beschichtungsstoffen aufgenommen; 

b) der Abschnitt �Kurzbeschreibung� wurde hinzugefügt; 

c) die früher in der Einleitung aufgeführten erforderlichen zusätzlichen Angaben wurden in den Prüfbericht 
integriert. 

Frühere Ausgaben 

DIN 53150: 1954-01, 1959-01, 1967-04, 1971-04 
DIN EN ISO 1517: 1995-06 
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DIN EN ISO 9117-3:2010-07 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 1513, Beschichtungsstoffe � Prüfung und Vorbereitung von Proben 

DIN EN ISO 1514, Beschichtungsstoffe � Norm-Probenplatten 

DIN EN ISO 2808, Beschichtungsstoffe � Bestimmung der Schichtdicke 

DIN EN ISO 15528, Beschichtungsstoffe und Rohstoffe für Beschichtungsstoffe � Probenahme 
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