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Beschichtungsstoffe —

Trocknungspriifungen —

Teil 6: Bestimmung der Abdruckfestigkeit (ISO 9117-6:2012);
Deutsche Fassung EN ISO 9117-6:2012

Paints and varnishes —

Drying tests —

Part 6: Print-free test (ISO 9117-6:2012);
German version EN ISO 9117-6:2012

Peintures et vernis —

Essais de séchage —

Partie 6: Essai de séchage apparent complet (ISO 9117-6:2012);
Version allemande EN I1ISO 9117-6:2012
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Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN ISO 9117-6 fallt in den Zustandigkeitsbereich des Technischen Komitees
CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrichstoffe* (Sekretariat: DIN, Deutschland). Die ihr zugrunde liegende Inter-
nationale Norm ISO 9117-6 wurde vom ISO/TC 35/SC 9 ,General test methods for paints and varnishes®
(Sekretariat: BSI, Vereinigtes Konigreich) ausgearbeitet. Die Deutsche Norm DIN EN ISO 9117-6 fallt in den
Zustandigkeitsbereich des  Arbeitsausschusses NA 002-00-07 AA  ,Allgemeine  Prifverfahren  flr
Beschichtungsstoffe und Beschichtungen® im Normenausschuss ,Beschichtungsstoffe und Beschichtungen”
(NAB).

DIN EN ISO 9117 besteht aus den folgenden Teilen mit dem allgemeinen Titel Beschichtungsstoffe — Trock-
nungspriifungen:

— Teil 1: Bestimmung des Durchtrocknungszustandes und der Durchtrocknungszeit
— Teil 2: Druckpriifung zur Bestimmung der Stapelféhigkeit

— Teil 3: Priifung der Oberfldchentrocknung mit Glasperlen

— Teil 4: Priifung mit einem mechanischen Rekorder

— Teil 5: Abgewandeltes Bandow-Wolff-Verfahren
— Teil 6: Bestimmung der Abdruckfestigkeit

Fir die in dieser Norm zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 48 siehe DIN ISO 48

ISO 1513  siehe DIN EN ISO 1513
ISO 1514  siehe DIN EN ISO 1514
ISO 2808  siehe DIN EN ISO 2808
ISO 3270  siehe DIN EN 23270
ISO 15528 siehe DIN EN ISO 15528

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 3678:1995-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) das Verfahren wurde als Teil 6 in die Normenreihe DIN EN ISO 9117 (ber das Trocknungsverhalten von
Beschichtungsstoffen aufgenommen;

b) der Text wurde redaktionell (iberarbeitet; es wurden keine technischen Anderungen vorgenommen.
Friihere Ausgaben

DIN EN ISO 3678: 1995-04
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 23270, Lacke, Anstrichstoffe und deren Rohstoffe — Temperaturen und Luftfeuchten fiir
Konditionierung und Prtifung

DIN EN ISO 1513, Beschichtungsstoffe — Priifung und Vorbereitung von Proben

DIN EN ISO 1514, Beschichtungsstoffe — Norm-Probenplatten

DIN EN ISO 2808, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Schichtdicke

DIN EN ISO 15528, Beschichtungsstoffe und Rohstoffe fiir Beschichtungsstoffe — Probenahme

DIN ISO 48, Elastomere und thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Hérte (Héarte zwischen
10 IRHD und 100 IRHD)
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