DEUTSCHE NORM Oktober 2006

DIN

DIN EN ISO 9227

ICS 19.040; 87.040 Ersatz fr
DIN 50021:1 6 und
DIN EN ISO :2002-04

Korrosionspriifungen in kiinstlichen Atmospharen —
Salzspruhnebelprifungen (ISO 9227:2006);
Deutsche Fassung EN ISO 9227:2006

Corrosion tests in artificial atmospheres —
Salt spray tests (ISO 9227:2006);
German version EN ISO 9227:2006

Essais de corrosion en atmospheéres artificielles —
Essais aux brouillards salins (ISO 9227:2006);
Version allemande EN ISO 9227:2006

Gesamtumfang 28 Seiten

Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschichtungen (NAB) im DIN
Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN ISO 9227:2006-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-9227-2006-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-9227-2006-10

DIN EN ISO 9227:2006-10

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN ISO 9227 fallt in den Zustandigkeitsbereich des Technischen Komitees
CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrichstoffe” (Sekretariat: DIN, Deutschland). Die ihr zugrunde liegende
Internationale Norm ISO 9227 wurde vom ISO/TC 156 ,Corrosion of metals and alloys* (Sekretariat: GOST R,
Russland) ausgearbeitet. Die Deutsche Norm DIN EN ISO 9227 fallt in den Zustandigkeitsbereich des NAB-
Arbeitsausschusses 7 ,Allgemeine Prifverfahren fiir Beschichtungsstoffe und Beschichtungen®.

Fir die im Abschnitt 2 und in den Literaturhinweisen zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf
die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 1513  siehe DIN EN ISO 1513
ISO 1514  siehe DIN EN ISO 1514
ISO 2808  siehe DIN EN ISO 2808
ISO 3270  siehe DIN EN 23270

ISO 3574  siehe DIN EN 10130

ISO 3613  siehe DIN EN ISO 3613
ISO 3696  siehe DIN ISO 3696

ISO 4527  siehe DIN EN ISO 4527
ISO 4628-1 siehe DIN EN ISO 4628-1
ISO 4628-2 siehe DIN EN ISO 4628-2
ISO 4628-3 siehe DIN EN ISO 4628-3
ISO 4628-4 siehe DIN EN ISO 4628-4
ISO 4628-5 siehe DIN EN ISO 4628-5
ISO 4628-8 siehe DIN EN ISO 4628-8
ISO 10289 siehe DIN EN ISO 10289
ISO 15528 siehe DIN EN ISO 15528
ISO 17872 siehe E DIN EN ISO 17872

Anderungen
Gegeniiber DIN 50021:1988-06 und DIN EN ISO 7253:2002-04 wurde folgende Anderung vorgenommen:

Die Normen wurden harmonisiert und der Anwendungsbereich wurde zusammengefasst.

Frithere Ausgaben

DIN 50021: 1970-04, 1975-05, 1988-06
DIN 53167: 1972-08, 1985-12
DIN EN ISO 7253: 2002-04
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 10130, Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stéhlen zum Kaltumformen — Technische Liefer-
bedingungen

DIN EN 23270, Lacke, Anstrichstoffe und deren Rohstoffe — Temperaturen und Luftfeuchten fiir Konditionie-
rung und Priifung

DIN EN ISO 1513, Lacke und Anstrichstoffe — Vorpriifung und Vorbereitung von Proben fiir weitere Prii-
fungen

DIN EN ISO 1514, Beschichtungsstoffe — Norm-Probenplatten
DIN EN ISO 2808, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Schichtdicke

DIN EN ISO 3613, Chromatieriiberziige auf Zink, Cadmium, Aluminium-Zink und Zink-Aluminium-Legie-
rungen — Priifverfahren

DIN EN ISO 4527, Metallische Uberziige — Autokatalytisch (aulBenstromlos) abgeschiedene Nickel-Phos-
phor-Legierungs-Uberziige — Spezifikationen und Priifverfahren

DIN EN ISO 4628-1, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge
und der GréBe von Schéden und der Intensitét von gleichméBigen Verdnderungen im Aussehen — Teil 1:
Allgemeine Einfiihrung und Bewertungssystem

DIN EN ISO 4628-2, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge
und der Gré3e von Schéden und der Intensitét von gleichméBigen Verdnderungen im Aussehen — Teil 2:
Bewertung des Blasengrades

DIN EN ISO 4628-3, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge
und der GréBe von Schéaden und der Intensitdt von gleichméBigen Verdnderungen im Aussehen — Teil 3:
Bewertung des Rostgrades

DIN EN ISO 4628-4, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge
und der GréBe von Schéden und der Intensitédt von gleichméaB8igen Verdnderungen im Aussehen — Teil 4:
Bewertung des Rissgrades

DIN EN I1SO 4628-5, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge
und der GréBe von Schéaden und der Intensitédt von gleichméBigen Verdnderungen im Aussehen — Teil 5:
Bewertung des Abblétterungsgrades

DIN EN ISO 4628-8, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge
und der GréBe von Schéden und der Intensitédt von gleichméBigen Verdnderungen im Aussehen — Teil 8:
Bewertung der von einem Ritz ausgehenden Enthaftung und Korrosion

DIN EN ISO 10289, Verfahren zur Korrosionspriifung von metallischen und anderen anorganischen Uberziigen
auf metallischen Grundwerkstoffen — Bewertung der Proben und Erzeugnisse nach einer Korrosionspriifung

DIN EN ISO 15528, Beschichtungsstoffe und Rohstoffe flir Beschichtungsstoffe — Probenahme

E DIN EN ISO 17872, Beschichtungsstoffe — Leitfaden zum Anbringen von Ritzen durch eine Beschichtung
auf Metallplatten fiir Korrosionspriifungen

DIN ISO 3696, Wasser fiir analytische Zwecke — Anforderungen und Priifungen
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 9227
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2006

ICS 77.060 Ersatz fir EN I1SO 7253:2001

Deutsche Fassung

Korrosionsprafungen in kiinstlichen Atmospharen —
Salzpruhnebelprifungen
(ISO 9227:20006)

Corrosion tests in artificial atmospheres — Essais de corrosion en atmosphéres artificielles —
Salt spray tests Essais aux brouillards salins
(ISO 9227:2006) (ISO 9227:2006)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 7. Juli 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estlgnd, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

L — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2006 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1ISO 9227:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 9227:2006) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 156 ,Corrosion of metals
and alloys in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrich-
stoffe” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2007, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen missen bis Januar 2007 zurtickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 7253:2001.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,

Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 9227:2006 wurde vom CEN als EN ISO 9227:2006 ohne irgendeine Abanderung genehmigt.
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Einleitung

Nur selten besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Bestandigkeit gegen die Einwirkung von
Salzsprihnebel und der Bestandigkeit gegen Korrosion in anderen Medien. Die verschiedenen Faktoren,
welche das Fortschreiten der Korrosion beeinflussen, kénnen sich je nach den herrschenden Bedingungen
sehr unterschiedlich auswirken. Dazu gehoért z. B. auch die Bildung von Schutzschichten. Die Prifergebnisse
sollten deshalb nicht als direkter Hinweis auf die Korrosionsbestandigkeit der gepriften metallischen
Werkstoffe in allen Umgebungsbedingungen betrachtet werden, in denen diese Werkstoffe verwendet werden
kénnen. Unterschiedliche Werkstoffe verhalten sich wahrend der Prifung hinsichtlich der Korrosionsbe-
stéandigkeit mdglicherweise anders als in der Praxis.

Dennoch kann man mit dem beschriebenen Verfahren vergleichend prifen, ob die Qualitat eines metallischen
Werkstoffes, mit oder ohne Korrosionsschutz, beibehalten wird.

Salzsprihnebelprifungen sind generell geeignet als Korrosionsschutzpriifungen zum schnellen Feststellen
von Schwachstellen, Poren und Schaden in organischen Beschichtungen und anorganischen Uberziigen. Des
Weiteren kénnen, zur Qualitatskontrolle, Proben verglichen werden, die mit der gleichen Beschichtung oder
dem gleichen Uberzug versehen sind. Als Vergleichspriifungen sind Salzspriihnebelpriifungen aber nur dann
geeignet, wenn sich die Beschichtungen oder Uberziige vom Typ her hinreichend &hnlich sind.

Es ist oft nicht moglich, Ergebnisse der Salzsprihnebelprifung zum Vergleich des Langzeitverhaltens

unterschiedlicher Beschichtungs- oder Uberzugsysteme heranzuziehen, weil sich die Korrosionsbean-
spruchung bei solchen Prifungen deutlich von der in der Praxis unterscheidet.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt das Gerat, die Reagenzien und das anzuwendende Verfahren bei der
Durchfiihrung der neutralen Salzsprihnebelprifung (NSS, neutral salt spray), der Essigsaure-Salzsprih-
nebelprifung (AASS, acetic acid salt spray) und der kupferbeschleunigten Essigsaure-Salzspriihnebelprifung
(CASS, copper-accelerated acid salt spray) zum Beurteilen der Korrosionsbestandigkeit von metallischen
Werkstoffen mit oder ohne standigen Korrosionsschutz oder mit temporarem Korrosionsschutz fest.

Die Norm beschreibt auch das Verfahren, mit dem die Korrosivitat in der Prifkammer bewertet werden kann.
Die Norm legt nicht die MalRe der Proben, die fir ein bestimmtes Produkt anzuwendende Dauer der
Beanspruchung oder die Interpretation der Ergebnisse fest. Solche Einzelheiten werden in den
entsprechenden Produktspezifikationen angegeben.

Die Salzspruhnebelprifungen sind besonders nitzlich zum Nachweis von Schwachstellen, wie Poren und
anderen Schaden, in bestimmten metallischen Uberzigen und organischen Beschichtungen sowie
anodischen Oxidschichten und Umwandlungsschichten.

Die neutrale Salzsprihnebelprifung gilt fur:

— Metalle und deren Legierungen;

— MetallUberztige (anodisch oder kathodisch wirksame);

— Umwandlungsschichten;

— anodische Oxidschichten;

— organische Beschichtungen auf metallischen Werkstoffen.

Die Essigsaure-Salzspriihnebelpriifung ist besonders niitzlich zum Priifen dekorativer Uberziige aus Kupfer +
Nickel + Chrom oder Nickel + Chrom. Sie ist auch zum Prifen anodischer Schichten auf Aluminium geeignet.

Die kupferbeschleunigte Essigsaure-Salzspruhnebelprifung ist nutzlich zum Prifen dekorativer Uberziige aus
Kupfer + Nickel + Chrom oder Nickel + Chrom. Sie ist auch zum Prifen anodischer Uberztige auf Aluminium
geeignet.

Alle Salzsprihnebelverfahren sind geeignet zum vergleichenden Priifen, ob die Qualitat eines metallischen

Werkstoffes, mit oder ohne Korrosionsschutz, beibehalten wird. Sie ist nicht als Vergleichspriifung gedacht,
um unterschiedliche Werkstoffe nach ihrer Korrosionsbestandigkeit einzustufen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

ISO 1514:2004, Paints and varnishes — Standard panels for testing

ISO 2808:—"), Paints and varnishes — Determination of film thickness

ISO 3574:1999, Cold-reduced carbon steel sheet of commercial and drawing qualities

1)  Zu verdffentlichen. (Uberarbeitung von 1ISO 2808:1997)
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