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DIN EN IS0 9227:2023-03

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN IS0 9227:2022) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 156 ,,Corrosion of metals and
alloys” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 262 ,Metallische und andere anorganische
Uberziige, einschlieflich des Korrosionsschutzes und der Korrosionspriifung von Metallen und Legierungen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Gemeinschaftsarbeitskreis NA 062-01-77-01 GAK
»,Gemeinschaftsarbeitskreis NMP/NAB: atmospharische Korrosionsschutzpriifungen” im
DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP).

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen:

[SO 1514 siche DINENISO 1514
ISO 2808 siehe  DINENISO 2808
ISO 3696 siehe  DINISO 3696

ISO 4623-2:2016 siche  DINENISO4623-2:2016-12
[SO 4628-1 siehe  DINENISO4628-1
ISO 4628-2 siehe  DINENISO 4628-2
[SO 4628-3 siehe  DINENISO 4628-3
ISO 4628-4 siehe  DINENISO 4628-4
1SO4628-5 siehe  DINENISO 4628-5
ISO 4628-8 siehe  DINENISO 4628-8
ISO 8044 siehe  DINENISO 8044
[SO 8407 siehe  DINENISO 8407
ISO 8993 siehe  DINENISO 8993
ISO 8994 siehe  DINENISO 8994
[SO0 10289 siehe  DINENISO 10289
[SO 17872 siehe  DINENISO 17872

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegentiber DIN EN IS0 9227:2017-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die Anordnung der Priifproben wurde hinzugefiigt;

b) die Anordnungder Auffanggefafie wurde gedndert; Beispiele fiir die Anordnung der Auffanggefafde wurden
als Anhang E hinzugefigt;

c) DCO04, DCO5 und UNS G10080 wurden fiir Referenzproben aus Stahl als Alternative zu Stahl CR4 hinzu-
gefiigt, und ein Ringversuch fiir Referenzproben wurde als Anhang F hinzugefiigt;

d) die verdiinnte Essigsdure zur Herstellung der AASS- und CASS-Priiflosung wurde hinzugefiigt;

e) der zuldssige Grenzwert fiir die Kupferkonzentration bei der Wiederverwendung einer einmal fiir CASS
verwendeten Kammer fiir NSS oder AASS wurde festgelegt;

f) das Dokument wurde redaktionell tiberarbeitet.
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Friihere Ausgaben

DIN 50021:1970-04, 1975-05, 1988-06

DIN 53167:1972-08, 1985-12

DIN ENISO 7253:2002-04

DIN EN IS0 9227:2006-10, 2012-09, 2017-07

Documents

Document Sharind Hub

Full document details: DIN EN 1ISO 9227:2023-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-9227-2023-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-9227-2023-03

DIN EN IS0 9227:2023-03

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 1514, Beschichtungsstoffe — Norm-Probenplatten
DIN EN ISO 2808, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Schichtdicke

DIN EN ISO 4623-2:2016-12, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Bestdndigkeit gegen Filiformkorrosion —
Teil 2: Aluminium als Substrat (1SO 4623-2:2016); Deutsche Fassung EN ISO 4623-2:2016

DIN EN ISO 4628-1, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschédden — Bewertung der Menge und
der Gréfse von Schdden und der Intensitdt von gleichmdfSigen Verdnderungen im Aussehen — Teil 1: Allgemeine
Einfiihrung und Bewertungssystem

DIN EN ISO 4628-2, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge und
der Gréfse von Schdden und der Intensitdt von gleichmdfSigen Verdnderungen im Aussehen — Teil 2: Bewertung
des Blasengrades

DIN EN ISO 4628-3, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge und
der Gréfse von Schdden und der Intensitdt von gleichmdfSigen Verdnderungen im Aussehen — Teil 3: Bewertung
des Rostgrades

DIN EN ISO 4628-4, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschédden — Bewertung der Menge und
der GréfSe von Schéden und der Intensitdt von gleichmdfsigen Verdnderungen im Aussehen — Teil 4: Bewertung
des Rissgrades

DIN EN ISO 4628-5, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschédden — Bewertung der Menge und
der Gréfse von Schéden und der Intensitdt von gleichmdfSigen Verdnderungen im Aussehen — Teil 5: Bewertung
des Abbldtterungsgrades

DIN EN ISO 4628-8, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Beurteilung der Menge
und der Grofse von Schiden und der Intensitdt von gleichmdfSigen Verdnderungen im Aussehen — Teil 8:
Bewertung der von einem Ritz oder einer anderen kiinstlichen Verletzung ausgehenden Enthaftung und
Korrosion

DIN EN ISO 8044, Korrosion von Metallen und Legierungen — Grundbegriffe

DIN EN ISO 8407, Korrosion von Metallen und Legierungen — Entfernen von Korrosionsprodukten von
Korrosionspriifkérpern

DIN EN ISO 8993, Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bewertungssystem fiir
Lochkorrosion — Richtreihenmethode

DIN EN ISO 8994, Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bewertungssystem fiir
Lochkorrosion — Rasterzdhlmethode

DIN EN ISO 10289, Verfahren zur Korrosionspriifung von metallischen und anderen anorganischen Uberziigen
auf metallischen Grundwerkstoffen — Bewertung der Proben und Erzeugnisse nach einer Korrosionspriifung

DIN EN ISO 17872, Beschichtungsstoffe — Leitfaden zum Anbringen von Ritzen durch eine Beschichtung auf
Metallplatten fiir Korrosionspriifungen

DIN ISO 3696, Wasser fiir analytische Zwecke; Anforderungen und Priifungen
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EUROPAISCHE NORM EN IS0 9227
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2022

ICS 77.060 Ersetzt EN IS0 9227:2017

Deutsche Fassung

Korrosionsprifungen in kiinstlichen Atmospharen —
Salzspruhnebelpriifungen (ISO 9227:2022)

Corrosion tests in artificial atmospheres — Essais de corrosion en atmospheres artificielles —
Salt spray tests (ISO 9227:2022) Essais aux brouillards salins (ISO 9227:2022)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 12. November 2022 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN IS0 9227:2022) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 156 ,,Corrosion of metals and
alloys” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 262 ,Metallische und andere anorganische
Uberziige, einschliellich des Korrosionsschutzes und der Korrosionspriifung von Metallen und Legierungen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2023, und etwaige entgegenstehende nationale Nor-
men miissen bis Mai 2023 zurilickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN IS0 9227:2017.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstandige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN abruf-
bar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu tibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schwe-
den, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn, Vereinigtes
Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von IS0 9227:2022 wurde von CEN als EN ISO 9227:2022 ohne irgendeine Abdanderung genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinsti-
tute (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird iiblicherweise von Tech-
nischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an einem Thema hat, fiir
welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee vertreten zu sein. Inter-
nationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO stehen, nehmen eben-
falls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Normungsthemen eng mit der Internationalen
Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die unter-
schiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses Doku-
ment wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe
www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren. Details
zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der Einleitung
und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und bedeutet
keine Anerkennung.

Fiir eine Erlduterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung [SO-spezifischer Begriffe und
Ausdriicke in Bezug auf Konformitatsbewertungen sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsétze der
Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse
(TBT, en: Technical Barriers to Trade) berticksichtigt, sieche www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 156, Corrosion of metals and alloys, in Zusammen-
arbeit mit dem Europaischen Komitee fiir Normung (CEN), Technisches Komitee CEN/TC 262, Metallische und
andere anorganische Uberziige, einschlieflich des Korrosionsschutzes und der Korrosionspriifung von Metallen
und Legierungen, in Ubereinstimmung mit der Vereinbarung zur technischen Zusammenarbeit zwischen 1SO
und CEN (Wiener Vereinbarung) erarbeitet.

Diese fiinfte Ausgabe ersetzt die vierte Ausgabe (IS0 9227:2017), die technisch liberarbeitet wurde.

Die wesentlichen Anderungen sind folgende:

— die Anordnung der Priifproben wurde hinzugefiigt;

— die Anordnung der Auffanggefafie wurde gedndert; Beispiele fiir die Anordnung der Auffanggefafie wurden
als Anhang E hinzugefiigt;

— DCO04, DCO5 und UNS G10080 wurden fiir Referenzproben aus Stahl als Alternative zu Stahl CR4 hinzu-
gefiigt, und ein Ringversuch fiir Referenzproben wurde als Anhang F hinzugefiigt;

— die verdiinnte Essigsdure zur Herstellung der AASS- und CASS-Priiflosung wurde hinzugefigt;

— der zulassige Grenzwert flir die Kupferkonzentration einer einmal fiir CASS verwendeten Kammer bei der
Wiederverwendung fiir NSS oder AASS wurde festgelegt

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungs-

institut des Anwenders gerichtet werden. Eine vollstindige Auflistung dieser Institute ist unter
www.iso.org/members.html zu finden.
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Einleitung

Nur selten besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Bestandigkeit gegen die Einwirkung von Salz-
sprithnebel und der Bestdandigkeit gegen Korrosion in anderen Medien, weil die verschiedenen Faktoren, wel-
che das Fortschreiten der Korrosion beeinflussen, z.B. auch die Bildung von Schutzschichten, sich je nach
den herrschenden Bedingungen sehr unterschiedlich auswirken. Die Priifergebnisse sollten deshalb nicht als
direkter Hinweis auf die Korrosionsbestandigkeit der gepriiften metallischen Materialien in allen Umgebungs-
bedingungen betrachtet werden, in denen diese Materialien verwendet werden kdnnen. Des Weiteren sollte
das Verhalten der unterschiedlichen Materialien wahrend der Priifung nicht als direkter Richtwert hinsicht-
lich der Korrosionsbestandigkeit dieser Materialien wihrend des Betriebes verstanden werden.

Dennoch kann mit dem beschriebenen Verfahren vergleichend gepriift werden, ob die Qualitit eines metalli-
schen Materials, mit oder ohne Korrosionsschutz, beibehalten wird.

Unterschiedliche Metallsubstrate (Metalle) konnen nicht direkt anhand ihrer Korrosionsbestiandigkeit durch
Salzsprithnebelpriifung verglichen werden. Vergleichspriifungen sind nur anwendbar bei der gleichen Art der
Substrate.

Salzsprithnebelpriifungen sind generell geeignet als Korrosionsschutzpriifungen zum schnellen Feststellen
von Schwachstellen, Poren und Schiden in organischen Beschichtungen und anorganischen Uberziigen. Des
Weiteren konnen, zur Qualitdtskontrolle, Proben verglichen werden, die mit der gleichen Beschichtung oder
dem gleichen Uberzug versehen sind. Als Vergleichspriifungen sind Salzspriihnebelpriifungen aber nur dann
geeignet, wenn sich die Beschichtungen oder Uberziige vom Typ her hinreichend 4hnlich sind.

Bei der Interpretation von Priifergebnissen (z. B. Mindestzeit bis zum Auftreten von Schaden oder Korrosion)
fiir die Qualitdtskontrolle von Produkten oder fiir Abnahmespezifikationen ist es wichtig, zu beachten, dass die
Salzsprithnebelpriifung eine geringe Reproduzierbarkeit aufweisen kann, insbesondere bei Fertigungsteilen,
die in verschiedenen Laboratorien gepriift werden.

Es ist oft nicht moglich, Ergebnisse der Salzspriihnebelpriifung zum Vergleich des Langzeitverhaltens unter-

schiedlicher Beschichtungs- oder Uberzugsysteme heranzuziehen, weil sich die Korrosionsbeanspruchung bei
solchen Priifungen deutlich von der in der Praxis unterscheidet.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Priifeinrichtung, die Reagenzien und das anzuwendende Verfahren bei der
Durchfiihrung der Priiffungen mit neutralem Salzspriithnebel (NSS, en:neutral salt spray), Essigsaure-
Salzspriihnebel (AASS, en: acetic acid salt spray) und kupferbeschleunigtem Essigsdure-Salzspriihnebel (CASS,
en: copper-accelerated acetic acid salt spray) zum Beurteilen der Korrosionsbestdandigkeit von metallischen
Materialien mit oder ohne dauerhaftem oder temporarem Korrosionsschutz fest.

Dieses Dokument beschreibt auch das Verfahren, welches angewendet wird, um die Korrosivitit in der Prif-
kammer zu bewerten.

Dieses Dokument legt nicht die Mafde oder Arten der Priifproben, die fiir ein bestimmtes Produkt anzu-
wendende Dauer der Beanspruchung oder die Auswertung der Ergebnisse fest. Solche Einzelheiten werden
in den entsprechenden Produktspezifikationen angegeben.

Die Salzsprithnebelpriifungen sind besonders niitzlich zum Nachweis von Schwachstellen, wie Poren und ande-
ren Schiden, in bestimmten metallischen Uberziigen und organischen Beschichtungen sowie anodischen Oxid-
schichten und Umwandlungsschichten.

Die NSS-Priifung ist insbesondere anwendbar fiir:

— Metalle und deren Legierungen;

— (anodisch oder kathodisch wirksame) Beschichtungen;

— Umwandlungsschichten;

— anodische Oxidschichten;

— organische Beschichtungen auf metallischen Materialien.

Die AASS-Priifung ist besonders niitzlich zum Priifen dekorativer Uberziige aus Kupfer + Nickel + Chrom oder
Nickel + Chrom. Sie wurde auch zum Priifen anodischer und organischer Schichten auf Aluminium als geeignet

befunden.

Die CASS-Priifung ist besonders niitzlich zum Priifen dekorativer Uberziige aus Kupfer + Nickel + Chrom oder
Nickel + Chrom. Sie eignet sich auch zum Priifen anodischer und organischer Schichten auf Aluminium.

Die Salzsprithnebelverfahren sind alle geeignet zum Priifen, ob die Qualitédt eines metallischen Materials, mit
oder ohne Korrosionsschutz, erhalten bleibt. Sie sind nicht als Vergleichspriifung gedacht, um unterschiedliche

Materialien nach ihrer Korrosionsbestindigkeit einzustufen oder um die Langzeitkorrosionsbestandigkeit des
gepriiften Materials vorherzusagen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

ISO 1514, Paints and varnishes — Standard panels for testing

[SO 2808, Paints and varnishes — Determination of film thickness

[SO 3574, Cold-reduced carbon steel sheet of commercial and drawing qualities
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