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Water quality — Detection and enumeration of Escherichia coli and coliform
bacteria in surface and waste water — Part 3: Miniaturized method (Most Prob-
able Number) by inoculation in liquid medium (ISO 9308-3 : 1998);
German version EN ISO 9308-3 : 1998
Qualité de l’eau — Recherche et dénombrement des Escherichia coli et des
bactéries coliformes dans les eaux de surface et résiduaires — Partie 3:
Méthode miniaturisée (nombre le plus probable) pour ensemencement en
milieu liquide (ISO 9308-3 : 1998); Version allemande EN ISO 9308-3 : 1998

Die Europäische Norm EN ISO 9308-3 : 1998 hat den Status
einer Deutschen Norm.

Diese Norm ist Bestandteil der Reihe
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser-
und Schlammuntersuchung —
Mikrobiologische Verfahren (Gruppe K)

und beschreibt das Verfahren
Nachweis und Zählung von Escherichia coli und coliformen Bakterien in
Oberflächenwasser und Abwasser — Teil 3: Miniaturisiertes Verfahren
durch Animpfen in Flüssigmedium (MPN-Verfahren) (K 13).

Nationales Vorwort
Die Internationale Norm ISO 9308-3, die vom ISO/TC 147 „Wasserbeschaffen-
heit“ (Sekretariat: Deutschland) erarbeitet wurde, wurde vom CEN aufgrund der
Ergebnisse der auf der Basis der Wiener Vereinbarung durchgeführten Parallel-
umfrage und der formellen Abstimmung ohne Änderungen als Europäische
Norm EN ISO 9308-3 übernommen.
Es ist erforderlich, bei den Untersuchungen nach dieser Norm Fachleute oder
Facheinrichtungen einzuschalten.
Bei Anwendung der Norm ist im Einzelfall je nach Aufgabenstellung zu prüfen,
ob und inwieweit die Festlegung von zusätzlichen Randbedingungen erforder-
lich ist.
Die als DIN-Normen veröffentlichten Einheitsverfahren sind beim Beuth Verlag
einzeln oder zusammengefaßt erhältlich. Außerdem werden die genormten Ein-
heitsverfahren in der Loseblatt-Sammlung „Deutsche Einheitsverfahren zur
Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung“ gemeinsam vom Beuth Verlag
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GmbH und von dem Wiley-VCH Verlag publiziert. Die für das Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) und für das Abwasserabgabengesetz (AbwAG) relevanten Ein-
heitsverfahren sind zusammen mit dem WHG und allen bisher erschienenen
Abwasserverwaltungsvorschriften als DIN-Taschenbuch (DIN-TAB 230) heraus-
gegeben worden.
Normen oder Norm-Entwürfe mit dem Gruppentitel
„Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung“
sind in folgende Gebiete (Haupttitel) aufgeteilt:
Allgemeine Angaben (Gruppe A) (DIN 38402)
Sensorische Verfahren (Gruppe B) (DIN 38403)
Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen (Gruppe C) (DIN 38404)
Anionen (Gruppe D) (DIN 38405)
Kationen (Gruppe E) (DIN 38406)
Gemeinsam erfaßbare Stoffgruppen (Gruppe F) (DIN 38407)
Gasförmige Bestandteile (Gruppe G) (DIN 38408)
Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen (Gruppe H) (DIN 38409)
Biologisch-ökologische Gewässeruntersuchung (Gruppe M) (DIN 38410)
Mikrobiologische Verfahren (Gruppe K) (DIN 38411)
Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe L) (DIN 38412)
Einzelkomponenten (Gruppe P) (DIN 38413)
Schlamm und Sedimente (Gruppe S) (DIN 38414)
Suborganismische Testverfahren (Gruppe T) (DIN 38415)
Außer den in der Reihe DIN 38402 bis DIN 38415 genormten Untersuchungs-
verfahren liegen eine Reihe Europäischer und Internationaler Normen als
DIN-EN-, DIN-EN-ISO- und DIN-ISO-Normen vor, die ebenfalls Bestandteil der
„Deutschen Einheitsverfahren“ sind.
Über die bisher erschienenen Teile dieser Normen gibt die Geschäftsstelle
des Normenausschusses Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut
für Normung e.V., Telefon (0 30) 26 01 - 24 23, oder der Beuth Verlag GmbH,
10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin), Auskunft.
Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf
die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:
ISO 5667-1 siehe DIN EN 25667-1
ISO 5667-2 siehe DIN EN 25667-2
ISO 5667-3 siehe DIN EN ISO 5667-3
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Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 25667-1
Wasserbeschaffenheit — Probenahme — Teil 1: Anleitung zur Aufstellung
von Probenahmeprogrammen (ISO 5667-1 : 1980); Deutsche Fassung
EN 25667-1 : 1993

DIN EN 25667-2
Wasserbeschaffenheit — Probenahme — Teil 2: Anleitung zur Probenahme-
technik (ISO 5667-2 : 1991); Deutsche Fassung EN 25667-2 : 1993

DIN EN ISO 5667-3
Wasserbeschaffenheit — Probenahme — Teil 3: Anleitung zur Konservierung
und Handhabung von Proben (ISO 5667-3 : 1994); Deutsche Fassung
EN ISO 5667-3 : 1995
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Deskriptoren: Wasser, Oberflächenwasser, Abwasser, Beschaffenheit, bakteriologische Beschaffenheit, Wasserverunreini-
gung, Prüfungen, Wasserprüfungen

Deutsche Fassung

Wasserbeschaffenheit

Nachweis und Zählung von Escherichia coli und coliformen
Bakterien in Oberflächenwasser und Abwasser

Teil 3: Miniaturisiertes Verfahren durch Animpfen in Flüssigmedium (MPN-Verfahren)
(ISO 9308-3 : 1998)

Water quality — Detection and enumeration of Escheri-

chia coli and coliform bacteria in surface and waste water
— Part 3: Miniaturized method (Most Probable Number)
by inoculation in liquid medium (ISO 9308-3 : 1998)

Qualité de l’eau — Recherche et dénombrement des
Escherichia coli et des bactéries coliformes dans les
eaux de surface et résiduaires — Partie 3: Méthode
miniaturisée (nombre le plus probable) pour ensemence-
ment en milieu liquide (ISO 9308-3 : 1998)

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 15. November 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede
Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Königreich.

Y XC
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brüssel

h 1998 CEN — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref. Nr. EN ISO 9308-3 : 1998 D
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Vorwort
Der Text der Internationalen Norm ISO 9308-3 : 1998 wurde vom Technischen
Komitee ISO/TC 147 „Water quality“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen
Komitee CEN/TC 230 „Wasseranalytik“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN
gehalten wird.
Diese Europäische Norm muß den Status einer nationalen Norm erhalten, ent-
weder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung
bis Mai 1999, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis Mai
1999 zurückgezogen werden.
Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen
Normungsinstitute der folgenden Länder gehalten, diese Europäische Norm zu
übernehmen:
Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal,
Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte
Königreich.

Anerkennungsnotiz
Der Text der Internationalen Norm ISO 9308-3 : 1998 wurde von CEN als
Europäische Norm ohne irgendeine Abänderung genehmigt.
ANMERKUNG: Die normativen Verweisungen auf internationale Publikationen

sind im Anhang ZA (normativ) aufgeführt.

1 Anwendungsbereich
Dieser Teil von ISO 9308 legt ein miniaturisiertes Verfahren zum Nachweis und
zur Zählung von Escherichia coli (E. coli) in Oberflächenwasser und Abwasser
durch Kultivierung in Flüssigmedien fest. Das Verfahren kann für alle Ober-
flächen- und Abwasserarten angewandt werden, besonders für solche, die reich
an Schwebstoffen sind. Das Verfahren ist nicht geeignet für Trinkwasser und
sonstige Wasserarten, für die der Richtwert weniger als 15 je 100 ml beträgt.
Dieses Verfahren ist nicht geeignet für den Nachweis und die Zählung anderer
coliformer Bakterien als E. coli.

2 Normative Verweisungen
Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Ver-
weisung in diesem Text Bestandteil der vorliegenden Internationalen Norm sind.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Internationalen Norm waren die
angegebenen Ausgaben gültig. Alle normativen Dokumente unterliegen der
Überarbeitung. Vertragspartner, deren Vereinbarungen auf dieser Internationa-
len Norm basieren, werden gebeten, die Möglichkeit zu prüfen, ob die jeweils
neuesten Ausgaben der im folgenden genannten Normen angewendet werden
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können. Die Mitglieder von IEC und ISO führen Verzeichnisse der gegenwärtig
gültigen Internationalen Normen.
ISO 3951 : 1989

Sampling procedures and charts for inspection by variables for percent non-
conforming

ISO 5667-1
Water quality — Sampling — Part 1: Guidance on the design of sampling
programmes

ISO 5667-2
Water quality — Sampling — Part 2: Guidance on sampling techniques

ISO 5667-3
Water quality — Sampling — Part 3: Guidance on the preservation and hand-
ling of samples

ISO 8199
Water quality — General guide to the enumeration of microorganisms by
culture

ISO/IEC Guide 2
Standardization and related activities — Vocabulary

3 Begriffe und Definitionen
Für diesen Teil von ISO 9308 gelten die Begriffe und Definitionen nach ISO/IEC
Guide 2 und die folgenden:

3.1 Escherichia coli (E. coli)

b-D-Glucuronidase-positiver Mikroorganismus, der bei Kultivierung bei 44 9C in
dem angegebenen Flüssigmedium, welches 4-Methylumbelliferyl-b-D-Glucuro-
nid (MUG) enthält, wächst.

4 Grundlagen des Verfahrens
Einimpfen der verdünnten Proben in eine Reihe Mikrotiterplatten-Vertiefungen,
die getrocknetes Kulturmedium enthalten.
Untersuchung der Mikrotiterplatten unter ultraviolettem Licht bei 366 nm im
Dunkeln nach einer Inkubationszeit von mindestens 36 h und maximal 72 h bei
(44 t 0,5) 9C. Das Vorkommen von E. coli wird durch eine blaue Fluoreszenz
angezeigt, die aus der Hydrolyse von MUG resultiert. Die Ergebnisse werden als
Wahrscheinlichkeitszahl (MPN) je 100 ml angegeben.

5 Geräte
Mit Ausnahme der steril gelieferten Materialien müssen Glasgeräte nach den
Festlegungen in ISO 8199 sterilisiert werden.
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Herkömmliche mikrobiologische Laborausstattung, insbesondere:

5.1 Gerät zur Sterilisation durch trockene Heißluft (Trockenofen) oder Dampf
(Autoklav)

5.2 Temperaturgeregelter Brutschrank, eingestellt auf (44 t 0,5) 9C

5.3 Tunneltrockner oder Sicherheitswerkbank (vorzugsweise Klasse II)

5.4 Beobachtungskammer mit UV-Licht (Wood’s Lamp 366 nm)
WARNUNG: UV-Licht schädigt die Augen und die Haut. Handschuhe und

Schutzbrille tragen.

5.5 Tragbares Refraktometer (optional)

5.6 pH-Meßgerät, mit einer Genauigkeit von t 0,1

5.7 Reagenzgläser, 16 mm × 160 mm und 20 mm × 200 mm oder Glaskol-
ben mit ähnlichen Fassungsvermögen.

5.8 8-Kanal-Multipipette, einstellbar oder voreingestellt, oder jedes andere
geeignete System zur Messung und Verteilung von 200 ml je Vertiefung.

5.9 Sterile Spitzen, für die Multikanalpipette

5.10 Zubehör zur Sterilisation von Flüssigkeiten durch Membranfilter
nach ISO 8199 mit einer nominellen Porenweite von 0,2 mm.

5.11 Sterile Mikrotiterplatten, mit 96 Vertiefungen, 350 ml , Flachboden, nicht
fluoreszierend.

5.12 Sterile Haftstreifen, zur Abdeckung der Mikrotiterplatten.

5.13 Sterile Petrischalen, Durchmesser 90 mm

6 Probenahme
Die Probenahme und den Transport der Proben zum Labor nach ISO 8199 und
ISO 5667-1, ISO 5667-2 und ISO 5667-3 durchführen.

7 Kulturmedien und Verdünnungslösungen
7.1 Allgemeine Vorschriften
Zur Sicherstellung reproduzierbarer Ergebnisse Kulturmedien und Verdün-
nungslösungen aus Komponenten einheitlicher Qualität und Chemikalien des
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