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Nationales Vorwort

Die Internationale Norm ISO 9342-1:2005 wurde vom ISO/TC 172/SC 7 unter Beteiligung deutscher Experten
ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. war hierfir der Normenausschuss Feinmechanik
und Optik (NAFuO) zustandig.

Far die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm
hingewiesen:

ISO 7944  siehe DIN EN ISO 7944

Die im Anhang ZA der Europaischen Norm angegebene A-Abweichung ist in die vorliegende deutsche Norm
eingearbeitet.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 1SO 9342:1998-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt 1 ,Anwendungsbereich“ wurde konkretisiert auf Scheitelbrechwert-Messgerate fir die Messung
von Brillenglésern; dies geschah vor dem Hintergrund der Erstellung von DIN EN ISO 9342-2, deren
Gegenstand Scheitelbrechwert-Messgerate fiir die Messung von Kontaktlinsen sind;

b) Anderung der Abschnitte A.5 bis A.7 betreffend die Herstellung von Priifglasern und die Fehlerbe-
rechnung;

c) Ubernahme der Uberarbeiteten EN-ISO-Norm.

Frithere Ausgaben

DIN EN ISO 9342: 1998-12
DIN 58206-1: 1968-11, 1983-01
DIN 58206-2: 1983-01

DIN 58206-3: 1968-11, 1977-11

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 7944, Optik und optische Instrumente — Bezugswellenldngen (ISO 7944:1998); Deutsche Fassung
EN ISO 7944:1998
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 9342-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2005

ICS 11.040.70 Ersatz fir EN 1SO 9342:1998

Deutsche Fassung

Optik und optische Instrumente —
Prufglaser zur Kalibrierung von
Scheitelbrechwert-Messgeraten —
Teil 1: Prufglaser fur Scheitelbrechwert-Messgerate fur die
Messung von Brillenglasern
(ISO 9342-1:2005)

Optics and optical instruments — Optique et instruments d'optique —
Test lenses for calibration of focimeters — Verres étalons pour I'étalonnage des frontofocometres —
Part 1: Test lenses for focimeters used for measuring Partie 1: Verres étalons pour frontofocometres pour le
spectacle lenses mesurage des verres de lunettes
(1SO 9342-1:2005) (1SO 9342-1:2005)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 4. April 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 9342-1:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN I1SO 9342-1:2005 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 9342-1:2005) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 172 ,Optics and
photonics® in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 170 ,Augenoptik® erarbeitet, dessen
Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2005, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis November 2005 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 9342:1998.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,

Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz
Der Text von ISO 9342-1:2005 wurde vom CEN als EN ISO 9342-1:2005 ohne irgendeine Abanderung genehmigt.

ANMERKUNG A-Abweichungen sind im Anhang ZA (informativ) angegeben.
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