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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 9455-11:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44 „Welding and allied 
processes“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 121 „Schweißen und verwandte 
Verfahren“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche/nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 092-00-08 AA 
„Weichlöten (DVS AG V 6.2)“ im DIN-Normenausschuss Schweißen und verwandte Verfahren (NAS). 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die 
entsprechenden deutschen Normen hingewiesen:  

ISO 9454-1 siehe DIN EN ISO 9454-1 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 29455-11:1994-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Präzisierung der Dicke in 5.6.2 b); 

b) Präzisierung der Legierung der Messingbleche; 

c) Präzisierung des Prüfverfahrens bezüglich des Tauchens; 

d) Aktualisierung des Prüfberichts; 

e) Norm redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 8527-1: 1970-06 
DIN EN 29455-11: 1994-02 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 9454-1, Flussmittel zum Weichlöten — Einteilung und Anforderungen — Teil 1: Einteilung, 
Kennzeichnung und Verpackung  
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Soft soldering fluxes — Test methods — Part 11: Solubility of flux residues  (ISO 9455-11:2017) 

 Flux de brasage tendre — Méthodes d’essai — Partie 11: Solubilité des résidus de flux  (ISO 9455-11:2017) 
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