
��������	
�����������	
�� ���

�
	�	������������������������������������������ ������!	"�#


���23)456)36

�
����������������

������������������������� �!
"�#$%��$&��� �!

'�����(�)�*$���*��+�������,����������(	
��-.


���������&��� +��������������(	
��

�� ����,�����%� ,�:���;
�������������;
$����3<���&&���������������!
�
�7833�3<2648#=
0���������������	�
�
�7833�3<2648

>,�:����?����%���������;
�@��������A������;
$������3<���������������������������!
�
�7833�3<2648#=
���������,,��������	�
�
�7833�3<2648

�����/� (�
�
	��	�27833�3<4778�62

���

0������� ��%�46�������

Full document details: DIN EN ISO 9455-5:2014-10

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-9455-5-2014-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-9455-5-2014-10


DIN EN ISO 9455-5:2014-10 

2 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN ISO 9455-5:2014) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44 „Welding and allied 
processes“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 121 „Schweißen und verwandte 
Verfahren“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche/nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 092-00-08 AA 
„Weichlöten (DVS AG V 6.2)“ im DIN-Normenausschuss Schweißen und Verwandte Verfahren (NAS). 

Für die in diesem Dokument genannten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 9454-1  siehe  DIN EN 29454-1 

ISO 9455-1  siehe  DIN EN 29455-1 

ISO 9455-2  siehe  DIN EN ISO 9455-2 

ISO 9455-3  siehe  DIN EN ISO 9455-3 

ISO 9455-6  siehe  DIN EN ISO 9455-6 

ISO 9455-8  siehe  DIN EN 29455-8 

ISO 9455-9  siehe  DIN EN ISO 9455-9 

ISO 9455-10  siehe  DIN EN ISO 9455-10 

ISO 9455-11  siehe  DIN EN 29455-11 

ISO 9455-13  siehe  DIN EN ISO 9455-13 

ISO 9455-14  siehe  DIN EN 29455-14 

ISO 9455-15  siehe  DIN EN ISO 9455-15 

ISO 9455-16  siehe  DIN EN ISO 9455-16 

ISO 9455-17  siehe  DIN EN ISO 9455-17 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 29455-5:1994-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Übernahme der Internationalen Norm als EN ISO-Norm; 

b) Norm redaktionell überarbeitet; 

c) Norm an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 29455-5: 1994-02 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN 29454-1, Flußmittel zum Weichlöten — Einteilung, Anforderungen — Teil 1: Einteilung, Kenn-
zeichnung und Verpackung 

DIN EN 29455-1, Flußmittel zum Weichlöten — Prüfverfahren — Teil 1: Bestimmung nichtflüchtiger Stoffe, 
gravimetrische Methode 

DIN EN 29455-8, Flußmittel zum Weichlöten — Prüfverfahren — Teil 8: Bestimmung des Zinkgehaltes 

DIN EN 29455-11, Flußmittel zum Weichlöten — Prüfverfahren — Teil 11: Löslichkeit von Flußmittel-
rückständen 

DIN EN 29455-14, Flußmittel zum Weichlöten — Prüfverfahren — Teil 14: Bestimmung des Haftvermögens 
von Flußmittelrückständen 

DIN EN ISO 9455-2, Flußmittel zum Weichlöten — Prüfverfahren — Teil 2: Bestimmung nichtflüchtiger Stoffe, 
ebulliometrische Methode 

DIN EN ISO 9455-3, Flußmittel zum Weichlöten — Prüfverfahren — Teil 3: Bestimmung des Säurewertes, 
potentiometrische und visuelle Titrationsmethoden 

DIN EN ISO 9455-6, Flußmittel zum Weichlöten — Prüfverfahren — Teil 6: Bestimmung und Nachweis des 
Halogenidgehaltes (außer Fluorid) 

DIN EN ISO 9455-9, Flußmittel zum Weichlöten — Prüfverfahren — Teil 9: Bestimmung des Ammonium-
gehaltes 

DIN EN ISO 9455-10, Flussmittel zum Weichlöten — Prüfverfahren — Teil 10: Bestimmung der Wirksamkeit 
des Flussmittels, Ausbreitungsprüfung 

DIN EN ISO 9455-13, Flußmittel zum Weichlöten — Prüfverfahren — Teil 13: Bestimmung von Flußmittel-
spritzern 

DIN EN ISO 9455-15, Flußmittel zum Weichlöten — Prüfverfahren — Teil 15: Kupferkorrosionsprüfung 

DIN EN ISO 9455-16, Flussmittel zum Weichlöten — Prüfverfahren — Teil 16: Bestimmung der Wirksamkeit 
des Flussmittels, Verfahren zur Messung der Benetzungskraft 

DIN EN ISO 9455-17, Flussmittel zum Weichlöten — Prüfverfahren — Teil 17: Bestimmung des Widerstandes 
der Oberflächenisolierung, Kammprüfung und elektrochemische Migrationsprüfung von Flussmittelrück-
ständen 
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