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DIN EN ISO 9539 DI N
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GasschweiRgerate —

Werkstoffe flir Gerate fur Einrichtungen zum GasschweiRen, Schneiden
und verwandte Prozesse (ISO 9539:2010);

Deutsche Fassung EN ISO 9539:2010

Gas welding equipment —

Materials for equipment used in gas welding, cutting and allied processes
(ISO 9539:2010);

German version EN I1SO 9539:2010

Matériel de soudage aux gaz —

Matériaux utilisés pour les matériel de soudage aux gaz, coupage et techniques connexes
(ISO 9539:2010);

Version allemande EN ISO 9539:2010
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO 9539:2010) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44 ,Welding and allied
processes” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 121 ,Schweillen” erarbeitet, dessen
Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 092-00-07 AA ,Ausrlistung zum
Gasschweil’en, Schneiden und verwandte Prozesse" im Normenausschuss Schweil3technik (NAS) im DIN.

Fir die in diesem Dokument genannten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
nationalen Normen hingewiesen:

ISO 554
ISO 1817
ISO 2440
ISO 3821
ISO 15001
ISO 11114-1
ISO 11114-2
ISO 11114-3

Anderungen

Gegeniiber DIN 1SO 9539:1990-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhalt der internationalen Norm vollstandig ibernommen;

b) Abschnitt 4 ,Besondere Anforderungen® beztiglich Sauerstoff komplett Uberarbeitet;

siehe
siehe
siehe
siehe
siehe
siehe
siehe
siehe

DIN 50014

DIN ISO 1817

DIN EN ISO 2440
DIN EN 559

DIN EN ISO 15001
DIN EN ISO 11114-1
DIN EN ISO 11114-2
DIN EN ISO 11114-3

c) Literaturhinweise aufgenommen.

Friithere Ausgaben

DIN ISO 9539: 1990-02
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 50014, Klimate und ihre technische Anwendung — Normalklimate

DIN ISO 1817, Elastomere — Bestimmung des Verhaltens gegentliber Fliissigkeiten

DIN EN 559, Gasschweil3gerdte — Gummischléduche fiir Schweil3en, Schneiden und verwandte Prozesse
DIN EN ISO 2440, Weich- und Hartschaumstoffe — Schnellalterungspriifung

DIN EN ISO 15001, Anésthesie- und Beatmungsgeréte — Vertrdglichkeit mit Sauerstoff

DIN EN ISO 11114-1, Ortsbewegliche Gasflaschen — Vertréglichkeit von Werkstoffen fiir Gasflaschen und
Ventile mit den in Beriihrung kommenden Gasen — Teil 1: Metallische Werkstoffe

DIN EN ISO 11114-2, Ortsbewegliche Gasflaschen — Vertréglichkeit von Werkstoffen fiir Gasflaschen und
Ventile mit den in Beriihrung kommenden Gasen — Teil 2: Nichtmetallische Werkstoffe

DIN EN ISO 11114-3, Ortsbewegliche Gasflaschen — Vertréglichkeit von Werkstoffen fiir Gasflaschen und

Ventile mit den in Beriihrung kommenden Gasen — Teil 3: Priifung der Selbstentziindungstemperatur in
sauerstoffhaltiger Atmosphére
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