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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (ENISO 9809-1:2019) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 58 ,Gas cylinders” in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 23 ,Ortsbewegliche Gasflaschen” erarbeitet, dessen
Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Fiir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 016-00-03 AA ,Druckgasflaschen und Ausriistung;
Spiegelausschuss zu CEN/TC 23 und ISO/TC58“ im DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG)
verantwortlich.

Flir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die entspre-
chenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 148-1 siehe DIN EN ISO 148-1
ISO 6506-1 siehe DIN EN ISO 6506-1
[SO 6508-1 siehe DIN EN ISO 6508-1
ISO 6892-1 siehe DIN EN ISO 6892-1
[SO 9712 siehe DIN EN ISO 9712
ISO 10286 siehe DIN EN ISO 10286
[SO11114-1 siehe DINENISO 11114-1
ISO 11114-4 siehe DINENISO 11114-4
ISO 11117 siehe DINENISO 11117
ISO 11363-1 siehe DIN EN ISO 11363-1
ISO 11363-2 siehe DIN EN ISO 11363-2
ISO 13341 siehe DIN EN ISO 13341
ISO 13769 siehe DIN EN ISO 13769
ISO 18819 siehe DIN EN ISO 18119
Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 9809-1:2010-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Fassungsraum erweitert auf von unter 0,5 I bis einschlief3lich 450 [;

Losgrofie fiir Grofdflaschen nun eingefiihrt;

Biegeversuch ausschliefilich fiir Baumusterpriifungen beibehalten;

Priifanforderungen fiir die Kontrollanalyse (Grenzabweichungen modifiziert);

neue Priifanforderungen an Gewinde eingefiihrt einschliefilich eines informativen Anhangs G;
urspriingliche Europdische Anhange nun in den Hauptteil dieses Dokuments eingearbeitet;

Anhang A ,Herstellungsfehler” nun abgestimmt mit ISO/TR 16115.

Friihere Ausgaben

DIN EN 1964-1: 1999-03
DIN EN ISO 9809-1: 2010-10
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 148-1, Metallische Werkstoffe — Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy — Teil 1: Priifverfahren
DIN EN ISO 6506-1, Metallische Werkstoffe — Hdrtepriifung nach Brinell — Teil 1: Priifverfahren

DIN EN ISO 6508-1, Metallische Werkstoffe — Hdrtepriifung nach Rockwell — Teil 1: Priifverfahren

DIN EN ISO 6892-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur

DIN EN ISO 9712, Zerstérungsfreie Priifung — Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der
zerstorungsfreien Priifung

DIN EN ISO 10286, Gasflaschen — Terminologie

DIN EN ISO 11114-1, Gasflaschen — Vertrdglichkeit von Werkstoffen fiir Gasflaschen und Ventile mit den in
Bertihrung kommenden Gasen — Teil 1: Metallische Werkstoffe

DIN EN ISO 11114-4, Ortsbewegliche Gasflaschen — Vertrdglichkeit von Werkstoffen fiir Gasflaschen und
Ventile mit den in Beriihrung kommenden Gasen — Teil 4: Priifverfahren zur Auswahl von Stdhlen, die gegen
Wasserstoffversprodung unempfindlich sind

DIN ENISO 11117, Gasflaschen — Ventilschutzkappen und Ventilschutzkérbe — Auslegung, Bau und
Priifungen

DIN EN ISO 11363-1, Gasflaschen — 17E und 25E kegeliges Gewinde zur Verbindung von Ventilen mit
Gasflaschen — Teil 1: Spezifikationen

DIN EN ISO 11363-2, Gasflaschen — 17E und 25E kegeliges Gewinde zur Verbindung von Ventilen mit
Gasflaschen — Teil 2: Priiflehren

DIN EN ISO 13341, Gasflaschen — Eindrehen von Ventilen in Gasflaschen
DIN EN ISO 13769, Gasflaschen — Stempelung

DIN EN ISO 18119, Gasflaschen — Nahtlose Gasflaschen und Grofsflaschen aus Stahl und Aluminium-
legierungen — Wiederkehrende Inspektion und Priifung
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 9809-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2019

ICS 23.020.35 Ersetzt EN ISO 9809-1:2010

Deutsche Fassung

Gasflaschen —
Auslegung, Herstellung und Priifung von wiederbefillbaren
nahtlosen Gasflaschen aus Stahl —
Teil 1: Flaschen aus vergiitetem Stahl mit einer Zugfestigkeit
kleiner als 1 100 MPa (ISO 9809-1:2019)

Gas cylinders — Bouteilles a gaz —
Design, construction and testing of refillable seamless Conception, construction et essais des bouteilles a gaz
steel gas cylinders and tubes — et des tubes rechargeables en acier sans soudure —
Part 1: Quenched and tempered steel cylinders and Partie 1: Bouteilles et tubes en acier trempé et revenu
tubes with tensile strength less than 1 100 MPa ayant une résistance a la traction inférieure
(ISO 9809-1:2019) a1100 MPa (ISO 9809-1:2019)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 25. Juli 2019 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (ENISO 9809-1:2019) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 58 ,Gas cylinders” in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 23 ,Ortsbewegliche Gasflaschen” erarbeitet, dessen
Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2020, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis April 2020 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 9809-1:2010.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandats erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone CEN erteilt haben.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu tibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumainien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von IS0 9809-1:2019 wurde von CEN als ENISO 9809-1:2019 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungs-
organisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird iiblicher-
weise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an einem
Thema hat, flir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der 1SO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
koénnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und
bedeutet keine Anerkennung,.

Flr eine Erlauterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und
Ausdriicke in Bezug auf Konformitdtsbewertungen sowie Informationen dartiber, wie ISO die Grundsatze der
Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse
(TBT, en: Technical Barriers to Trade) beriicksichtigt, siehe www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 58, Gas cylinders, Unterkomitee SC 3, Cylinder
design erarbeitet.

Diese dritte Ausgabe ersetzt die zweite Ausgabe (ISO 9809-1:2010), die technisch iiberarbeitet wurde. Die
Anderungen im Vergleich zur Vorgingerausgabe sind folgende:

— Fassungsraum erweitert auf von unter 0,5 1 bis einschliefslich 450 I;

— Losgrofie fiir Grofdflaschen nun eingefiihrt;

— Biegeversuch ausschlief3lich fiir Baumusterpriifungen beibehalten;

— Prifanforderungen fiir die Kontrollanalyse (Grenzabweichungen modifiziert);

— neue Priifanforderungen an Gewinde eingefiihrt einschlief3lich eines informativen Anhangs G;

— urspriingliche Europadische Anhange nun in den Hauptteil dieses Dokuments eingearbeitet;

— Anhang A , Herstellungsfehler" nun abgestimmt mit ISO/TR 16115.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des

Anwenders gerichtet werden. Eine vollstindige Auflistung dieser Institute ist zu finden unter
www.iso.org/members.html
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Einleitung

Dieses Dokument enthilt eine Spezifikation fiir die Auslegung, Herstellung, Inspektion und Priifung einer
nahtlosen Stahlflasche. Ziel ist der Ausgleich zwischen Auslegung und o6konomischer Effizienz sowie
internationaler Akzeptanz und universeller Gebrauchstauglichkeit.

ISO 9809 (alle Teile) hat das Ziel, Bedenken hinsichtlich Klima, Mehrfachpriifungen und Einschrankungen zu
beseitigen, die derzeit aufgrund des Fehlens einschligiger Internationaler Normen bestehen.

Dieses Dokument wurde so geschrieben, dass es fiir die Bezugnahme in den UN-Modellvorschriften [7]
geeignet ist.
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument legt Mindestanforderungen an Werkstoff, Auslegung, Bau und Ausfiihrung, Herstellungs-
verfahren, Herstellungsuntersuchungen und -priifungen fiir wiederbefiillbare nahtlose Gasflaschen aus Stahl

mit Fassungsrdumen bis einschliefilich 450 1 fest.

Es gilt fiir Flaschen fiir verdichtete, verfliissigte und geldste Gase sowie fiir Flaschen aus vergiitetem Stahl
mit einer maximalen tatsdachlichen Zugfestigkeit R, kleiner als 1 100 MPa.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

ISO 148-1, Metallic materials — Charpy pendulum impact test — Part 1: Test method

ISO 6506-1, Metallic materials — Brinell hardness test — Part 1: Test method

ISO 6508-1, Metallic materials — Rockwell hardness test — Part 1: Test method

ISO 6892-1, Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test at room temperature

ISO 9712, Non-destructive testing — Qualification and certification of NDT personnel

ISO 10286, Gas cylinders — Terminology

ISO 11114-1, Gas cylinders — Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents — Part 1:
Metallic materials

ISO 11114-4, Transportable gas cylinders — Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents —
Part 4: Test methods for selecting steels resistant to hydrogen embrittlement

ISO 13341, Gas cylinders — Fitting of valves to gas cylinders

ISO 13769, Gas cylinders — Stamp marking

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 10286 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfligbar unter http://www.electropedia.org/
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31

Los

Anzahl von bis zu 200 Flaschen bzw. bis zu 50 Grof3flaschen, zuziiglich der Flaschen/Grofiflaschen fiir die
zerstorenden Priifungen, alle mit dem gleichen Nenndurchmesser, der gleichen Dicke, Lange und Auslegung,
die nacheinander auf der gleichen Anlage aus einem Stahlguss hergestellt und fiir die gleiche Dauer der
gleichen Warmebehandlung unterzogen wurden

Anmerkung 1 zum Begriff:  In diesem Dokument wird, sofern nicht spezifisch als ,Flasche/Grof3flasche” bezeichnet,
nur der Begriff ,Flasche” verwendet.

3.2

Berstdruck

Py

hochster wahrend der Berstpriifung in einer Flasche erreichter Druck

3.3

Beanspruchungsfaktor

F

Verhaltnis der Wandspannung bei Priifdruck, py, zur garantierten Mindeststreckgrenze, Reg

3.4

Abschrecken

Warmebehandlung beim Harten, bei der eine Flasche, die auf eine gleichméafdige Temperatur oberhalb des
oberen kritischen Punktes, Acg, des Stahls erhitzt wurde, in einem geeigneten Medium schnell abgekiihlt

wird

3.5

Zuriickweisung

Flasche, die ausgesondert wurde (Fehlerstufe 2 oder Fehlerstufe 3) und nicht zur Inbetriebnahme zuge-
lassen ist

3.6
unbrauchbar gemacht
Flasche, die so behandelt wurde, dass ihre Inbetriebnahme nicht méglich ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Beispiele fiir zuldssige Verfahren, um Flaschen unbrauchbar zu machen, kdnnen
[SO 18119 entnommen werden. Jegliche Maffnahmen an unbrauchbar gemachten Flaschen liegen aufderhalb des
Anwendungsbereichs dieses Dokuments.

3.7
Reparatur
Vorgang, um eine zuriickgewiesene Flasche wieder in einen Zustand der Fehlerstufe 1 zu versetzen

3.8

Anlassen

Warmebehandlung zur Erhoéhung der Zahigkeit nach dem Abschrecken, bei der eine Flasche auf eine gleich-
mafiige Temperatur unterhalb des unteren kritischen Punktes, Ac4, des Stahls erhitzt wird

3.9
Priifdruck

Pn
wahrend einer Druckpriifung aufgebrachter, erforderlicher Druck

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Priifdruck wird fiir die Berechnung der Wanddicke einer Flasche verwendet.
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3.10

Betriebsdruck

stabilisierter Druck eines verdichteten Gases bei einer einheitlichen Bezugstemperatur von 15 °C in einer
vollen Gasflasche

3.11
Streckgrenze
Spannungswert, der der oberen Streckgrenze, R,y oder, bei Stahlen ohne festgelegte Streckgrenze, der

0,2-%-Dehngrenze (nichtproportionale Dehnung), Ryo,2: entspricht

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe ISO 6892-1.

4

A

ag

)

Py

Symbole
Bruchdehnung, in Prozent
berechnete Mindestdicke des zylindrischen Teils des Flaschenkorpers, in Millimeter
garantierte Mindestdicke des zylindrischen Teils des Flaschenkérpers, in Millimeter

garantierte Mindestdicke eines konkaven Bodens an der Krempe, in Millimeter (siehe Bild 2)
garantierte Mindestdicke am Mittelpunkt eines konkaven Bodens, in Millimeter (siehe Bild 2)

garantierte Mindestdicke in der Mitte eines konvexen Bodens, in Millimeter (siehe Bild 1)
hochstzuldssige Abweichung des Berstprofils, in Millimeter (siehe Bild 11)
Nennaufiendurchmesser der Flasche, in Millimeter (siehe Bild 1)

Durchmesser des Biegedorns, in Millimeter (siehe Bild 4)

Beanspruchungsfaktor (variabel) (siehe 3.3)

Auflenhdhe des gewdlbten Teils (konvexer Kopf oder Boden), in Millimeter (siehe Bild 1)
Aufentiefe (konkaver Boden), in Millimeter (siehe Bild 2)

urspriingliche Messldange, wie in ISO 6892-1 festgelegt, in Millimeter (siehe Bild 6)
Verhaltnis des Durchmessers des Biegedorns zur tatsdachlichen Dicke ¢t der Probe

gemessener Berstdruck tiber dem Atmospharendruck, in bar

ANMERKUNG 1 bar =10°Pa = 0,1 MPa.

Pn

by

hydraulischer Priifdruck tiber dem Atmospharendruck, in bar

wahrend der hydraulischen Berstpriifung beobachteter Flief3druck liber dem Atmospharendruck,
in bar

innerer Krempenradius, in Millimeter (siehe Bild 1 und Bild 2)

Documents

Document Sharing)Hub

Full document details: DIN EN ISO 9809-1:2020-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-9809-1-2020-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-9809-1-2020-02

DIN EN ISO 9809-1:2020-02
EN ISO 9809-1:2019 (D)

R garantierter Mindestwert der Streckgrenze (siehe 7.1.1) der fertiggestellten Flasche, in Megapascal
R,, tatsachlicher Wert der im Zugversuch ermittelten Streckgrenze (siehe 10.2), in Megapascal

R garantierter Mindestwert der Zugfestigkeit fiir die fertiggestellte Flasche, in Megapascal

R, tatsachlicher Wert der im Zugversuch ermittelten Zugfestigkeit (siehe 10.2), in Megapascal

So urspriingliche Querschnittsflache der Zugprobe nach ISO 6892-1, in Quadratmillimeter

t tatsachliche Dicke des Probekdrpers, in Millimeter

tm mittlere Flaschenwanddicke an der Priifposition wahrend des Querfaltversuchs, in Millimeter

u Verhéltnis des Abstandes zwischen den Schneidkanten oder Drucktiegeln im Querfaltversuch zur
mittleren Flaschenwanddicke an der Priifposition

% Fassungsraum der Flasche, in Liter

w Breite der Zugprobe, in Millimeter (siehe Bild 6)

5 Inspektion und Priifung

Bei der Bewertung der Ubereinstimmung mit dieser Internationalen Norm miissen die in den Anwendungs-
landern geltenden Vorschriften berticksichtigt werden.

Um sicherzustellen, dass Flaschen diesem Dokument entsprechen, miissen sie einer Inspektion und Priifung
nach den Abschnitten 9, 10 und 11 unterzogen werden.

Priifungen und Untersuchungen zum Nachweis der Ubereinstimmung mit diesem Dokument sind unter

Verwendung von Messgeraten durchzufiihren, die vor ihrer Inbetriebnahme und danach nach einem festge-
legten Programm kalibriert wurden.

6 Werkstoffe

6.1 Allgemeine Anforderungen

6.1.1 Werkstoffe fiir die Herstellung von Gasflaschen miissen in eine der folgenden Kategorien fallen:

a) international anerkannte Flaschenstdhle;

b) national anerkannte Flaschenstihle;

c) neuartige Flaschenstdhle als Ergebnis technischen Fortschritts.

Fiir alle Kategorien miissen die in 6.2 und 6.3 festgelegten mafigeblichen Bedingungen erfiillt werden.

6.1.2 Bei dem fiir die Herstellung von Gasflaschen verwendeten Werkstoff muss es sich um Stahl, ausge-
nommen unberuhigter vergossener Glite, mit alterungsbestidndigen Eigenschaften und beruhigt mit Alu-

minium und/oder Silizium, handeln.

Fordert der Kunde eine Untersuchung dieser alterungsbestindigen Eigenschaft, sollten die Nachweis-
kriterien mit ihm vereinbart und in den Auftrag aufgenommen werden.
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6.1.3 Der Flaschenhersteller muss Mafdnahmen einfiihren, um die Flaschen mit der Stahlschmelze, aus der
sie gefertigt wurden, in Verbindung setzten zu kénnen.

6.1.4 Die Stahlgiiten fiir die Herstellung von Flaschen miissen mit dem fiir den Betrieb vorgesehenen Gas
vertraglich sein, z. B. mit korrosiven Gasen und versprodenden Gasen (siehe ISO 11114-1).

6.1.5 Bei Einsatz von Stranggussblocken als Werkstoff fiir die Herstellung der Flaschen (siehe 9.2.3), muss
der Hersteller sicherstellen, dass dieser keine schadlichen Fehler (Porositit) enthalt.

6.2 Kontrollen der chemischen Zusammensetzung
6.2.1 Die chemische Zusammensetzung jedes Stahls muss mindestens wie folgt festgelegt sein:
— injedem Fall der Gehalt an Kohlenstoff, Mangan und Silizium;

— der Gehalt an Chrom, Nickel und Molybdédn oder anderen Legierungselementen, die dem Stahl absicht-
lich zugesetzt werden;

— injedem Fall der maximale Schwefel- und Phosphorgehalt.
Der Gehalt an Kohlenstoff, Mangan und Silizium sowie, sofern zutreffend, der Gehalt an Chrom, Nickel und
Molybdan ist mit den Grenzabweichungen vorzugeben, damit die Differenzen zwischen den Hochstwerten

und Mindestwerten des Gusses die in Tabelle 1 angegebenen Werte nicht liberschreiten.

Der kombinierte Gehalt der folgenden Elemente darf 0,15 % nicht iiberschreiten: Vanadium, Niob, Titan, Bor
und Zirkonium.

Der tatsdchliche Gehalt jedes absichtlich zugesetzten Elementes ist aufzuzeichnen und dessen maximaler
Gehalt muss guter Stahlherstellungspraxis entsprechen.

Tabelle 1 — Grenzabweichungen der chemischen Zusammensetzung

Element Maximalgehalt Zulassiger Bereich Kontrollanalyse
(Massenanteil) (Massenanteil) ] W
Abweichung von den fiir die
Gussanalysen festgelegten
Grenzwerten (Massenanteil)
% % %
< 0,30 0,06
Kohlenstoff +0,02
=0,30 0,07
<1,00+0,04
Mangan alle Werte 0,30
>1,00<1,70 £ 0,05
Silizium alle Werte 0,30 +0,03
< 1,50 0,30 <2,00£0,05
Chrom
>1,50 0,50 >2,00<220+£0,10
; <2,00£0,05
Nickel alle Werte 0,40
> 2,00 <4,30 £ 0,07
. <0,30+0,03
Molybdan alle Werte 0,15
>0,30<0,60 £ 0,04
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6.2.2 Schwefel und Phosphor diirfen bei der Gussanalyse des fiir die Gasflaschenherstellung verwendeten
Werkstoffs die in Tabelle 2 angegebenen Werte nicht iiberschreiten.

Tabelle 2 — Hochstgrenzen fiir Schwefel und Phosphor in % (Massenanteil)

Schwefel 0,010
Phosphor 0,020
Schwefel und Phosphor 0,025

6.2.3 Der Flaschenhersteller muss Zertifikate von Guss-(Warme-)Analysen der Stahle, die fiir den Bau von
Stahlflaschen geliefert werden, beziehen und bereitstellen.

Sollten Kontrollanalysen erforderlich sein, sind diese an Probekérpern durchzufiihren, die entweder
wahrend der Herstellung dem Werkstoff in dem vom Stahlhersteller an den Flaschenhersteller gelieferten
Zustand oder fertiggestellten Flaschen entnommen wurden. Bei jeder Kontrollanalyse muss die hochst-
zuldssige Abweichung von den fiir die Gussanalysen festgelegten Grenzen den Werten nach Tabelle 1
entsprechen.

6.3 Typische Stihle

Zwei typische, international anerkannte Stahlarten, die seit vielen Jahren ein sicheres Verhalten aufgewiesen
haben, sind:

a) Chrom-Molybdan-Stahl (vergiitet);
b) Kohlenstoff-Mangan-Stahl (vergiitet).

Die chemischen Zusammensetzungen dieser Stdhle, die den in 6.2.1 festgelegten Kontrollen unterliegen, sind
in Anhang F angegeben.

6.4 Wirmebehandlung

6.4.1 Der Flaschenhersteller muss den Warmebehandlungsprozess bescheinigen, dem die fertiggestellten
Flaschen unterzogen werden.

6.4.2 Abschrecken in anderen Medien als Mineraldl ist zuldssig, vorausgesetzt:

— die mit diesem Verfahren hergestellten Flaschen sind frei von Rissen;

— der Hersteller stellt sicher, dass die Abkiihlungsgeschwindigkeit keine Risse in der Flasche verursacht;

— jede Flasche der Fertigung wird einem Verfahren der zerstérungsfreien Priifung unterzogen, um die
Abwesenheit von Rissen nachzuweisen, falls die mittlere Abkiihlungsgeschwindigkeit im Medium mehr
als 80 % des entsprechenden Wertes in Wasser ohne Zusatzstoffe bei 20 °C betragt;

— wadhrend der Fertigung der Flaschen wird die Konzentration des Abschreckmittels iiberpriift und
wahrend jeder Arbeitsschicht dolfumentiert, um sicherzustellen, dass die Grenzwerte beibehalten
werden. Weitere dokumentierte Uberpriifungen sind durchzufiihren, um sicherzustellen, dass die

chemischen Eigenschaften des Abschreckmittels nicht herabgesetzt werden.

6.4.3 Der Anlassprozess muss die erforderlichen mechanischen Eigenschaften erzielen.
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Die tatsdchliche Temperatur, der eine Stahlart fiir eine festgelegte Zugfestigkeit ausgesetzt wird, darf nicht
um mehr als +/—30 °C von der vom Flaschenhersteller festgelegten Temperatur abweichen.

6.5 Nichterfiillung der Priifanforderungen

Bei Nichterfiillung der Priifanforderungen muss zur Zufriedenheit des Priifers eine erneute Priifung oder
eine erneute Warmebehandlung mit erneuter Priifung wie folgt durchgefiihrt werden:

a) liegt ein offensichtlicher Fehler bei der Durchfithrung einer Priifung oder ein Messfehler vor, ist eine
weitere Priifung durchzufiihren. Liefert diese Priifung ein zufriedenstellendes Ergebnis, muss die erste
Prifung unberiicksichtigt bleiben.

b) wenn die Priifung vorschriftsmafiig durchgefithrt wurde, muss die Ursache des Versagens bei der
Priifung identifiziert werden.

1) Wird die durchgefiihrte Warmebehandlung als Ursache des Versagens angesehen, darf der Her-
steller alle vom Fehler betroffenen Flaschen lediglich einer weiteren Warmebehandlung unter-
ziehen, z. B. wenn der Fehler in einer Baumuster- oder Flaschenlospriifung auftritt. Ein Versagen bei
der Prifung muss eine erneute Wirmebehandlung aller vertretenen Flaschen vor der
Wiederholungspriifung erfordern.

Diese erneute Warmebehandlung muss entweder aus einem erneuten Anlassen oder einer voll-
standigen erneuten Warmebehandlung bestehen.

Bei jeder erneuten Warmebehandlung von Flaschen muss die garantierte Mindestwanddicke auf-
rechterhalten werden.

Nur die jeweiligen, fiir den Nachweis der Annehmbarkeit des neuen Loses erforderlichen Bau-
muster- oder Losprifungen miissen erneut durchgefiihrt werden. Erweisen sich eine oder mehrere
Priifung(en) auch nur teilweise als nicht zufriedenstellend, sind alle Flaschen des Loses zuriick-
zuweisen.

2) Ist die Ursache des Versagens eine andere als die durchgefiihrte Warmebehandlung, sind alle
fehlerhaften Flaschen entweder zuriickzuweisen oder so zu reparieren, dass die reparierten

Flaschen die nach der Reparatur notwendige(n) Priifung(en) bestehen. Sie sind anschliefiend als
Teil des urspriinglichen Loses wieder einzufiihren.

7 Auslegung
7.1 Allgemeine Anforderungen

7.1.1 Die Berechnung der Wanddicke der drucktragenden Teile muss auf den garantierten Mindestwert

der Streckgrenze, R,p, des Werkstoffs der fertiggestellten Flasche bezogen werden.

7.1.2 Flaschen miissen mit einer oder zwei Offnung(en), jedoch nur entlang ihrer Mittelachse, ausgelegt
werden.

7.1.3 Fir Berechnungszwecke darf der Wert fiir Ry 0,90 Ry, nicht iiberschreiten.

7.1.4 Der Innendruck, nach dem die Wanddicke berechnet wird, muss der hydraulische Priifdruck p;, sein.
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7.2 Grenzen der Zugfestigkeit

7.2.1 Besteht kein Risiko der Wasserstoffversprodung, ist der Hochstwert der Zugfestigkeit auf die Fahig-
keit des Stahls begrenzt, die Anforderungen der Abschnitte 9 und 10 zu erfiillen, die tatsdchliche maximale
Zugfestigkeit R,,, muss dabei jedoch bei Chrom-Molybdan-Stahlen stets unter 1 100 MPa betragen und darf

bei Kohlenstoff-Mangan-Stdhlen in keinem Fall 1 030 MPa iiberschreiten.

7.2.2 Besteht ein Risiko der Wasserstoffversprodung (siehe ISO 11114-1), muss der nach 10.2 ermittelte
Hochstwert der Zugfestigkeit entweder 880 MPa oder, sofern das Verhéltnis R,,/R,,,, den Wert von 0,9 nicht

liberschreitet, 950 MPa betragen. Andernfalls muss die maximale Zugfestigkeit anhand von Daten ermittelt
werden, die aus den Priifungen nach ISO 11114-4 abgeleitet wurden.

7.2.3 Andere Risiken hinsichtlich der Gas/Werkstoff-Vertraglichkeit, einschliefdlich Spannungskorrosion
und durch andere Gase als Wasserstoff hervorgerufene Wasserstoffversprodungsmechanismen, sind in
Ubereinstimmung mit ISO 11114-1 und ISO 11114-4 zu bewerten.

7.3 Auslegung der Dicke des zylindrischen Flaschenkérpers
Die garantierte Mindestdicke des zylindrischen Teils des Flaschenkérpers, a’, muss mindestens der nach

Gleichung (1) und Gleichung (2) berechneten Dicke entsprechen, und zusatzlich muss Gleichung (3) erfiillt
werden.

D, \/10FReg—\/3—ph
2

= 1
* 10 FR,g (1)
0,65
wobei fiir F der kleinere der beiden folgenden Werte gilt: ———— oder 0,85.
Reg/ng
Reg/Rg darf 0,90 nicht Giberschreiten.
Dartiber hinaus muss die Wanddicke Gleichung (2) entsprechen:
D
az2—+1 (2)

— 250

wobei ein absoluter Mindestwert von a = 1,5 mm gilt.

Ob das in Gleichung (3) angegebene Berstverhaltnis erfiillt ist, muss durch Priifung ermittelt werden:

Po/Pn = 1,6 (3)

ANMERKUNG 1 Es wird allgemein angenommen, dass fiir Flaschen fiir verdichtete Gase, die nach diesem Dokument
ausgelegt und hergestellt sind, gilt: p;, = 1,5-mal Betriebsdruck.

ANMERKUNG 2 Es ist wichtig, dass bei einigen Anwendungen, wie z. B. Grof3flaschen, die zu Batterien in Anhéngern
oder Gestellen (ISO-Modulen) oder Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC, en: multiple-element gas container)
fiir den Transport und die Verteilung von Gasen zusammengefasst werden, Beanspruchungen in Zusammenhang mit der
Befestigung der Grofdflasche (z.B. Biegespannungen, siehe AnhangE, Torsionsspannungen, dynamische Beanspru-
chungen) vom Hersteller der Anordnung und vom Grofsflaschenhersteller beriicksichtigt werden.

ANMERKUNG 3 Dariiber hinaus konnten Grofdflaschen wahrend der hydraulischen Druckpriifung an ihrem Hals

aufgelagert oder angehoben werden; daher werden potenzielle Biegespannungen berticksichtigt. Fiir eine allgemeine
Anleitung siehe Anhang E.
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7.4 Auslegung von konvexen Enden (Képfe und Béden)

7.4.1 Bei Verwendung konvexer Boden (siehe Bild 1) darf die Dicke b im Mittelpunkt eines konvexen
Endes nicht geringer sein als aufgrund der folgenden Kriterien erforderlich, wobei der innere
Krempenradius r mindestens 0,075 D betragen muss:

b>1,5atfir0,40>H/D = 0,20;

b= afir H/D = 0,40.
Um eine zufriedenstellende Spannungsverteilung in dem Bereich zu erzielen, in dem das Ende mit dem
Flaschenkorper verbunden ist, muss jegliche Verdickung des Endes, sofern erforderlich, von diesem Ver-
bindungspunkt aus schrittweise ansteigen, insbesondere beim Boden. Zur Anwendung dieser Regel ist der
Verbindungspunkt zwischen Flaschenkdrper und Ende in Bild 1 jeweils als waagerechte Linie, die das Maf3 H
angibt, festgelegt.

Form b) in Bild 1 darf von dieser Anforderung nicht ausgenommen werden.

7.4.2 Der Flaschenhersteller muss durch den in 9.2.2 ausfiihrlich beschriebenen Druckschwellversuch
nachweisen, dass die Auslegung zufriedenstellend ist.

Die in Bild 1 dargestellten Formen sind typisch fiir konvexe Képfe und Béden. Bei den Formen a), b), d) und
e) handelt es sich um Béden und bei den Formen c) und f) um Kopfe.
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7.5 Auslegung von konkaven Béoden

7.5.1 Fiir die Verwendung von konkaven Bdden (siehe Bild 2) werden die folgenden Auslegungswerte
empfohlen:

a, = 2a
a, = 2a
h>0,12D
r=0,075D

Die Auslegungszeichnung muss mindestens Werte fiir a4, a,, h und r enthalten.

Um eine zufriedenstellende Spannungsverteilung zu erzielen, muss die Wanddicke der Flasche im Uber-
gangsbereich zwischen zylindrischem Teil und Boden schrittweise ansteigen.

7.5.2 Der Flaschenhersteller muss in jedem Fall durch den in 9.2.2 ausfithrlich beschriebenen Druck-
schwellversuch nachweisen, dass die Auslegung zufriedenstellend ist.

D/2

Bild 2 — Konkaver Boden

7.6 Auslegung des Flaschenhalses

7.6.1 Der Auf’endurchmesser und die Dicke des geformten Flaschenhalsendes miissen das beim Eindrehen
des Ventils in die Flasche aufgebrachte Drehmoment aufnehmen kénnen. Das Drehmoment darf je nach Art
des Ventils/der Armatur (z. B. Stopfen), Gewindedurchmesser, Gewindeform und dem beim Eindrehen des
Ventils verwendeten Dichtmittel variieren.

ANMERKUNG  Fiir Angaben zu Drehmomenten siehe ISO 13341.

7.6.2 Bei Festlegung der Mindestdicke muss die Wanddicke des Flaschenhalses beim ersten und spateren
Eindrehen des Ventils ohne Hilfe einer Befestigung in die Flasche eine dauerhafte Ausdehnung des Halses
verhindern. Der Aufdendurchmesser und die Dicke des geformten Flaschenhalsendes diirfen nicht durch die
Anwendung des maximalen Drehmomentes beim Eindrehen des Ventils in die Flasche (siehe ISO 13341) und
die durch die Aufbringung des Priifdruckes hervorgerufenen Spannungen beschéddigt werden (keinerlei
dauerhafte Ausdehnung oder Riss). In bestimmten Fallen (z. B. bei Flaschen mit sehr geringer Wanddicke),
bei denen der Flaschenhals diese Spannungen nicht selbst aufnehmen kann, darf die Verwendung einer
speziellen Halsverstiarkung, z. B. eines Halsrings oder eines aufgeschrumpften Kragens, vorgesehen werden,
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