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ICS 59.080.70 Ersatz fur
DIN EN 964-1:1995-05

Geokunststoffe —

Bestimmung der Dicke unter festgelegten Driicken —
Teil 1: Einzellagen (ISO 9863-1:2005);

Deutsche Fassung EN ISO 9863-1:2005

Geosynthetics —

Determination of thickness at specified pressures —
Part 1: Single layers (ISO 9863-1:2005);

German version EN ISO 9863-1:2005

Géosynthétiques —

Détermination de I'épaisseur a des pressions spécifiees —
Partie 1: Couches individuelles (ISO 9863-1:2005);
Version allemande EN ISO 9863-1:2005

Gesamtumfang 10 Seiten

Normenausschuss Textil und Textilmaschinen (Textilnorm) im DIN
Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN
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DIN EN ISO 9863-1:2005-05

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 189 ,Geokunststoffe* (Sekretariat:
IBN, Belgien) erstellt.

Fur die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss TEX/ISO/CEN-Geo ,Geotextilien und Geokunststoffe*
im Normenausschuss Textil und Textiimaschinen (Textilnorm) verantwortlich.

Fir die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche
Norm hingewiesen.

ISO 554 siehe DIN 50014

Anderungen
Gegenlber DIN EN 964-1:1995-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Erweiterung des Anwendungsbereiches auf Geokunststoffe und geosynthetische Dichtungsbahnen;

b) redaktionelle Angleichung an ISO 9863-1.

Frihere Ausgaben

DIN EN 964-1: 1995-05

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweis

DIN 50014, Klimate und ihre technische Anwendung — Normalklimate
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 9863-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2005

ICS 59.080.70
Deutsche Fassung
Geokunststoffe
Bestimmung der Dicke unter festgelegten Dricken
Teil 1: Einzellagen
(ISO 9863-1:2005)
Geosynthetics — Géosynthétiques —
Determination of thickness at specified pressures — Détermination de I'épaisseur a des pressions spécifiees —
Part 1: Single layers Partie 1: Couches individuelles
(1SO 9863-1:2005) (1SO 9863-1:2005)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 15. November 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel
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