DEUTSCHE NORM Mai 2002

Schiffe und Meerestechnik —
Echolote fiir die Schifffahrt DIN
(ISO 9875:2000)
Deutsche Fassung EN I1SO 9875:2001 EN ISO 9875
ICS 47.020.70 Ersatz fiir

DIN EN I1SO 9875:1997-09

Ships and marine technology —
Marine echo-sounding equipment (ISO 9875:2000);
German version EN ISO 9875:2001

Navires et technologie maritime —
Appareils de sondage par écho (ISO 9875:2000);
Version allemande EN I1SO 9875:2001

Die Europaische Norm EN ISO 9875:2001 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm ist vom Unterkomitee SC 6 ,Navigationsinstrumente® des ISO/TC 8 ,Schiffe und
Meerestechnik® unter deutscher Mitwirkung ausgearbeitet worden. Fur die deutsche Mitarbeit ist der
Arbeitsausschuss NSMT 3.10 "Navigationsinstrumente" der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik
(NSMT) im DIN zustandig.

Bei der Ubersetzung wurde darauf Wert gelegt, den Sinn darzustellen und eventuell begriffliche Mangel
dementsprechend auszugleichen. Dabei wurden auch Begriffe der Pruf- und Zulassungsbedingungen fir
Echolotanlagen vom Bundesamt fiir Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) Gbernommen.

Far die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

IEC 60945 siehe DIN EN 60945
IEC 61162 siehe DIN EN 61162
ISO 9000 siehe DIN EN ISO 9000

ISO/IEC 9126  siehe DIN 66272

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1SO 9875:1997-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— ENISO 9875:2001 wurde ubernommen.

Friithere Ausgaben

DIN EN ISO 9875: 1994-12, 1997-09

Fortsetzung Seite 2
und 25 Seiten EN

Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise
DIN EN ISO 9000, Qualitatsmanagementsysteme — Grundlagen und Begriffe (ISO 9000:2000).
DIN EN 60945, Navigations- und Funkkommunikationsgerédte und -systeme fiir die Seeschifffahrt —
Allgemeine Anforderungen; Priifverfahren und geforderte Priifergebnisse (IEC 60945:1996); Deutsche
Fassung EN 60945:1997.

DIN EN 61162-1, Navigations- und Funkkommunikationsgerédte und -systeme fiir die Seeschifffahrt —
Digitale Schnittstellen (IEC 61162-1:1995),; Deutsche Fassung EN 61162:1996.

DIN 66272, Informationstechnik — Bewerten von Softwareprodukten — Qualitdtsmerkmale und Leitfaden
zu ihrer Verwendung; Identisch mit ISO/IEC 9126:1991.
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 9875
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2001

ICS 47.020.70 Ersatz fur EN 1ISO 9875:1997

Deutsche Fassung

Schiffe und Meerestechnik

Echolote fur die Schifffahrt
(ISO 9875:2000)

Ships and marine technology — Navires et technologie maritime —
Marine echo-sounding equipment Appareils de sondage par écho
(ISO 9875:2000) (ISO 9875:2000)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 12. November 2001 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitut__e von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Konigreich.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2001 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 9875:2001 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Der Text der Internationalen Norm vom Technischen Komitee ISO/TC 8 ,Ships and marine technology® der
LInternational Organization for Standardisation“ (ISO) wurde als Europaische Norm durch das Technische Komitee
CEN/TC 300 ,Seeschiffe und Meerestechnik” iGbernommen, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm ersetzt EN ISO 9875:1997.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2002, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Juni 2002 zurlickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu tGbernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das
Vereinigte Kdnigreich.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm ISO 9875:2000 wurde von CEN als Europaische Norm ohne irgendeine
Abanderung genehmigt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt die Mindestanforderungen an Leistung und Beschaffenheit von Echolotanlagen fur
die Seeschifffahrt sowie Prufverfahren und Prufergebnisse entsprechend der IMO-EntschlieBung A.224(VIl) fest.
Weiterhin berticksichtigt sie die IMO-EntschlieBung A.694(17) in Verbindung mit IEC 60945.

Wenn eine Anforderung in dieser Internationalen Norm von IEC 60945 abweicht, dann hat die Anforderung in
dieser Internationalen Norm Vorrang.

Die Aufgabe einer Echolotanlage ist es, zur Unterstiitzung der Navigation zuverldssige Informationen (ber die
Wassertiefe unter einem Schiff, insbesondere in flachem Wasser, zu liefern.

Diese Internationale Norm ist fiir Schiffsgeschwindigkeiten von 0 kn bis 30 kn anwendbar.

In dieser Internationalen Norm ist jeder Text, dessen Wortlaut mit der IMO-EntschlieBung A.224(VIl) oder IMO-
Entschliefung A.694(17) Gbereinstimmt, kursiv gedruckt.

ANMERKUNG  IMO-EntschlieBung A.224(VIl) bedeutet: IMO-EntschlieBung A.224(VIl), mit Anderungen nach IMO-
EntschlieBung MSC.74(69), Anhang 4.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil
dieser Internationalen Norm sind. Bei datierten Verweisungen gelten spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nicht. Anwender dieser Internationalen Norm werden jedoch gebeten, die Mdglichkeit zu
prufen, die jeweils neuesten Ausgaben der nachfolgend angegebenen normativen Dokumente anzuwenden. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen normativen Dokuments. Mitglieder
von ISO und IEC fiihren Verzeichnisse der giiltigen Internationalen Normen (einschlieRlich Anderungen).

IEC 60945:1996, Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems — General requirements,
methods of testing and requried test results.

IEC 61162, Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems — Digital interfaces.
IMO Resolution A.224(VIl), Performance standards for echo-sounding equipment.

IMO Resolution A.694(17), General requirements for shipborne radio equipment forming part of the global maritime
distress and safety system (GMDSS) and for electronic navigational aids.

International Convention of Safety of Life at Sea (SOLAS) Chapter V, Regulation 12, Shipborne navigational
equipment.

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Internationalen Norm gelten folgende Begriffe.

31

Sendeleistung

S

grolter effektiver Schalldruckpegel an einem Punkt auf der Hauptachse des Wandlers, gemessen im Fernfeld aber
bezogen auf eine Entfernung von 1 m

ANMERKUNG  Dieser Wert wird in Dezibel (db) ausgedruckt.
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3.2

Richtscharfeindex

D

das Verhaltnis der akustischen Leistungsdichte an einem fernen Punkt auf der Hauptachse eines als Sender
benutzten Wandlers zu der eines Wandlers mit Rundumcharakteristik mit der gleichen ausgesandten akustischen
Gesamtleistung

ANMERKUNG  Dieser Wert wird in Dezibel ausgedruickt.

3.3

Empfangsbandbreite

B

Bandbreite, bei der das durch das Wasser gemessene Ausgangssignal des Gesamtsystems um 3 dB niedriger als
sein Hochstwert ist

B=101g(fi —f2)
Dabei ist f; die obere und £, die untere Frequenz in Hertz
ANMERKUNG  Dieser Wert wird in Dezibel ausgedriickt.

3.4

geringstes erkennbares Signal/Rausch-Verhaltnis

E

das in Dezibel ausgedriickte Verhaltnis des Signalpegels zu dem Hintergrundrauschpegel innerhalb der
Empfangerbandbreite, das zur Erkennung eines kleinsten Signals auf der Anzeige erforderlich ist

3.5
Schallgeschwindigkeit in Wasser
1 500 m/s im Zusammenhang mit dieser Internationalen Norm

3.6

Wandler

eine Substanz oder ein Gerat, z. B. ein piezoelektrisches Element, das eingegebene elektrische Energie in
akustische Energie — und umgekehrt — umwandelt, und das an der SchiffsauRenwand angebracht und dem
Meerwasser ausgesetzt ist

3.7
Leistungsprifung
Prifung, um die volle Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Geratenorm festzustellen

3.8

Leistungsschnellprufung

kurze Prifung, um die Ubereinstimmung mit den wesentlichen in der Geratenorm festgelegten Anforderungen
festzustellen

ANMERKUNG In dieser Internationalen Norm bedeutet Leistungsschnellpriifung eine Sichtprifung, durch die ohne eine
quantitative Messung festgestellt werden muss, ob das System noch nach den Anforderungen nach IEC 60945 funktioniert.

3.9
Besichtigung
Prifung der Anlage oder der Dokumentation durch Augenschein

3.10

Vorbehandlung

Behandlung eines Gegenstandes mit dem Ziel, die Auswirkungen vorausgegangener Einwirkungen ganz oder
teilweise zu beseitigen.
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4 Abkiirzungen

In dieser Internationalen Norm gelten die folgenden Abkirzungen:

DPT Tiefe (depth)

ECDIS Elektronisches System zur Darstellung von Seekarten und der damit verbundenen Informationen
(electronic chart display and information systems)

EMC Elektromagnetische Vertraglichkeit (electromagnetic compatibility)
EUT Zu prifendes Gerat (equipment under test)

VDR Schiffsdatenschreiber (voyage data recorder)

5 Leistungsanforderungen

5.1 Allgemeines

Echolotanlagen missen die folgenden Leistungsanforderungen und, soweit anwendbar, die allgemeinen
Anforderungen nach IEC 60945 erflllen.

5.2 Anforderungen an die Funktion

5.2.1 Tiefenbereich

Unter (iblichen Ausbreitungsverhéltnissen und Bedingungen der Reflexion am Meeresboden muss die Anlage jede
Wassertiefe unter dem Wandler zwischen 2 m und 200 m messen kénnen.

5.2.2 Tiefenmessbereiche

5.2.21 Die Anlage muss lber mindestens zwei Messbereiche verfiigen, von denen der eine, der flache, einen
Bereich von 20 m und der andere, der tiefe, einen Bereich von 200 m liberdecken muss.

5.2.2.2 Wenn eine automatische Messbereichseinstellung vorgesehen ist, muss eine Vorrichtung zur
manuellen Einstellung der Messbereiche verfiigbar sein, die Vorrang vor der automatischen Einstellung hat.

5223 Wenn vorverlegte Messbereiche vorhanden sind, die nicht bei Null beginnen, muss eine Anzeige dafir
vorgesehen sein, dass ein solcher Messbereich eingeschaltet ist.

5224 In allen Fallen muss der jeweils verwendete Messbereich deutlich angezeigt werden.
5.2.2.5 Wenn auller der Messung der Wassertiefe unter Kiel zusatzlich eine Messung in Bezug auf die

Wasseroberflache vorgesehen ist, muss das Vorliegen einer Abweichung (infolge des Tiefgangs) deutlich
angezeigt werden.

5.2.3 Hauptanzeige

5.2.31 Die primére Darstellung muss eine geeignete graphische Anzeige sein, die unmittelbar die
Wassertiefe und eine sichtbare Aufzeichnung der Lotungen liefert.

5.2.3.2 Die Aufzeichnung muss im tiefen Messbereich die Lotungen von mindestens 15 min anzeigen.

5.2.3.3 Eine Anzeige in mehreren Farben darf benutzt werden. In diesem Fall muss die Bedeutung der Farben
im Handbuch deutlich erklart werden.
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