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Kunststoffe —

Polyoxymethylen-(POM-)Formmassen —

Teil 2: Herstellung von Probekorpern und Bestimmung von
Eigenschaften (ISO 9988-2:2006);

Deutsche Fassung EN ISO 9988-2:2015

Plastics —

Polyoxymethylene (POM) moulding and extrusion materials —

Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO 9988-2:2006);
German version EN ISO 9988-2:2015

Plastiques —

Matériaux a base de polyoxyméthyléne (POM) pour moulage et extrusion —

Partie 2: Préparation des éprouvettes et détermination des propriétés (ISO 9988-2:2006);
Version allemande EN ISO 9988-2:2015
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Nationales Vorwort

Der Text von ISO 9988-2:2006 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 ,Plastics“ der Internationalen
Organisation flir Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 9988-2:2015 durch das Technische Komitee
CEN/TC 249 ,Kunststoffe* Gbernommen, dessen Sekretariat vom NBN (Belgien) gehalten wird.

Das zustandige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-02-10 AA ,Thermoplast-
Formmassen® im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK).

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen

ISO 62 siehe DIN EN ISO 62
ISO 75-2 siehe DIN EN I1SO 75-2
ISO 178 siehe DIN EN ISO 178
ISO 179-1 siehe DIN EN ISO 179-1
ISO 180 siehe DIN EN ISO 180
ISO 291 siehe DIN EN ISO 291
ISO 294-1 siehe DIN EN ISO 294-1
ISO 294-3 siehe DIN EN ISO 294-3
ISO 294-4 siehe DIN EN ISO 294-4
ISO 527-2 siehe DIN EN ISO 527-2
ISO 899-1 siehe DIN EN ISO 899-1
ISO 1133 siehe DIN EN ISO 1133
ISO 1183-1 siehe DIN EN ISO 1183-1
ISO 3167 siehe DIN EN ISO 3167
ISO 10350-1 siehe DIN EN I1SO 10350-1
ISO 11357-3 siehe DIN EN ISO 11357-3
IEC 60093 siehe DIN IEC 60093 (VDE 0303-30)
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 62, Kunststoffe — Bestimmung der Wasseraufnahme

DIN EN ISO 75-2 , Kunststoffe — Bestimmung der Wérmeformbesténdigkeitstemperatur — Teil 2: Kunststoffe
und Hartgummi

DIN EN ISO 178, Kunststoffe — Bestimmung der Biegeeigenschaften

DIN EN ISO 179-1, Kunststoffe — Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaffen — Teil 1:  Nicht
instrumentierte Schlagzéhigkeitspriifung

DIN EN ISO 180, Kunststoffe — Bestimmung der I1zod-Schlagzéhigkeit
DIN EN ISO 291, Kunststoffe — Normalklimate fiir Konditionierung und Priifung

DIN EN ISO 294-1, Kunststoffe — SpritzgieBen von Probekérpern aus Thermoplasten — Teil 1: Allgemeine
Grundlagen und Herstellung von Vielzweckprobekdrpern und Stdben

DIN EN ISO 294-3, Kunststoffe — Spritzgie8en von Probekdrpern aus Thermoplasten —Teil 3: Kleine Platten

DIN EN ISO 294-4, Kunststoffe — SpritzgieBen von Probekdrpern aus Thermoplasten — Teil 4: Bestimmung
der Verarbeitungsschwindung

DIN EN ISO 527-2, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Priifbedingungen fir Form-
und Extrusionsmassen

DIN EN ISO 899-1, Kunststoffe — Bestimmung des Kriechverhaltens — Teil 1: Zeitstand-Zugversuch

DIN EN ISO 1133, Kunststoffe — Bestimmung der Schmelze-MasseflieBrate (MFR) und der Schmelze-
VolumenflieBrate (MVR) von Thermoplasten

DIN EN ISO 1183-1, Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten
Kunststoffen — Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Fliissigkeitspyknometer und Titrationsverfahren

DIN EN ISO 3167, Kunststoffe — Vielzweckprobekérper

DIN EN ISO 10350-1, Kunststoffe — Ermittlung und Darstellung vergleichbarer Einpunktkennwerte — Teil 1:
Formmassen

DIN EN ISO 11357-3, Kunststoffe — Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) — Teil 3: Bestimmung der
Schmelz- und Kristallisationstemperatur und der Schmelz- und Kristallisationsenthalpie

DIN IEC 60093 (VDE 0303-30), Priifverfahren fiir Elektroisolierstoffe; Spezifischer Durchgangswiderstand und
spezifischer Oberflachenwiderstand von festen, elektrisch isolierenden Werkstoffen
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