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Bestimmung des Gehaltes an aromatischen
Kohlenwasserstoffen von neuen Isolierdlen DIN

auf Mineraldlbasis ~ ¢
Identisch mit IEC 590 Ausgabe 1977 IEC 590

Determination of the aromatic hydrocarbon content of new mineral insulating oils;
Identical with |1EC 590 edition 1977

Détermination de la teneur en hydrocarbures aromatiques des huiles isolantes minérales neuves;
Identique a CEIl 590 édition 1977

Die Internationale Norm IEC 590, 1. Ausgabe, 1977, ,,Determination of the aromatic hydrocarbon
content of new mineral insulating oils”’ und die internationale Anderung vom Juli 1978 sind unver-
andert in diese Deutsche Norm iibernommen worden.

IEC 590 stimmt iiberein mit dem Harmonisierungsdokument 382 von CENELEC.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Norm ist eine originalgetreue, vom Unterkomitee 832.1 ,, Isolierdle auf Mineralélbasis’’ der Deutschen
Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) autorisierte Ubersetzung der 1EC 590, die gleichzeitig mit
dem Harmonisierungsdokument 382 von CENELEC identisch ist.

Zu Abschnitt 2.1.3:

Es wird ein Durchlassigkeits-(Transmissions-}Spektrum registriert; neuere Gerate registrieren bereits die Extinktion
(Absorption) als linearen MaRstab.

Zu Abschnitt 2.1.4:
In diesem Zusammenhang muf auch die Auswertung nach DIN 51451 (z. Z. Entwurf) und ASTM E 275-67 erwahnt
werden:

Dort wird entweder direkt die Extinktionsdifferenz ausgemessen (lineare Teilung) oder ausgerechnet (log-Teilung).
Bei linearer Durchlassigkeitsskala erhalt man die Extinktion nach DIN 51451 aus der Durchlassigkeit im Banden-
maximum D und der Durchlassigkeit der Bandenbasis unter dem Maximum Dg:

Mit der Absorption wird iiblicherweise nicht gerechnet:
100 - Ag

9 100 — A

Aa Absorption an der Bandenbasis

Apg Absorption im Bandenmaximum

Zu Abschnitt 2.1.5:
Definitionen fiir Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit siehe auch DIN 55 350 Teil 13 (z. Z. Entwurf).

Zu Abschnitt 2.2.3 und Bild 2:
Die Umrechnung der in mesh angegebenen Kérnungen entspricht nach DIN 4188 Teil 1 folgenden Werten

100 bis 200 mesh (Silicagel):
0,15 bis 0,075 mm.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
Fachausschufl Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Zu Abschnitt 2.2.4:

Das unter Absatz i) genannte Filterpapier Whatman Nr 1 ist in Deutschland neben gleichwertigen anderen im Handel er-
haltlich.

Die Originalfassung enthalt im Absatz m) in der Gleichung (1 Torr=1,3 - 103 Pa) einen Druckfehler. Die Gleichung mug,
wie hier im deutschen Text wiedergegeben, lauten (1 Torr = 1,3 - 102 Pa). Dies ist der Inhalt der eingearbeiteten inter-
nationalen Anderung zu IEC 590 vom Juli 1978.

Es wird im ibrigen ausdriicklich darauf hingewiesen, daB die Anwendung der Einheiten Torr und mesh (Abschnitt 2.2.3
und Bild 2) im nationalen amtlichen und geschéftlichen Verkehr aufgrund des Gesetzes {iber Einheiten im MeRwesen
vom 2. Juli 1969 nicht zuldssig ist. Die gesetzliche Einheit fir Druck ist Pa, mesh wird in Deutschland nicht verwendet.
Im vorliegenden Fall der unveranderten Ubernahme der IEC-Publikation als DIN-IEC-Norm miissen diese Einheiten
jedoch tibernommen werden.

Zu Bild 2:
ISO 383 — 1976 siehe DIN 12242 Teil 1.

Als generelle Kritik aus dem Unterkomitee 832.1 wird die Vergleichbarkeit der Ca-Werte von 1,2 bis 5% mit 20 bzw.25%
als zu eng gesehen; 25 bzw. 40 % werden als angemessen betrachtet.

Im Gbrigen ist zu berichten, daB sich bei IEC zwar ein Arbeitskreis mit dem ersten der in der Publikation erwadhnten Ver-
fahren (1R-Analyse) ndher befaRt, die Uberlegungen dazu allerdings dort noch keineswegs so weit gediehen sind, daR in
Kiirze mit einem AbschiuR zu rechnen ist. Prinzipiell gibt das Unterkomitee jedoch der infrarotspektroskopischen Analyse
den Vorzug.
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Deutsche Ubersetzung

Bestimmung des Gehaltes an aromatischen
Kohlenwasserstoff_en von neuen Isolierolen
auf Mineralolbasis
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Vorwort

1. Die offiziellen Beschliisse oder Vereinbarungen der |IEC iber technische Fragen, die in Technischen Komitees von
Vertretern aller an dem behandelten Thema besonders interessierten nationalen Komitees erarbeitet werden, bringen
das héchstmdgliche MaR internationaler Ubereinstimmung fiir das behandelte Sachgebiet zum Ausdruck.

2. Sie stellen Empfehlungen zur internationalen Anwendung dar und sind als solche von den nationalen Komitees ange-
nommen.

3. Um die internationale Vereinheitlichung zu férdern, wiinscht die 1EC, daR alle nationalen Komitees den Text der
IEC-Empfehlungen soweit in ihre nationalen Regeln iibernehmen, wie es die Gegebenheiten im jeweiligen Land gestat-
ten. Jede Abweichung zwischen der IEC-Empfehlung und der entsprechenden nationalen Regel solite in dieser, soweit
maglich, deutlich gekennzeichnet werden.

Einleitung

Diese Norm wurde vom Unterkomitee 10A , Isolierdle auf Kohlenwasserstoffbasis’’ des Technischen Komitees Nr 10
,,Flissige und gasformige Isolierstoffe’’ erarbeitet.

Ein erster Entwurf wurde anlagllich der Sitzung 1975 in Baden-Baden diskutiert.

Als Ergebnis dieser Sitzung wurde im Mai 1976 den Nationalen Komitees ein neuer Entwurf, Schriftstiick 10A(Central
Office)30, zur Abstimmung unter der Sechsmonatsregel vorgelegt.

Die folgenden Lander stimmten ausdriicklich fiir die Veréffentlichung:

Agypten Korea, Demokratische Voliksrepublik Sowjetunion
Belgien Niederlande Spanien
Danemark Osterreich Siidafrika
Deutschland Polen Tschechoslowakei
Finnland Rumanien Tirkei

Frankreich Schweden Ungarn

Kanada Schweiz Vereinigte Staaten

Ein Bild 1 betreffender Nachtrag wurde im August 1976 den Nationalen Komitees als Schriftstiick 10A{Central Office) 30A
unter der Sechsmonatsregel zur Abstimmung vorgelegt.

Die folgenden Lander stimmten ausdriicklich fiir die Verdffentlichung:

Agypten Niederlande Stidafrika
Belgien Osterreich Tiirkei
Déanemark Schweden Vereinigte Staaten
Deutschland Schweiz
Kanada Spanien
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