DK 621.397.452 DEUTSCHE NORM Januar 1989

Videobandgerate mit Schragspuraufzeichnung DIN
Typ B ~
- Identisch mit IEC 602 :1980 (Stand 1987) IEC 602
Type B helical video recorders; Identical with IEC 602 :1980 (status of 1987)
Magnétoscopes a enregistrement hélicoidal de type B; Identique & CEl 602: 1980 (mise a jour 1987)

g Die Internationale Norm IEC 602, 1. Ausgabe, 1980, ,,Type B helical video

§, recorders“ und die Anderung 1, Ausgabe, 1987, sind unverdndert in diese

& Deutsche Norm iibernommen worden.
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-~ 5 Nationales Vorwort

,:.i;' Diese Norm ist die deutsche, vom zusténdigen Arbeitsgremium UK742.3 ,Videoaufzeich-

2 nungstechnik” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) auto-

8 risierte Ubersetzung der IEC 602.

2 Es wird darauf hingewiesen,daB die IEC-Publikation neben den gesetzlichen Einheiten auch

§ die anglo-amerikanische Einheit Inch enthilt. Diese Einheit ist jedoch im nationalen amt-

z lichen und geschiftlichen Verkehraufgrund des Gesetzes liber Einheiten im MeBwesen vom

i 2. Juli 1969 nicht zuléssig.
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g Zum Abschnitt 7.3:

E’ Analog zu den Vorgangerschriftstiicken wurde der Hinweis auf Anmerkung 1 ergénzt.
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g Zum Abschnitt 7.4.2:

£ Analog zu den Vorgingerschriftstiicken wurde der Hinweis auf Anmerkung 2 ergénzt.

3 Zu den zitierten {EC-Publikationen wird auf folgende Zusammenhénge hingewiesen:

g IEC 94 siehe Normen der Reihe DIN IEC 94

g IEC 461 siehe DIN 45484 und DIN IEC 461 (z.Z. Entwurf)

g IEC 503 nicht ins nationale Normenwerk iibernommen

§ Zu dieser Norm waren die Entwiirfe DIN I[EC 602/11.85 und DIN IEC 60B(C0)70/07.86 ver-

. offentlicht.
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Fortsetzung Seite 2 bis 12
- Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
Documents
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 D—I‘N Ecmm}
01.89 Vertr.-Nr. 2809
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Deutsche Ubersetzung

Videobandgerate mit Schragspuraufzeichnung

Typ B
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Seite Seite
RY 6 07 S 2 6 Mechanische Eigenschaften ..................... 5
Einleit 2 6.1 Abtasteinrichtung ............... ... 5
inleitung ... 6.2 Bandgeschwindigkeit und Kopfraddrehzahl .. . ... 5
1 Anwendungsbereich ...................... ... ... 3 6.3 Lage der aufgezeichneten Spuren .............. 5
7 Elektrische Eigenschaften ....................... 9
2 ZWECK ... e 3 7.1 ModulationsSyStem ...........cooeeeeiiiiianns 9
3 Formatbeschreibung ............................ 3 7.2 Kennfrequenzen ........................oin.e. 9
i 7.3 Preemphase und Deemphase .................. 9
4 Umgebungsbedingungen ........................ 3 7.4 Aufzeichnung der Tonspur ..................... 9
5 Bandund Spulen ...............c..coiiiiiiiian.. 3 7.5 Technische Daten fiir die Aufzeichnung
5.1 MaBe des Videomagnetbandes ................. 3 des vertikalen Synchronisations- und
B2 SPUIBN ...t e 3 des Steuerspursignals ................ ... 9
5.3 Eigenschaften des Magnetbandes .............. 5 Anhang A Ubertragungseigenschaften des Signalwegs 11
Vorwort

1. Die offiziellen Beschliisse oder Vereinbarungen der IEC iiber technische Fragen, die in Technischen Komitees von Vertre-
tern aller an dem behandelten Thema besonders interessierten nationalen Komitees erarbeitet werden, bringen das
héchstmogliche MaB internationaler Ubereinstimmung fiir das behandelte Sachgebiet zum Ausdruck.

2. Sie stelien Empfehlungen zur internationalen Anwendung dar und sind als solche von den nationalen Komitees ange-
nommen.

3. Um die internationale Vereinheitlichung zu férdern, wiinscht die IEC, daB alle nationalen Komitees den Text der IEC-Emp-
fehlungen so weit in ihre nationalen Regeln ibernehmen, wie es die Gegebenheiten im jeweiligen Land gestatten. Jede
Abweichung zwischen der IEC-Empfehlung und der entsprechenden nationalen Regel sollte in dieser, soweit mdglich,
deutlich gekennzeichnet werden.

Einleitung
Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 60B: Video recording, des Technischen Komitees Nr 60: Recording,
der IEC.

Auf der Sitzung in Budapest im Jahre 1978 wurden Entwiirfe diskutiert. Als ein Ergebnis dieser Sitzung wurde im September
1978 ein Entwurf, Schriftstiick IEC 60B(Central Office)29, an die nationalen Komitees zur Annahme unter der Sechsmonats-
regel vorgelegt.

Die nationalen Komitees folgender Linder stimmten ausdriicklich fir die Annahme der Publikation:

Agypten Japan Schweiz

Australien Kanada Spanien

Belgien Korea, Demokratische Volksrepublik Siidafrika

Danemark Niederlande Tschechoslowakei
Deutschland Osterreich Tiirkei

Finnland Polen Vereinigte Staaten
Frankreich Rumaénien Vereinigtes Konigreich
Italien

Zitierte IEC-Publikationen:

IEC 94 Magnetic Tape Sound Recording and Reproducing Systems
IEC 461 Time and Control Code for Video Tape Recordings

IEC 503 Spools for 1in (25.4 mm) Video Magnetic Tape
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Aufnahme und/oder Wiedergabe von Videosignalen mittels Magnetband 25,4 mm (1in) aufVideoband-
geraten vom Typ B, die nach dem Schrégspurverfahren arbeiten und fiir Studioanwendungen geeignet sind.

2 Zweck

Zweck dieser Norm ist die Festlegung von elektrischen und mechanischen Eigenschaften, die die Austauschbarkeit von
Aufzeichnungen erméglichen. Die genannten Forderungen beziehen sich auf das 525-Zeilen/60-Hz- und das 625-Zeilen/
50-Hz-System.

3 Formatbeschreibung

Es werden zwei Aufnahmekdpfe verwendet. Beim 525-Zeilen/60-Hz-System zeichnet jeder Kopf ein Fiinftel des Halbbildes
auf, beim 625-Zeilen/50-Hz-System zeichnet jeder Kopf ein Sechstel des Halbbildes auf.

4 Umgebungsbedingungen

Priifungen und Messungen, die an dem Videobandgerat durchgefihrt werden, um die Erfiillung der Forderungen dieser Norm
zu untersuchen, miissen unter folgenden Bedingungen vorgenommen werden:

— Temperatur: 23+ 1)°C
Relative Luftfeuchte: 489% bis 52%
Luftdruck: 86 kPa bis 106 kPa
Vorbehandlung vor Priifbeginn: 24 h

5 Band und Spulen
5.1 MaBe des Videomagnetbands
Das fiir Fernsehaufzeichnungen verwendete Magnetband muB folgende MaBe haben:

Tabelle 1. MaBe des Magnetbands

mm in

Breite 25,350 332 0,998 *339!

Maximale Gesamtdicke 0,032 0,0013

Maximale Sabelformigkeit 1,3auf 1m 0,051 auf 39,4

Anmerkung: Die S#belférmigkeit muB gemessen werden,indem das Band so gelegt wird, da8 es eben und spannungsfrei ist,
und ein Lineal mit der angegebenen Linge entsprechend Bild 1 angelegt wird.

5.2 Spulen

5.2.1 Die Spulen miissen den Forderungen der ISO 1860 entsprechen. Die bevorzugten SpulengréBen sind aufgefiihrt in
IEC 503. Bei Verwendung eines Friktionsrings muB das MaB C sein:

C=(115*2) mm [(4,528 *38%3) in]

Der Friktionsring sollte, falls vorhanden, die Spulenfunktion nicht beeintrachtigen.

5.2.2 Der Abstand zwischen Bandwickel und duBerem Spulenrand darf minimal 5mm (0,2 in) betragen. Angaben iiber die
ungefihre Bandkapazitdt der Spulen sind in Tabelle 4 enthalten.

Maximale Sabelformigkeit
1,3mm (0,051in)

!
|

Lineal

o 1000mm (39,4in) ——— =

Bild 1. Messung der Sabelformigkeit des Bandes
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K CL B
Bild 2. Spulen fiir Videomagnetband
Tabelle 2. SpulenmaBe Tabelle 3. MaB B1)
MaBe mm in Grad mm in
A 762 *84 3,000 * 3384 164,833 6,500 1 0,010
c 1140 %33 4,500 £ 0,010 304,533 12,000 £ 0,010
D 825 *3¢ 3,250 + 0,002 317,2%83 12,500 + 0,010
E 560343 0,219 * 3838
G 120,0 + 0,1
H 0,65 max. 0,025 max.
i 2,5 max. 0,098 max.
K 91,5 min. 3,600 min.
L 163  min. 6,000 min.
M 308 io01 1,212 + 0,003
Tabelle 4. Ungefdhre Spulenkapazitit fiir 26 um dickes Band )
mm in m ft min
165 6,5 330 1080 22
305 12 2130 7000 145
318 12,5 2300 7500 156
1) Nationale FuBnote: Aus Anderung 1 entnommen
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