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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz
Elektrotechnische Zeitschrift bekannt gegeben worden.

Klassifikation

VDE 0493

Teil 1-4

ICS 17.240

Environmental and radiation protection instrumentation

Equipment for continuous monitoring of radioactivity in gaseous effluents
Part 4: Specific requirements for radioactive iodine monitors

(IEC 60761-4:2002)

Instruments de protection d’environnement et de la radioprotection
Equipement de surveillance en continu de la radioactivité dans les
effluents gazeux

Partie 4: Exigences particulieres aux moniteurs d’iode radioactif
(CEI 60761-4:2002)

Die Internationale Norm IEC 60761-4:2002 ,Equipment for continuous monitoring of radioactivity in
gaseous effluents — Part 4: Specific requirements for radioactive iodine monitors* ist unverandert in
diese Deutsche Norm tibernommen worden.

Beginn der Gultigkeit
Diese Norm gilt ab 01. Juli 2003.
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In der Reihe VDE 0493 sind derzeit folgende Teile vorgesehen:
Beziiglich der Uberwachung der Luft:

— DINIEC 60761-1 (VDE 0493 Teil 1-1), Umwelt- und Strahlenschutz-Messgerédte — Einrichtungen zur
kontinuierlichen Uberwachung von Radioaktivitét in gasférmigen Ableitungen — Teil 1: Allgemeine Anfor-
derungen (IEC 60761-1:2002).

— DINIEC 60761-2 (VDE 0493 Teil 1-2), Umwelt- und Strahlenschutz-Messgeréte — Einrichtungen zur
kontinuierlichen Uberwachung von Radioaktivitdt in gasférmigen Ableitungen — Teil 2: Besondere Anfor-
derungen an Monitore fir radioaktive Aerosole einschlie3lich Transuranaerosole (IEC 60761-2:2002).

— DIN IEC 60761-3 (VDE 0493 Teil 1-3), Umwelt- und Strahlenschutz-Messgerdte — Einrichtungen zur
kontinuierlichen Uberwachung von Radioaktivitédt in gasférmigen Ableitungen — Teil 3: Besondere Anfor-
derungen an Monitore fir radioaktive Edelgase (IEC 60761-3:2002).

— DINIEC 60761-4 (VDE 0493 Teil 1-4), Umwelt- und Strahlenschutz-Messgeréte — Einrichtungen zur
kontinuierlichen Uberwachung von Radioaktivitét in gasférmigen Ableitungen — Teil 4: Besondere Anfor-
derungen an Monitore fiir radioaktives lod (IEC 60761-4:2002).

— DIN IEC 60761-5 (VDE 0493 Teil 1-5), Umwelt- und Strahlenschutz-Messgerdte — Einrichtungen zur
kontinuierlichen Uberwachung von Radioaktivitét in gasférmigen Ableitungen — Teil 5: Besondere Anfor-
derungen an Tritium monitore (IEC 60761-5:2002).

— DIN IEC 61577-1 (VDE 0493 Teil 1-10-1), Umwelt- und Strahlenschutz-Messgerédte — Messgeréte fiir
Radon und Radonfolgeprodukte  — Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 61577-1:200x)
— zurzeit Entwurf 2002-11.

— DIN IEC 61577-2 (VDE 0493 Teil 1-10-2), Umwelt- und Strahlenschutz-Messgerédte — Messgeréte fir
Radon und Radonfolgeprodukte — Teil2: Besondere Anforderungen an Radonmessgeréte
(IEC 61577-2:200x) — zurzeit DIN IEC 61577-2:2001-09.

— DIN IEC 61577-3 (VDE 0493 Teil 1-10-3), Umwelt- und Strahlenschutz-Messgerédte — Messgeréte fir
Radon und Radonfolgeprodukte — Teil 3: Besondere Anforderungen an Messgeréte fiir Radonfolgepro-
dukte (IEC 61577-3:2002).

Beziglich der Messung von Oberflachen oder Personen

— DIN IEC 60325 (VDE 0493 Teil 2-1), Umwelt- und Strahlenschutz-Messgeréte — Kontaminationsmess-
geréte und -monitore fiir Alpha- und Betastrahlung (IEC 60325:2002).

— DIN IEC 61098 (VDE 0493 Teil 2-2), Umwelt- und Strahlenschutz-Messgeréte — Fest eingebaute Perso-
nenkontaminationsmonitore (IEC 61098:200x) — zurzeit Entwurf E DIN IEC 61098:2001-01.

— DIN IEC 61582-1 (VDE 0493 Teil 2-3-1), Umwelt- und Strahlenschutz-Messgeréte — Einrichtungen fir
die in-vivo-Uberwachung (Ganz- und Teilkérperzéhler) — Allgemeine Anforderungen und festinstallierte
Systeme (IEC 61582-1:200x) — zurzeit Entwurf E DIN IEC 61582-1:2001-03.

— DIN IEC 61582-2 (VDE 0493 Teil 2-3-2), Umwelt- und Strahlenschutz-Messgeréte — Einrichtungen fiir
die in-vivo-Uberwachung (Ganz- und Teilkérperzéhler) — Zusétzliche Anforderungen und Priifverfahren
flir tragbare und transportable Einrichtungen (IEC 61582-2:200x)

— zurzeit Entwurf E DIN IEC 61582-2:2001-06.

Beziiglich der Materialtiberwachung:

— DIN IEC 62022 (VDE 0493 Teil 3-1), Umwelt- und Strahlenschutz-Messgeréte — Fest installierte Monitore
fiir die Uberwachung und den Nachweis der Radioaktivitidt von Gammastrahlen-Emittern in wiederver-
wertbaren oder nicht wiederverwertbaren Materialien (IEC 62022:200x)

— zurzeit Entwurf E DIN IEC 62022:2001-06.

— DIN IEC 62244 (VDE 0493 Teil 3-2), Umwelt- und Strahlenschutz-Messgeréte — Fest installierte Strah-
lungsmonitore fir den Nachweis von radioaktiven Stoffen und Kernmaterial an Staatsgrenzen
(IEC 62244:200x) — zurzeit Entwurf, Ausgabe 2002-11.

— DIN IEC 62327 (VDE 0493 Teil 3-3), Umwelt- und Strahlenschutz-Messgerédte — Handgeréte flir den
Nachweis und die Identifizierung von Radionukliden und fir die Messung der Dosisleistung
(IEC 62327:200x) — zurzeit Entwurf, Ausgabe 2002-09.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Européaischen und Internationalen N ormen

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste giiltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend
wiedergegeben. Zum Zeitpunkt der Verotffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gultig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geéndert. Zu den bisher verwendeten Normnummern
wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Tabelle NA.1

Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 60068-2-27:1993

IEC 60068-2-27:1987

DIN EN 60068-2-27 :1995-03

IEC 60761-1:2002

DIN IEC 60761-1
(VDE 0493 Teil 1-1):2003-04

VDE 0493 Teil 1-1

Normen der Reihe

Normen der Reihe

Normen der Reihe

EN 61000 IEC 61000 DIN EN 61000 VDE 0838
(VDE 0838) VDE 0839
(VDE 0839) VDE 0847
(VDE 0847)
EN 55022:1994
ersetzt durch:
EN 55022:1998 CISPR 22:1997 DIN EN 55022 VDE 0878 Teil 22

+ Al1:2000 CISPR 22/A1:2000 (VDE 0878 Teil 22):2001-11

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 55022 (VDE 0878 Teil 22), Einrichtungen der Informationstechnik — Funkstéreigenschaften — Grenz-
werte und Messverfahren (IEC/CISPR 22:1997, modifiziert + A1:2000); Deutsche Fassung EN 55022:1998 +
Corrigendum:2001 + A1:2000

DIN EN 60068-2-27, Umweltpriifungen — Teil 2: Prifungen — Prifung Ea und Leitfaden: Schocken
(IEC 60068-2-27:1987), Deutsche Fassung EN 60068-2-27:1993.

Normen der Reihe
DIN EN 61000 (VDE 0838) bzw. (VDE 0839) oder (VDE 0847), Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV).

DIN I[EC 60761-1 (VDE 0493 Teil 1-1), Umwelt- und Strahlenschutz-Messgeréte — Einrichtungen zur konti-
nuierlichen Uberwachung von Radioaktivitdt in gasférmigen Ableitungen — Teil 1. Allgemeine Anforderungen
(IEC 60761-1:2002).
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Deutsche Ubersetzung

Einrichtungen zur kontinuierlichen Uberwachung von Radioaktivitat in gasformigen Ableitungen

Teil 4: Besondere Anforderungen an Monitore fiir rad ioaktives lod
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Vorwort

1) Die IEC (Internationale Elektrotechnische Kommission) ist eine weltweite Normungsorganisation,
die alle Nationalen Elektrotechnischen Komitees (Nationale Komitees der IEC) umfasst. Die IEC
hat das Ziel, die internationale Zusammenarbeit in allen Fragen der Normung auf dem Gebiet der
Elektrotechnik und Elektronik zu fordern. Zu diesem Zweck und neben anderen Aktivitdten verof-
fentlicht die IEC Internationale Normen. Mit der Vorbereitung sind die Technischen Komitees be-
auftragt. Jedes Nationale Komitee der IEC, das an dem behandelten Thema interessiert ist, darf an
dieser Vorbereitungsarbeit teilnehmen. Internationale Organisationen, Regierungs- und Nichtregie-
rungsstellen, die mit der IEC in Verbindung stehen, nehmen ebenfalls an diesen Vorbereitungsar-
beiten teil. Die IEC arbeitet eng mit der Internationalen Organisation fir Normung (ISO) nach den in
der Vereinbarung zwischen beiden Organisationen festgelegten Bedingungen zusammen.

2) Die offiziellen Beschlisse oder Vereinbarungen der IEC Uber technische Fragen, die in Techni-
schen Komitees von Vertretern aller an dem behandelten Thema besonders interessierten Nationa-
len Komitees erarbeitet werden, bringen das héchstmdgliche MaR internationaler Ubereinstimmung
fir das behandelte Sachgebiet zum Ausdruck.

3) Sie stellen Empfehlungen zur internationalen Anwendung dar, die als Normen, Fachberichte oder
Leitlinien veroffentlicht werden und als solche von den Nationalen Komitees angenommen sind.
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4) Um die internationale Vereinheitlichung zu férdern, verpflichten sich die Nationalen Komitees der

IEC, Internationale Normen der IEC so durchschaubar wie mdglich in ihren nationalen und regio-

nalen Normen anzuwenden. Jede Abweichung zwischen der IEC-Norm und der entsprechenden
nationalen oder regionalen Norm muss in dieser deutlich gekennzeichnet werden.

5) Die IEC hat kein Verfahren fir die Kennzeichnung der Konformitat festgelegt und tbernimmt keine
Verantwortung, wenn ein Gegenstand als konform mit einer ihrer Normen erklart wird.

6) Es besteht die Mdglichkeit, dass Bestandteile dieser Internationalen Norm Gegenstand von Patent-

rechten sind. Die IEC hat nicht die Verantwortung, das Vorhandensein solcher Patentrechte festzu-
stellen und auf deren Existenz hinzuweisen.

Die Internationale Norm IEC 60761-4 wurde vom Technischen Unterkomitee 45B ,Radiation protection
instrumentation” des Technischen Komitees 45 ,Nuclear instrumentation“ der IEC erarbeitet.

Diese Norm muss im Zusammenhang mit der Norm IEC 60761-1 (2002) gelesen werden.
Diese 2. Ausgabe ersetzt die 1. Ausgabe von IEC 60761-4:1983; sie stellt eine technische Uberarbeitung dar.

Der Text dieser Norm basiert auf der 1. Ausgabe und den folgenden Dokumenten:

FDIS Abstimmungsbericht

45B/336/FDIS 45B/347/RVD

Ausfihrliche Auskunft Gber die Abstimmung zur Genehmigung dieser Norm gibt der in vorstehender Tabelle
angefihrte Abstimmungsbericht.

Diese Norm wurde entsprechend ISO/IEC Direktive, Teil 3 erstellt.

Das Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis 2006 unverandert bleiben soll. Dann wird
die Publikation

—  bestatigt,
—  zurlickgezogen,
— durch eine Uberarbeitete Ausgabe ersetzt oder
— geandert.
Die Normenreihe IEC 60761 besteht unter dem allgemeinen Titel ,Einrichtungen zur kontinuierlichen Uber-
wachung von Radioaktivitat in gasférmigen Ableitungen” aus folgenden Teilen:
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Teil 2: Besondere Anforderungen an Monitore fiir radioaktive Aerosole einschlie3lich Transuranaerosole
Teil 3: Besondere Anforderungen an Monitore fur radioaktive Edelgase
Teil 4: Besondere Anforderungen an Monitore fir radioaktives lod
Teil 5: Besondere Anforderungen an Tritiummonitore

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der Reihe IEC 60761 gilt fir Einrichtungen zur gleichzeitigen, verzogerten oder sequentiellen
Messung von radioaktivem lod in allen Formen. Wenn aus der Ableitung Proben zur Messung entnommen
werden, wird an Aerosole gebundenes lod im Allgemeinen in einem Vorfilter gesammelt, das im Laboratorium
gesondert analysiert werden sollte, um die Vollstandigkeit der Messung sicherzustellen.

Die Norm gilt fir Einrichtungen, die zur Erfullung folgender Aufgaben ausgelegt sind:

— Messung der Aktivitatskonzentration von lod und radioaktiven lodverbindungen in gasférmigen Ableitun-
gen oder der gesamten freigesetzten lodaktivitat;
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