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Nuclear instrumentation —

ECL (Emitter Coupled Logic) front panel interconnections

in counter logic (IEC 60912 :1996)

Instrumentation nucléaire —

Interconnexions ECL (logique par émetteur couplé) sur panneau avant
dans les logiques de comptage (CEI 60912 :1996)

Die Internationale Norm IEC 60912:1996 “Nuclear instrumentation — ECL (Emitter Coupled
Logic) front panel interconnections in counter logic” ist unverédndert in diese Deutsche Norm
tibernommen worden.

Norm-Inhalt war verdffentlicht als E DIN IEC 60912 :1997-06.

Nationales Vorwort

Die Ubersetzung der Internationalen Norm IEC 60912:1996 wurde erstellt durch das Komitee 967 ,StrahlungsmefBgerite*
der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Der Text der Internationalen Norm IEC 60912:1996 enthilt neben der gesetzlichen Einheit ,mm“ auch die entsprechende
Gr6Be in der nichtmetrischen Einheit ,in“. Da die IEC 60912 :1996 unverandert als DIN-IEC-Norm Ubernommen wurde, ist
diese Einheit auch in die vorliegende Norm Gbernommen worden. Es wird jedoch ausdriicklich darauf hingewiesen, daB die
Anwendung dieser Einheit im nationalen amtlichen und geschéftlichen Verkehr aufgrund des Gesetzes ber Einheiten im
MeBwesen nicht zulassig ist. Die umgerechneten MaBe dienen lediglich als Hilfestellung im amtlichen und geschaftlichen
Verkehr (z. B. bei Einfuhr und Ausfuhr) mit solchen Staaten, die noch mit diesen Einheiten arbeiten.

Die IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen ge&ndert: zu den bisher verwendeten Norm-Nummern wird
jeweils 60000 addiert. Diese Benummerung wird riickwirkend auch auf alle noch unter ,alter* Nummer veréffentlichten Publi-
kationen angewendet, wenngleich auf diesen die ,neue“ Nummer nicht angegeben ist (so ist z.B. aus IEC 68 nun IEC 60068
geworden). In dieser Norm sind auch fir die DIN-Nummern und Titel von veréffentlichten DIN-Normen durchgéngig die neuen
IEC-Nummern verwendet worden, um mit den nationalen und internationalen Datenbanken von DIN/DITR und IEC Uberein-
zustimmen.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiedergegeben.

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums
und ohne Hinweis auf eine Abschnittshummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils glltige
Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene
Ausgabe der Norm.

Zum Zeitpunkt der Verdffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben giltig.

Internationale Norm Deutsche Norm
IEC 60516 : 1975 DIN IEC 60516 : 1987-05
IEC 60547 : 1976 DIN IEC 60547 : 1983-09

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise in nationalen Zusétzen

DIN IEC 60516
CAMAC-System — Ein modulares Instrumentierungssystem in der Datenverarbeitung (IEC 60516:1975 + A1:1984)
Deutsche Fassung HD 357 S2

DIN IEC 60547
Kassetten und Uberrahmen zum Einbau in 19-inch-Gestelle nach NIM-Standard (fiir kernphysikalische elektronische
Gerate) (IEC 60547 :1976)

Deutsche Fassung HD 370 S1
Fortsetzung Seite 2 bis 5
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Deutsche Ubersetzung

ECL (Emittergekoppelte Logik)-Signalverbindungen
Uber Frontplatten in Logiksystemen
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Vorwort

1) Die IEC (Internationale Elektrotechnische Kommission) ist eine weltweite Normungsorganisation, die alle Nationalen Elektro-
technischen Komitees (Nationale Komitees der IEC) umfaf3t. Die IEC hat das Ziel, die internationale Zusammenarbeit in allen
Fragen der Normung auf dem Gebiet der Elektrotechnik und Elektronik zu férdern. Zu diesem Zweck und neben anderen Aktivi-
taten verdffentlicht die IEC Internationale Normen. Mit der Vorbereitung sind die Technischen Komitees beauftragt. Jedes
Nationale Komitee der IEC, das an dem behandelten Thema interessiert ist, darf an dieser Vorbereitungsarbeit teilnehmen.
Internationale Organisationen, Regierungs- und Nichtregierungsstellen, die mit der IEC in Verbindung stehen, nehmen eben-
falls an diesen Vorbereitungsarbeiten teil. Die IEC arbeitet eng mit der Internationalen Organisation fir Normung (ISO) nach
den in der Vereinbarung zwischen beiden Organisationen festgelegten Bedingungen zusammen.

N
~—

Die offiziellen Beschliisse oder Vereinbarungen der IEC Uber technische Fragen, die in Technischen Komitees von Vertretern
aller an dem behandelten Thema besonders interessierten Nationalen Komitees erarbeitet werden, bringen das hochstmég-
liche MaB internationaler Ubereinstimmung fir das behandelte Sachgebiet zum Ausdruck.

3) Sie stellen Empfehlungen zur internationalen Anwendung dar, die als Normen, Fachberichte oder Leitlinien verdffentlicht
werden und als solche von den Nationalen Komitees angenommen sind.

4) Um die internationale Vereinheitlichung zu férdern, verpflichten sich die Nationalen Komitees der IEC, Internationale Normen
der IEC so durchschaubar wie méglich in ihren nationalen und regionalen Normen anzuwenden. Jede Abweichung zwischen
der IEC-Norm und der entsprechenden nationalen oder regionalen Norm muB in dieser deutlich gekennzeichnet werden.

5) Die IEC hat kein Verfahren fir die Kennzeichnung der Konformitét festgelegt und ibernimmt keine Verantwortung, wenn ein
Gegenstand als konform mit einer ihrer Normen erklart wird.

6) Es besteht die Méglichkeit, daB Bestandteile dieser Internationalen Norm Gegenstand von Patentrechten sind. Die IEC hat
nicht die Verantwortung, das Vorhandensein solcher Patentrechte festzustellen und auf deren Existenz hinzuweisen.

Die Internationale Norm IEC 60912 wurde vom Technischen Komitee 45 ,Nuclear Ins!rumentation“ der IEC ausgearbeitet. Diese
zweite Ausgabe ersetzt die 1987 verdffentlichte erste Ausgabe und ist eine fachliche Uberarbeitung.

Der Text dieser Norm basiert auf den folgenden Dokumenten:

Internationaler Norm-Entwurf Abstimmungsbericht
IEC 45/368/FDIS IEC 45/391/RVD

Ausfihrliche Auskunft Gber die Abstimmung zur Genehmigung dieser Norm gibt der in obiger Tabelle zitierte Abstimmungsbericht.

Einfiihrung

Diese Internationale Norm basiert auf den Empfehlungen der wichtigsten Hersteller von emittergekoppelten Logiksystemen (ECL)
far den Datenaustausch zwischen verschiedenen Teilen eines Systems. Sie schlagen symmetrische Leitungen (Differenzsignale)
zwischen Treiber und Empfanger vor, um die Empfindlichkeit gegen Stérungen und Erdpotential-Unterschiede klein zu halten.
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