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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument wurde durch den Arbeitsausschuss NA 060-36-30 AA „Hydrozylinder“ des Fachbereiches 
Fluidtechnik im Normenausschuss Maschinenbau (NAM) des DIN erarbeitet. Es ist die deutsche Übersetzung 
der Internationalen Norm ISO 10100:2001, die unter Mitwirkung deutscher Experten in der Arbeitsgruppe 
ISO/TC 131/SC 3/WG 1 „Hydraulic cylinders“ erarbeitet wurde. 

Dieses Dokument enthält bereits die Änderungen, die mit Amendment 1:2012 zu ISO 10100:2001 
veröffentlicht wurden. Der Beginn und das Ende von neuem oder geändertem Text werden durch die 
Markierung !" angezeigt. 

Für die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen, sofern sie nicht als DIN-EN-ISO- bzw. 
DIN-ISO-Normen mit gleicher Zählnummer veröffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen. 

ISO 5598 enthält bereits die deutsche Sprachfassung. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 
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