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Optik und optische Instrumente

Umweltanforderungen
Teil 7: Prüfanforderungen für optische Messinstrumente

(ISO 10109-7:2001) ISO 10109-7

ICS 17.180.30; 37.020

Optics and optical instruments � Environmental requirements �
Part 7: Test requirements for optical measuring instruments
(ISO 10109-7:2001)

Optique et instruments d�optique � Conditions d�environnement �
Partie 7: Spécifications d�essai pour instruments de mesure optiques
(ISO 10109-7:2001)

Die Internationale Norm ISO 10109-7:2001 �Optics and optical instruments �
Environmental requirements � Part 7: Test requirements for optical measuring
instruments� ist unverändert in diese Deutsche Norm übernommen worden.

Nationales Vorwort

Die Internationale Norm ISO 10109-7 wurde vom ISO/TC 172/SC 1 unter Beteiligung deutscher Experten
ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. war hierfür der Normenausschuss Fein-
mechanik und Optik (NAFuO) zuständig.

Für die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 9022-1 siehe DIN ISO 9022-1

ISO 9022-2 siehe DIN ISO 9022-2

ISO 9022-3 siehe DIN ISO 9022-3

ISO 9022-7 siehe DIN ISO 9022-7

ISO 9022-12 siehe DIN ISO 9022-12

ISO 9022-20 siehe DIN ISO 9022-20

ISO 10109-1 siehe DIN ISO 10109-1

Fortsetzung Seite 2 bis 12

Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

Full document details: DIN ISO 10109-7:2002-10
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 9022-1, Optik und optische Instrumente � Umweltprüfverfahren � Teil 1: Definitionen, Prüfumfang
(ISO 9022-1:1994).

DIN ISO 9022-2, Optik und optische Instrumente � Umweltprüfverfahren � Teil 2: Kälte, Wärme, Feuchte
(ISO 9022-2:1994).

DIN ISO 9022-3, Optik und optische Instrumente � Umweltprüfverfahren � Teil 3: Mechanische
Beanspruchung (ISO 9022-3:1998).

DIN ISO 9022-7, Optik und optische Instrumente � Umweltprüfverfahren � Teil 7: Tropfwasser, Regen
(ISO 9022-7:1994).

DIN ISO 9022-12, Optik und optische Instrumente � Umweltprüfverfahren � Teil 12: Oberflächen-
verunreinigung (ISO 9022-12:1994).

DIN ISO 9022-20, Optik und optische Instrumente � Umweltprüfverfahren � Teil 20: Schwefeldioxid- oder
schwefelwasserstoffhaltige, feuchte Atmosphäre (ISO 9022-20:1997).

DIN ISO 10109-1, Optik und optische Instrumente � Umweltanforderungen � Teil 1: Grundinformationen,
Definitionen, Klimazonen und deren Parameter (ISO 10109-1:1994).

Full document details: DIN ISO 10109-7:2002-10
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Deutsche Übersetzung

Optik und optische Instrumente

Umweltanforderungen
Teil 7: Prüfanforderungen für optische Messinstrumente

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation für Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungs-
institute (ISO-Mitgliedskörperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen
Komitees der ISO. Jede Mitgliedskörperschaft, die sich für ein Thema interessiert, für das ein Technisches
Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und
nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls
beteiligt. Die ISO arbeitet bei allen Angelegenheiten der elektrotechnischen Normung eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Internationale Normen werden gemäß den Gestaltungsregeln nach den ISO/IEC-Direktiven, Teil 3, erstellt.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten internationalen Norm-Entwürfe werden den
Mitgliedskörperschaften zur Abstimmung vorgelegt. Die Veröffentlichung als Internationale Norm erfordert
Zustimmung von mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskörperschaften.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit besteht, dass einige Teile dieses Teils von ISO 10109
Patentrechte berühren können. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patent-
rechte zu identifizieren.

Die Internationale Norm ISO 10109-7 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 172 �Optics and optical
instruments�, Unterkomitee SC 1 �Fundamental standards�, erstellt.

ISO 10109 besteht aus den folgenden Teilen, unter dem Haupttitel �Optik und optische Instrumente �
Umweltanforderungen�:

 Teil 1: Grundinformationen, Definitionen, Klimazonen und deren Parameter

 Teil 4: Prüfanforderungen für Fernrohre

 Teil 6: Prüfanforderungen für medizinisch-optische Geräte

 Teil 7: Prüfanforderungen für optische Messinstrumente

 Teil 8: Prüfanforderungen für extreme Anwendungsbedingungen

 Teil 11: Optische Geräte für den Gebrauch im Freien

Full document details: DIN ISO 10109-7:2002-10
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Einleitung

Optische Messinstrumente im Sinne dieses Teils von ISO 10109 sind Instrumente, deren Funktionsweise
auf optischen Prinzipien beruht, wie z. B. Photometrie, Interferometrie, geometrische Optik, Holographie,
Refraktometrie, die jedoch durch periphere (nicht-optische) Geräte oder Verfahren ergänzt sein können.

Optische Messinstrumente messen physikalische Eigenschaften, geometrische Eigenschaften oder
Materialeigenschaften. Beispiele von Messinstrumenten sind:

 chemisch-physikalische Instrumente für Analysenverfahren (Spektrometer, Instrumente für die
Farbmessung);

 optische Messinstrumente, wie z. B. Koordinatenmessmaschinen, Oberflächen-Messinstrumente,
numerische Messinstrumente für die Werkzeugsteuerung, Autokollimationsfernrohre, Instrumente für
die Erfassung von Höhenprofilen usw.

Nennwerte für die Eigenschaften und Leistungsmerkmale im Sinne dieses Teils von ISO 10109 sind die in
den Herstellerunterlagen oder Katalogen enthaltenen Spezifikationen sowie die in den instrumente-
spezifischen Normen angegebenen.

Dieser Teil von ISO 10109 ist die Grundlage für die Festlegung von Umweltanforderungen und Umwelt-
prüfungen in Einzelvorschriften. Wenn es erforderlich ist, dürfen diese Anforderungen und Prüfungen in den
Einzelvorschriften modifiziert und/oder ergänzt werden.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 10109 stellt Anforderungen an die Beständigkeit der optischen, mechanischen,
chemischen und elektrischen Eigenschaften oder Leistungsdaten der Geräte gegenüber Umwelteinflüssen
und legt damit geographische und technische Einsatzbereiche fest. Er gilt für optische Geräte und Geräte
mit optischen Baugruppen einschließlich ihres Zubehörs auf dem Gebiet der optischen Messinstrumente für
Labors, Fertigungsbetriebe und Prüfung.

Zum Nachweis der Eignung der Geräte im jeweiligen Einsatzbereich werden Umweltprüfverfahren nach
ISO 9022 den Einsatzbereichen zugeordnet.

Dieser Teil von ISO 10109 gilt nicht für Instrumente, die von anderen Teilen der Normenreihe ISO 10109
abgedeckt sind.

Dieser Teil von ISO 10109 behandelt nicht die Anforderungen an die Verpackung der Instrumente während
des Transports vom Hersteller zum Anwender.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Be-
standteil des vorliegenden Teils von ISO 10109 sind. Bei datierten Verweisungen gelten spätere Ände-
rungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen nicht. Anwender dieses Teils von ISO 10109 werden
jedoch gebeten, die Möglichkeit zu prüfen, die jeweils neuesten Ausgaben der nachfolgend angegebenen
normativen Dokumente anzuwenden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen normativen Dokuments. Mitglieder von ISO und IEC führen Verzeichnisse der gültigen
Internationalen Normen.

ISO 9022-1:1994, Optics and optical instruments � Environmental test methods � Part 1: Definitions, extent
of testing.

ISO 9022-2:1994, Optics and optical instruments � Environmental test methods � Part 2: Cold, heat,
humidity.

ISO 9022-3:1998, Optics and optical instruments � Environmental test methods � Part 3: Mechanical
stress.
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