DEUTSCHE NORM Februar 2000

Optik und optische Instrumente

Erstellung von Zeichnungen fir optische Elemente DIN
und Systeme
Teil 11: Allgemeintoleranzen fir Werte ohne Toleranzangaben |SO 1 01 1 O -11

(ISO 10110-11:1996)

ICS 01.100.20; 37.020 Ersatz fir

DIN 58165:1972-02
Optics and optical instruments — Preparation of drawings for optical elements and
systems — Part 11: Non-toleranced data (ISO 10110-11:1996)

Optique et instruments d’optique — Indications sur les dessins pour éléments et
systémes optiques — Partie 11: Données non tolérancées (ISO 10110-11:1996)

Die Internationale Norm ISO 10110-11, Ausgabe 1996-03-15, ,,Optics and optical instruments —
Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 11: Non-toleranced data“, ist
unverédndert in diese Deutsche Norm tibernommen worden.

Nationales Vorwort

Die Internationale Norm ISO 10110-11 wurde von ISO/TC 172/SC 1 unter Beteiligung deutscher Experten ausgearbeitet. Im
DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. war hierfiir der Normenausschull Feinmechanik und Optik (NAFuO) zustandig.

Die Norm DIN ISO 10110-11 ist Teil einer umfangreichen Normenreihe zur Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente
und Systeme (siehe ,Literaturhinweise®).

Es wird auf den zwar ahnlichen, jedoch in einigen Punkten unterschiedlichen Aufbau der ISO-Normenreihe gegeniliber den
Deutschen Normen der Reihe DIN 3140, die durch Ubernahme der Internationalen Normen ersetzt werden, hingewiesen.
Eine Kurziibersicht tber die technischen Anderungen des Inhalts der vorliegenden Norm gegeniiber dem Vorganger-
dokument sind im Vermerk Anderungen (siehe unten) angegeben.

Eine ausfiihrlichere Gegenuberstellung der Unterschiede samtlicher Teile von DIN ISO 10110 gegenuber den Teilen von
DIN 3140 sowie ein Stichwortverzeichnis zu DIN ISO 10110 sind Inhalt des Beiblattes 1 zu DIN ISO 10110. Beispielzeich-
nungen zur Verdeutlichung der gednderten Zeichnungseintragungen sind in Beiblatt 2 zu DIN ISO 10110 enthalten.

Fir die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:
ISO 10110-2 siehe DIN ISO 10110-2

ISO 10110-3 siehe DIN ISO 10110-3

ISO 10110-4 siehe DIN ISO 10110-4

ISO 10110-5 siehe DIN ISO 10110-5

ISO 10110-6  siehe DIN ISO 10110-6

ISO 10110-7 siehe DIN ISO 10110-7

ISO 10110-8 siehe DIN ISO 10110-8

Anderungen

Gegenuber DIN 58165 :1972-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anwendungsbereich auf Elementegrofien bis 300 mm eingeschrankt.

b) I1SO-Norm Gbernommen.

Frithere Ausgaben
DIN 58165: 1972-02; 1968-03

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschuf® Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 10110-1
Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen fir optische Elemente und Systeme — Teil 1: Allgemeines
(ISO 10110-1:1996)

DIN ISO 10110-2
Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen flr optische Elemente und Systeme — Teil 2: Materialfehler —
Spannungsdoppelbrechung (ISO 10110-2 : 1996)

DIN ISO 10110-3
Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen flr optische Elemente und Systeme — Teil 3: Materialfehler —
Blasen und Einschlisse (ISO 10110-3 : 1996)

DIN ISO 10110-4
Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen flr optische Elemente und Systeme — Teil 4: Materialfehler —
Inhomogenitaten und Schlieren (ISO 10110-4 : 1997)

DIN ISO 10110-5
Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und Systeme — Teil 5: Paflfehler
(ISO 10110-5 : 1996; Technische Korrektur 1:1996)

DIN ISO 10110-6
Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und Systeme — Teil 6: Zentriertoleranzen
(ISO 10110-6 : 1996)

DIN ISO 10110-7
Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und Systeme — Teil 7: Oberflachenfehler
(ISO 10110-7 : 1996)

DIN ISO 10110-8
Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und Systeme — Teil 8: Oberflachengiite
(ISO 10110-8:1997)

DIN ISO 10110-9
Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und Systeme — Teil 9: Oberflachen-
behandlungen und Beschichtungen (ISO 10110-9 : 1996)

DIN ISO 10110-10
Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen fir optische Elemente und Systeme — Teil 10: Darstellung in
Tabellenform (ISO 10110-10 : 1996)

DIN ISO 10110-12
Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und Systeme — Teil 12: Aspharische
Oberflachen (ISO 10110-12 : 1997)

DIN ISO 10110 Bbl 1
Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und Systeme — Gegeniberstellung
DIN ISO 10110 — DIN 3140; Stichwortverzeichnis

DIN ISO 10110 Bbl 2
Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und Systeme — Beispielzeichnungen
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