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Die Internationale Norm ISO 10110-6, Ausgabe 1996-03-15, „Optics and optical instruments –
Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 6: Centring tolerances“, ist
unverändert in diese Deutsche Norm übernommen worden.

Nationales Vorwort
Die Internationale Norm ISO 10110-6 wurde von ISO/TC 172/SC 1 unter Beteiligung deutscher Experten ausgearbeitet. Im
DIN Deutsches Institut für Normung e.V. war hierfür der Normenausschuß Feinmechanik und Optik (NAFuO) zuständig.

Die Norm DIN ISO 10110-6 ist Teil einer umfangreichen Normenreihe zur Erstellung von Zeichnungen für optische Elemente
und Systeme (siehe „Literaturhinweise“).

Es wird auf den zwar ähnlichen, jedoch in einigen Punkten unterschiedlichen Aufbau der ISO-Normenreihe gegenüber den
Deutschen Normen der Reihe DIN 3140, die durch Übernahme der Internationalen Normen ersetzt werden, hingewiesen.
Eine Kurzübersicht über die technischen Änderungen des Inhalts der vorliegenden Norm gegenüber dem Vorgänger-
dokument sind im Vermerk Änderungen (siehe unten) angegeben.

Eine ausführlichere Gegenüberstellung der Unterschiede sämtlicher Teile von DIN ISO 10110 gegenüber den Teilen von
DIN 3140 sowie ein Stichwortverzeichnis zu DIN ISO 10110 sind Inhalt des Beiblattes 1 zu DIN ISO 10110. Beispielzeich-
nungen zur Verdeutlichung der geänderten Zeichnungseintragungen sind in Beiblatt 2 zu DIN ISO 10110 enthalten.

Für die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 1101 siehe DIN ISO 1101

ISO 10110-5 siehe DIN ISO 10110-5

ISO 10110-7 siehe DIN ISO 10110-7

Änderungen

Gegenüber DIN 3140-6 :1978-10, DIN 58170-52 :1975-07 und DIN 58170-53 : 1976-03 wurden folgende Änderungen
vorgenommen:

a) Möglichkeit der Angabe von Zentrierfehlern für asphärische Flächen aufgenommen.

b) ISO-Norm übernommen.

Frühere Ausgaben

DIN 3140-6: 1978-10; 1976-03; 1972-09

DIN 58170-52: 1975-07

DIN 58170-53: 1976-03

Full document details: DIN ISO 10110-6:2000-02
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Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 1101
Technische Zeichnungen; Form- und Lagetolerierung; Form-, Richtungs-, Orts- und Lauftoleranzen; Allgemeines,
Definitionen, Symbole, Zeichnungseintragungen (ISO 1101:1983)

DIN ISO 10110-1
Optik und optische Instrumente – Erstellung von Zeichnungen für optische Elemente und Systeme – Teil 1: Allgemeines
(ISO 10110-1:1996)

DIN ISO 10110-2
Optik und optische Instrumente – Erstellung von Zeichnungen für optische Elemente und Systeme – Teil 2: Materialfehler –
Spannungsdoppelbrechung (ISO 10110-2 :1996)

DIN ISO 10110-3
Optik und optische Instrumente – Erstellung von Zeichnungen für optische Elemente und Systeme – Teil 3: Materialfehler –
Blasen und Einschlüsse (ISO 10110-3 :1996)

DIN ISO 10110-4
Optik und optische Instrumente – Erstellung von Zeichnungen für optische Elemente und Systeme – Teil 4: Materialfehler –
Inhomogenitäten und Schlieren (ISO 10110-4 :1997)

DIN ISO 10110-5
Optik und optische Instrumente – Erstellung von Zeichnungen für optische Elemente und Systeme – Teil 5: Paßfehler
(ISO 10110-5 :1996; Technische Korrektur 1 : 1996)

DIN ISO 10110-7
Optik und optische Instrumente – Erstellung von Zeichnungen für optische Elemente und Systeme – Teil 7: Oberflächenfehler
(ISO 10110-7 :1996)

DIN ISO 10110-8
Optik und optische Instrumente – Erstellung von Zeichnungen für optische Elemente und Systeme – Teil 8: Oberflächengüte
(ISO 10110-8 :1997)

DIN ISO 10110-9
Optik und optische Instrumente – Erstellung von Zeichnungen für optische Elemente und Systeme – Teil 9: Oberflächen-
behandlungen und Beschichtungen (ISO 10110-9 :1996)

DIN ISO 10110-10
Optik und optische Instrumente – Erstellung von Zeichnungen für optische Elemente und Systeme – Teil 10: Darstellung in
Tabellenform (ISO 10110-10 :1996)

DIN ISO 10110-11
Optik und optische Instrumente – Erstellung von Zeichnungen für optische Elemente und Systeme – Teil 11: Allgemein-
toleranzen für Werte ohne Toleranzangaben (ISO 10110-11:1996)

DIN ISO 10110-12
Optik und optische Instrumente – Erstellung von Zeichnungen für optische Elemente und Systeme – Teil 12: Asphärische
Oberflächen (ISO 10110-12 :1997)

DIN ISO 10110 Bbl 1
Optik und optische Instrumente – Erstellung von Zeichnungen für optische Elemente und Systeme – Gegenüberstellung
DIN ISO 10110 – DIN 3140; Stichwortverzeichnis

DIN ISO 10110 Bbl 2
Optik und optische Instrumente – Erstellung von Zeichnungen für optische Elemente und Systeme – Beispielzeichnungen

Seite 2
DIN ISO 10110-6 : 2000-02

Full document details: DIN ISO 10110-6:2000-02

http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-10110-6-2000-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-iso-10110-6-2000-02


Seite 3
DIN ISO 10110-6 : 2000-02

Deutsche Übersetzung

Optik und optische Instrumente

Erstellung von Zeichnungen für optische Elemente
und Systeme

Teil 6: Zentriertoleranzen

Vorwort
Die ISO (Internationale Organisation für Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute (ISO-Mitglieds-
körperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mitgliedskörperschaft,
die sich für ein Thema interessiert, für das ein Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem Komitee
mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen, sind an den
Arbeiten ebenfalls beteiligt. Die ISO arbeitet bei allen Angelegenheiten der elektrotechnischen Normung eng mit der Internatio-
nalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten internationalen Norm-Entwürfe werden den Mitgliedskörperschaften zur
Abstimmung vorgelegt. Die Veröffentlichung als Internationale Norm erfordert Zustimmung von mindestens 75 % der abstim-
menden Mitgliedskörperschaften.

Die Internationale Norm ISO 10110-6 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 172 „Optics and optical instruments“, Unter-
komitee SC 1 „Fundamental standards“, erstellt.

ISO 10110 besteht aus den folgenden Teilen, unter dem Haupttitel „Optics and optical instruments – Preparation of drawings for
optical elements and systems“:

– Part 1: General

– Part 2: Material imperfections – Stress birefringence

– Part 3: Material imperfections – Bubbles and inclusions

– Part 4: Material imperfections – Inhomogeneity and striae

– Part 5: Surface form tolerances

– Part 6: Centring tolerances

– Part 7: Surface imperfection tolerances

– Part 8: Surface texture

– Part 9: Surface treatment and coating

– Part 10: Table representing data of a lens element

– Part 11: Non-toleranced data

– Part 12: Aspheric surfaces

– Part 13: Laser irradiation damage threshold

Anhang A dieses Teiles von ISO 10110 ist nur zur Information.

1 Anwendungsbereich
ISO 10110 legt die Darstellung der konstruktiven und der
funktionellen Anforderungen an optische Elemente und
Systeme in technischen Zeichnungen für Fertigung und Prü-
fung fest.

Dieser Teil von ISO 10110 legt die Angabe der Zentriertole-
ranzen von optischen Elementen, Untergruppen und Syste-
men fest. Er gilt nur für rotationssymmetrische Optik-
systeme.

2 Normative Verweisungen
Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegun-
gen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil der
vorliegenden Internationalen Norm sind. Zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung dieser Internationalen Norm waren die
angegebenen Ausgaben gültig. Alle normativen Dokumente
unterliegen der Überarbeitung. Vertragspartner, deren Ver-
einbarungen auf dieser Internationalen Norm basieren, wer-

den gebeten, die Möglichkeit zu prüfen, ob die jeweils
neuesten Ausgaben der im folgenden genannten Normen
angewendet werden können. Die Mitglieder von IEC und ISO
führen Verzeichnisse der gegenwärtig gültigen Internatio-
nalen Normen.

ISO 1101:1983
Technical drawings – Geometrical tolerancing –Toler-
ancing of form, orientation, location and run-out – Gener-
alities, definitions, symbols, indications on drawings.

ISO 10110-5 :1996
Optics and optical instruments – Preparation of drawings
for optical elements and systems – Part 5: Surface form
tolerances.

ISO 10110-7 :1996
Optics and optical instruments – Preparation of drawings
for optical elements and systems – Part 7: Surface imper-
fection tolerances.
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