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Wasserbeschaffenheit

Bestimmung von Aluminium |

Photometrisches Verfahren mittels Brenzcatechinviolett
(ISO 10566 : 1994) 1ISO 10566

Z

ICS 13.060.50

Water quality — Determination of aluminium — Spectrometric method using
pyrocatechol violett

Qualité de 'eau — Dosage de I'aluminium — Méthode par spectrométrie a l'aide
du violet de pyrocatéchol

Die Internationale Norm ISO 10566 :1994, ,Water quality —
Determination of aluminium — Spectrometric method using
pyrocatechol violet, ist unveréandert in diese Deutsche Norm
ubernommen worden.

Diese Norm ist Bestandteile der Reihe

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammunter-
suchung — Kationen (Gruppe E)

und beschreibt das Verfahren

Bestimmung von Aluminium — Photometrisches Verfahren mittels Brenz-
catechinviolett (E 30)

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde unter Beteiligung deutscher Fachleute aus dem Normenaus-
schuB Wasserwesen (NAW) im DIN und der Fachgruppe Wasserchemie in der
Gesellschaft Deutscher Chemiker im ISO/TC 147 ,Water quality” ausgearbeitet.

Es ist erforderlich, bei den Untersuchungen nach dieser Norm Fachleute oder
Facheinrichtungen einzuschalten.

Bei Anwendung der Norm ist im Einzelfall je nach Aufgabenstellung zu prifen,
ob und inwieweit die Festlegung von zusatzlichen Randbedingungen erforder-
lich ist.

Die als DIN-Normen verdffentlichten Einheitsverfahren sind beim Beuth Verlag
GmbH einzeln oder zusammengefaBt erhaltlich. AuBerdem werden die genorm-
ten Einheitsverfahren in der Loseblatt-Sammlung ,Deutsche Einheitsverfahren
zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung“ gemeinsam vom Beuth
Verlag GmbH und der VCH Verlagsgesellschaft publiziert. Die fur das Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) und fir das Abwasserabgabengesetz (AbwAG) relevan-
ten Einheitsverfahren sind zusammen mit dem WHG und allen bisher erschie-
nenen Abwasserverwaltungsvorschriften als DIN-Taschenbuch (DIN-TAB 230)
herausgegeben worden.

Fortsetzung Seite 2 bis 11

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Normen oder Norm-Entwurfe mit dem Gruppentitel
,Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung®
sind in folgende Gebiete (Haupttitel) aufgeteilt:

Allgemeine Angaben (Gruppe A) (DIN 38402)
Sensorische Verfahren (Gruppe B) (DIN 38403)
Physikalische und physikalisch-chemische KenngréBen (Gruppe C) (DIN 38404)
Anionen (Gruppe D) (DIN 38405)
Kationen (Gruppe E) (DIN 38406)
Gemeinsam erfaBbare Stoffgruppen (Gruppe F) (DIN 38407)
Gasférmige Bestandteile (Gruppe G) (DIN 38408)
Summarische Wirkungs- und StoffkenngréBen (Gruppe H) (DIN 38409)
Biologisch-6kologische Gewéasseruntersuchung (Gruppe M) (DIN 38410)
Mikrobiologische Verfahren (Gruppe K) (DIN 38411)
Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe L) (DIN 38412)
Einzelkomponenten (Gruppe P) (DIN 38413)
Schlamm und Sedimente (Gruppe S) (DIN 38414)

)

Suborganismische Testverfahren (Gruppe T) (DIN 38415

AuBer den in der Reihe DIN 38402 bis DIN 38415 genormten Untersuchungs-
verfahren liegen eine Reihe Europaischer und Internationaler Normen als
DIN ISO-, DIN EN- und DIN EN ISO-Normen vor, die ebenfalls Bestandteil der
,Deutschen Einheitsverfahren” sind.

Uber die bisher erschienenen Teile dieser Normen gibt die Geschéftsstelle des
Normenausschusses Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fir
Normung e.V, Telefon (030) 26 01 — 2423, oder der Beuth Verlag GmbH,
BurggrafenstraBBe 6, 10787 Berlin, Postanschrift 10772 Berlin, Auskunft.

Fur die in Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird auf die entsprechende
Deutsche Norm hingewiesen:

ISO 5667-3: 1994 siehe DIN EN ISO 5667-3 : 1996-04
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Deutsche Ubersetzung

Wasserbeschaffenheit
Bestimmung von Aluminium
Photometrisches Verfahren mittels Brenzcatechinviolett

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation flir Normung) ist die weltweite Vereinigung
nationaler Normungsinstitute (ISO-Mitgliedskdrperschaften). Die Erarbeitung
Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der ISO. Jede Mit-
gliedskérperschaft, die sich fir ein Thema interessiert, fur das ein Technisches
Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem Komitee mitzuarbeiten.
Internationale (staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in
Verbindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. Die ISO arbeitet bei
allen Angelegenheiten der elektrotechnischen Normung eng mit der Internatio-
nalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten internationalen Norm-
Entwlrfe werden den Mitgliedskdrperschaften zur Abstimmung vorgelegt. Die
Veroffentlichung als Internationale Norm erfordert Zustimmung von mindestens
75% der abstimmenden Mitgliedskdrperschaften.

Die Internationale Norm ISO 10566 wurde vom Technischen Komitee 1SO/
TC 147 ,Wasserbeschaffenheit®, Unterkomitee SC 2 ,Physikalische, chemische
und biochemische Verfahren®, ausgearbeitet.

Einleitung

Aluminium kommt in der Natur in einer Vielzahl von Verbindungen vor und wird
in sauren, neutralen und alkalischen Losungen nachgewiesen. Es kann kolloi-
dale polymere Lésungen und Gels bilden sowie flockige Niederschlage auf
Basis im Wasser enthaltener Kationen oder hydrolysierter Aluminate.
Zusatzlich kann es Komplexe mit organischen Sauren und mit lonen von Fluori-
den, Chloriden und Sulfaten bilden, von denen die meisten, aber nicht alle,
I6slich sind.

Aluminium kann auch gitterférmige Verbindungen mit Sauerstoff (und Hydroxyl
species), Silicium und einigen Metallen bilden. Obwohl unl@slich, kdnnen einige
dieser Verbindungen, insbesondere Tone, Glimmer und Zeolithe, als feinkdrnige
Schwebstoffe in Flissen auftreten. Obwohl sie Aluminium enthalten, werden
diese unloslichen gitterférmigen Verbindungen im Zusammenhang mit dem
Wasserkreislauf gewdhnlich nicht als Aluminiumverbindungen betrachtet.

Das in dieser Internationalen Norm beschriebene Verfahren beschrankt sich auf
die Bestimmung der im Wasser enthaltenen Kationen und anderen Formen des
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Aluminiums, welche bei Ansduern in die kationische Form Ubergehen. Die Vor-
behandlung mit Salpetersaure ist identisch mit der in anderen Internationalen
Normen, die Verfahren mit elektrothermischer Atomisierung oder ICP-Verfahren
(Inductively Coupled Plasma) beschreiben.

1 Anwendungsbereich

11 Art der Probe

Das Verfahren ist anwendbar auf die Untersuchung von Trink-, Grund- und leicht
belastetem Oberflachen- und Meerwasser.

1.2 Untersuchte Spezies

Mit dem Verfahren wird filtrierbares (gel6stes) und sdureldsliches Aluminium
bestimmt.

1.3 MeBbereich

Nach diesem Verfahren werden beim Einsatz von Kivetten einer optischen
Weglange von 50 mm geringe Konzentrationen bis zu 100 pg/l Aluminium und
beim Einsatz von Klvetten der optischen Weglange von 10 mm hdhere Konzen-
trationen bis zu 500 ug/l Aluminium bestimmt. Der MeBbereich kann durch Ein-
satz kleinerer Volumina zu héheren Konzentrationen erweitert werden.

1.4 Nachweisgrenze

Bei einer Bestimmung in Kuvetten einer optischen Weglange von 50 mm und
einem Probenvolumen von 25 ml betragt die Nachweisgrenze 2 ug/L.

1.5 Empfindlichkeit

Beim Einsatz von Kuivetten einer optischen Weglange von 10 mm und einem
Probenvolumen von 25 ml ergibt eine Aluminium-Massenkonzentration von
100 ng/l eine Extinktion von etwa 0,20 *+ 0,05.

1.6 Genauigkeit

Wenn nicht anders angegeben, betragt die Genauigkeit von Volumina und
Massen + 1% der angegebenen Werte.

2 Normative Verweisungen

Die folgende Norm enthalt Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text
auch fir diese Internationale Norm gelten. Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung
war die angegebene Ausgabe gultig. Alle Normen unterliegen der Uberarbei-
tung. Vertragspartner, deren Vereinbarungen auf dieser Internationalen Norm
basieren, sind gehalten, nach Mdéglichkeit die Ausgabe der nachfolgend aufge-
fuhrten Norm anzuwenden. IEC- und ISO-Mitglieder verfligen Uber Verzeich-
nisse der gegenwartig gultigen Internationalen Normen.

ISO 5667-3 :1994
Water quality — Sampling — Part 3: Guidance on the preservation and
handling of samples
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